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NAS INTERVIEW 





s vedoucim stFediska vCdeckotechnic- 
kych informaci 602. ZO Svazarmu 
s. Otou LuftSkem o posISni, organizaci 
a Cinnosti tohoto nov§ vznikiaho stFe- 
diska. 


Jak vznikla myilenka zorganizovat 
stredisko vfcdeckotechnickych in¬ 
formaci Svazarmu pro elektroni- 
ku? 

Dlouhodoby komplexni program 
elektronizace Cs. nSrodniho hospodSF- 
stvi a 8. zasedSni UV KSC ktadou vyso- 
ka nSroky na vyuiivSni vfedeckotech- 
nickych informaci. Informace tohoto 
druhu mohou zefektivnit a zrychlit u nSs 
pfiliS pomaly cyklus vyvoj—vyroba. 
A zpFistupnit tyto informace Clenum 
Svazarmu znamenS umoinit jim rych- 
lou a sprAvnou orientaci ve smfcrech, 
kterymi se-ubir8 sv6tovy vyvoj v danych 
oblastech. Z t6chto duvodu se vybor 
na§i zcikladni organizace rozhodl zalo- 
iit stredisko vSdeckotechnickych infor¬ 
maci Svazarmu pro elektroniku. 

Jak6 sluiby bude stfedisko poaky- 
tovat? - 

,,Poslcinim strediska je tFfdit, zpraco- 
vAvat a pod&vat Clenum Svazarmu 
v6deckotechnick6 a ekonomick6 infor¬ 
mace, zejmdna z oblasti mikroelektro- 
niky a vypoCetni techniky a jejich 
spole6ensk§ho vyuiiti s cflem umoinit 
jim pouiivat modern! n&stroje pro 
racionAlnOjSi odbornou Cinnost ve Sva¬ 
zarmu > v nSrodnim hospodAFstvf." 
Tolik citAt z organizaCniho r8du stredi¬ 
ska. 

V praxi se jednA o realizaci rozsdhIO 
knihovny tasopisu nejen ze stStu socia- 
listickych, ale i kapitalistickych. Tyto 
informaCni prameny jsou uchovAvdny 
na tzv. mikrofi§ich. Tato moderrn' forma 
uchovAvAni ti§t6nych informaci, jako 
jsou Casopisy, knihy atd., m8 znaCnou 
vyhodu. Nenl ndroOnd na mfsto 
a z mikrofiSI Ize porizovat reprografickO 
kopie stran predlohy (rozmfir na mikro- 
fiSi 12,5 x 9,5 mm) na format A4. 
(MikrofiS sama je formatu A6 a obsahu- 
je nSkolik desitek stran predlohy.) 
Navlc je mikrofiS snadnSji dostupna 
nei originaini pramen. Tak Ize zpFistup¬ 
nit Clenum Svazarmu informace sloiitC 
dostupnC v nCkolika specializovanych 
a mnohdy veFejna nevyuiitelnych 
knihovnach. 

Z vybranych pramenu stredisko 
zpracovava struCna charakteristiky 
(anotace) v Ceskam jazyce. Pro snad- 
nou orientaci v pramenech bude udrio- 
vana databanka obsahu pramenu 
a anotaci v systamu Micro CDS-ISIS. 
Ta umoini okamiita vyhledat existujici 
informace podle poiadavku a potFeb 
zajemce. Po pFesn&Jokalizaci na vlastnf 
mikrofiSi Ize, jak ji2 bylo uvedeno, 
poiadovanou informaci se zvatSenim 
okopirovat. Cena jedna kopie A4 je 
cenovym vymarem stanovena na 3 KCs. 
Pro tyto uCely je stFedisko vybaveno 
potrebnou reprografickou technikou. 

Dale stFedisko poskytuje informaCni 
materiaiy o vSech akcich Svazarmu 
v oblasti elektroniky a taka o Cinnosti 
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v§ech stFedisek sluZeb 602. ZO Svazar¬ 
mu. Ve stFedisku je moina zakoupit 
nepajiva kontaktni pole, zpravodaj Mik- 
robaze, programova produkty Mikro- 
baze, zpravodaje specializovanych klu- 
bu 602. ZO a dalSl tiskova materiaiy. 

JakS mate zdroje informaci? 

Zdrojem informaci jsou pro nas 
vyluCna mikrofiSe. Ty ziskavame naku- 
pem od organizaci, ktera je poFizujf 
z originaiu a mohou je dale kopfrovat 
a Sirit. Z pramenO, ktera nejsou obsa- 
fteny v iadnam nam znamam zdroji, 
budeme mikrofiSe porizovat pro vlastni 
potFebu. 

MOlete nam naco Fici o kolektivu 
pracovnikO zajiafujicfch Cinnost 
stFedieka? 

Vlastnf Cinnost stFediska zajiStuji dva 
pracovnici (vCetnC ma osoby). Ti se 
jednak zabyvaji stykem s verejnostf, 
organizacemi, externimi pracovniky, 
a dale udriuji knihovnu mikrofiSi 
a databazi obsahu a anotaci. CtyFi 
extern! spolupracovnici se zabyvaji 
preklady obsahu zdroju a tvorbou 
anotaci z tachto zdroju. 


Kdy zaCne stFedisko pracovat, to 
znamena od kter6ho terminu, po- 
pFfpadA jakou formou se mohou 
zAjemci o technicka informace se 
svymi potFebami na vis obracet? 


StFedisko ji2 pracuje, i kdy2 za 
„zavFenymi dvermi". ZnaCnou dobu 
totii trvalo pFesvCdCovanf OPBH, 2e 
bez sociatnfho zaFizenf pracovat nelze. 
Nyni CekSme, ai KancelSFska stroje 
dovezou toner, nutny pro zpatnou re- 
produkci z mikrofiSi. (Nebyl kupodivu 
souCSsti doddvky stroje za nSkolik 
desitek tisfc korun a rok stars objed- 
nSvka nebyla dosud, tj. v polovinC Ffjna, 
vyFizena.) V poFizovSnf mikrofiSovych 
zvatSenin vidim taiiSta naSi Clenska 
sluiby, ale v kaidam pfipadC chceme 
zahSjit od 1. ledna 1988. Nyni instaluje- 
me databSzovy systam CDS ISIS W 
a zaCneme ho postupna „plnit“ vysled- 
ky prSce naSich externfch pracovnikO. r 
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Od uvedeniho term in u budou tedy 
k dispozici pfehtedy obsahu a anotace 
z roku 1987. Zfskat je Ize zatfm pouze 
osobni ve stfedisku, ate urdti Cist 
bude pravidelni zveFejftovina v Ama- 
tirskim radiu. Kompletnf pfehledy 
a doplftujfcf informace budou zvefejfto- 
viny v Mikrobizi, popfipadi v samo- 
statnych materiilech stFediska. 



CTENARI 
SE PTAJI' 

V -< 



ternosf Gdaja pri meranf striedavych 
velidn. Kalibricia prfstroja ostiva nez- 
meneni. 

Ziverom sa za chybu, ktori vznikta 
pri prekreslovani schim eSte pred 
nivrhom ploSniho spoja, omluvam 
a za upozorninie na chybu cfakujem. 

Bratislava 14. 9. 1987 

Ing. JAn Kosorinsky 


Jaky je rozdfl ve rtiftich svazar- 
mov tMho stFediska od zstfcn za~ 
veden^ch a ftangujfcfch prol eet e - 
nilnicti sUiieto v t*to oMastf? 
Nebude Utmost ttfadaka do urd- 
tft miry dupKcitiif? 

NaSe stfedisko je orientovino na 
mikroelektroniku a vypoietni techniku. 
ale cbceme se pFedevSfm vinovat tim 
oblastem, o kteri se den ski zikladna 
Svazarmu nejvlce zajfmi a kteri jsou 
pro svazarmovskou dnnost nejperspe- 
ktivnijif. To je naSe prvnf specifikum. 
DaISfm specifickym rysem naSi dnnosti 
je tvorba interaktivni datable obsahu 
jednotlivych pramenu. Tato database je 
vtastni seznamem informacf obsaie- 
nych v jednotlivych Casopisech a vyhle- 
dinf vSech v databizi obsaienych 
informacf o dani problem atice je 
s pomoci vypoietnl techniky (v naSem 
pFfpadi PC XT) otizka nikolika se- 
kund. Navfc si zijemce odnese kopie 
originilG informacf, pffpadni anotace 
v CeStini. Podobnou sluibu od borne 
veFejnosti zatfm, pokud je nim znimo. 
iidni organizace neposkytuje. 

Mkuji Vim za rozhovor. 

Interview pFipravil ing. Pfemysl Engel 


MMe zijem 
o amatirski vysflSnf? 

Praisky radioklub OK1KZD pofidi 
opknl kurs ridiovjch operitorO pro 
zi^itedndcy. Kurs bude probihat 
kaidou stfedu od 17.30 do 20.00 hod. 
od ledna do iervna 1988 v klubovni 
radioklubu OK1KZO, Ceskomallnski 
27, Praha 6. Zahijeni bude dne 13. 
ledna 1988. Informace a pNhfiftky 
kaidou stfedu od 18 do 20 hod. na 
uvedeni adrese nebo na praiskim 
tetefonnim fide 312 29 29. 
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Prosime deniFe, aby si k dinku 
indikitor pfebuzenf na str. 348 AR 
A9/87 doplnili vzorec pro vypoiet rezi- 
storG R5 a R8. Odpor R5 = 2U (kn; Vj, 
odpor R8 = 0,06 U [kn; V]. Napitf na 
obr. 1 1/+ a U— jsou oznaOena jako 
At/+ a AU-. Autor dinku by jeSti rid 
touto cestou podikoval ing. Skopci 
z VOMS, ktery byi duSevnfm inspirito- 
rem tohoto principu. 


Na nOkoiik chyb v dinku Elektronic- 
ki prepfnini vstupu zesilovaie na str. 
333 AR A9/87 nis upozornil denif 
Miroslav Slideiek. Na desce s ploSny- 
mi spoji chybf propojka mezi vyvody 
2 a 14 102, kteri je souiasni spojuje 
s prGbiinym vodiftem napicejiho na¬ 
pitf +15 V. Rezistor R20 mi byi spriv- 
ni oznaien R19 a rezistor R21 mi byt 
oznaden R16. Rezistor R1 (vtevo od T1) 
mi byt oznafien RIO. 

• • • 

V tito souvislosti bychom ridi upo- 
zornili na skuteinost, ie za sprivnost 
pFfspivkG, kteri nejsou v redakci ovi- 
foviny, rud autor (jak je v tiriii 
uvedeno) a proto jsou kaidimu autoro- 
vi pfed uveFejninim posiliny jii vy- 
tiStini pFfspivky ke kontroie a pFfpad- 
ni opravi. Tak se samozFejmi stalo 
i v tomto pFfpadi, ate autor, MiloS 
Matejiek, nihled vritil jako bezchybny. 

RedaktoFi zachytf v pFfspivcfch Fadu 
chyb i technickych nesrovnalostf, ate 
spoiuprice se zodpovidnymi autory je 
velice duteiiti. Proto oiekivime, ie 
naSi prispivateii nebudou chtft, aby 
redaktoFi jako' detektivovi odhalovali 
jejich utajeni chyby, ate i ve vlastnfm 
zijmu budou v tomto smiru s redakci 
spolupracovat. 

• • • 

K Ciinku 

Cisticovy multimeter 
DMM S20 

z AR A1/1987 otiskujeme autorOv do- 
datek: 

Eite v polovici augusta som pro- 
strednictvom redakcie AR obdrial na 
posudenie opravu k filinku Cisticovy 
multimeter DMM z A1/87. List ma zasti- 
hol doma ai teraz, preto ospravedlftte 
moju neskorG odpoverf. 

V danom zapojeni prfstroj meria 
v rychlom reiime. Aby prevodnfk 
C520D nrieral v pomalom reiime, treba 
uzemnif na schime na obr. 3 v A1/87 
vyvod € obvodu C520D. Na doske 
s plo§nymi spojmi V05 treba vykonaf 
nasiedovni upravy: — Zo strany ploS- 
nych spojov priruSif ploSny spoj medzi 
vyvod mi 6 a 14 prevodnfka C520D; 

— zo strany su&iastok preruSif ploSny 
spoj medzi vyvodom 6 tohto prevod¬ 
nfka a kondenzitorom C8; 

— spojif vyvody 6 a 7 prevodnfka 
C520D; 

— drdtom prepojif vyvod 14 preVod- 
nika s kondenzitorom C8. 
Uvedenou upravou sa zlepii 6ita- 


PRODEJNY RADIOSOUCAS- 
TEK V BUDAPEST! 

Mnozi na§i obCani, ktefi jezdi do 
MLR, se nis ptajf, kde by naifi odborni 
prodejny radiotechnickiho materiitu 
v BudapeSti. Ni§ Ctenif, Martin Linda, 
nim poslaf pomirni obifrnou informa- 
ci o tichto problimech a tuto informaci 
zverejhujeme. Ni§ Ctenar ptie: 

V iervenci tohoto roku jsem navitfvil 
Budapest a hledal obchody s radio- 
technickymi soufiistkami. Prvnfm 
prGvodcem mi byly adresy uverejnini 
pFed nikolika lety v AR. Tyto obchody 
vSak byly z&asti zruSeny, v jinych jsem 
nenaSel to, co jsem privi potFeboval. 
Proto bych rid ziskani zkuSenosti 
sditil i ostatnfm dtenirum, kteFf matfar- 
ski hiavni rrtesto navStfvf. 

Z dFive uvedenych adres bych dopo- 
rudit zejmina obchody na Bajczy- 
Zsilinskiho a Rikocziho tridi (viz AR 
A11/81). Kromi tichto prodejen 
uvidim jeSti Fadu daISfch vCetni sorti- 
mentu, ktery prodivaji. Chtil bych 
upozornit na dvi poslednd jmenovani 
prodejny, v nichi je Siroky sortiment 
integrovanych obvodu a jinych polovo- 
didovych i konstrukCnich prvkG. NapFi- 
klad to jsou konektory typu Jack, 
Cinch, BNC a podobni. V prodejni 
Mikrovill. poblfi jiinfho nidraii (Dili 
pu.). jsou navfc ceny ai o 30 % niiSf nei 
v prodejni Elektronika. 

Nakonec uvidfm ceny nikterych 
iidanych integrovanych obvodu v pro¬ 
dejni Mikrovill. PFitom bych rid po- 
dotkt, ie tyto souiistky v obchodi 
skuteini byly k dostinf a ie pFihridky 
nezely prizdnotou. 

Kromi prodejen, zamiFenych na 
souiistky, je v BudapeSti Fada obcho- 
du, prodivajfcich finilnf vyrobky. I tarn 
tze zakoupit rGzni u nis nedostupni 
konektory, antinnf sluiovaie, rozboio- 
vaie, 6i symetrizainf deny. Tyto pro¬ 
dejny najdeme timir na vSech hlavnfch 
ulicich a jejich seznam by by) pFitiS 
obsihly. 

GELKA — Szent Istvin krt. 18 (Bp 8), 
Csengery Gt 84 (Bp 6), 
Martfrok Gt. 27 (Bp 2). 
KERAVILL — MGzeum krt. 11 (Bp 5). 
MUSZAKI BOLT — Veres Pilni ut. 30 
(Bp 5). 

ELEKTRON BONGESZDE —Mihil- 

kovics Gt. 23 (Bp 9). 
ELEKTRONIKA — Kertizs Gt. 23 (Bp 7). 
MIKROVILL — Nagyenyed Gt. 10 
(Bp 12). 


Ceny vybranych obvodu v prodejni 
MIKROVILL ve forintech 


CD4011 

27,— 

CD4518 

46,50 

CD4013 

45,— 

CD4543 

39.— 

CD4020 

33,— 

JCL7106 

390,— 

CD4024 

45,50 

ICL7107 

390,— 

CD4029 

49,— 

LD110/LD111 



980 — 


CD4046 

39,— 

S042P 

104,— 

CD4047 

69,70 

TL082 42,— 

C04066 

31,60 

NE555 

24,— 

CD4511 

32,50 
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Pffprava mapy 
pfed startem. Vle- 
vo ZMS Cernlko- 
vi, OK2KFK, 
vpravo zAvodnfk 
Garaj z Dotngho 
Kubfna. Snimek je 
z mistrovsM 
CSSR 1984 



Dotaznik pre pretekbrov obsahoval 
celkom 13 otbzok. Prvych paf sme 
zamerali na zistenie zbkladnych identi- 
fikacnych znakov skumanbho suboru 
(pohlavie, vek, dfzka binnosti v ROB, 
dosiahnutb VT a vzfah k ROB). Dalbimi 
otbzkami sme zisfovali skusenosti 
a nbzory pretekbrov k problematike 
topografickej pripravy. Z celkovbho 
pobtu 180 dotaznikov sme 7 vyradili pre 
neuplnb udaje a na Statistickb spraco- 
vanie sme prijali 173 dotaznikov. 

Z podstaty a charakteru rbdiovbho 
orientabnbho behu je evidentnb, ie 
kazdy pretekbr must maf urbitb teore- 
tickb vedomosti a praktickb zrubnosti 
z topografie a orientbcie. Topografickb 
priprava je teda v ROB vyznamnou 
a nezastupitefnou subasfou technicko- 
taktickej pripravy pretekbra. 

V snahe zistif, akb su nbzory 
a skusenosti pretekbrov i trbnerov na 
jej obsah a zastupenie v trbningovom 
procese, sme zrealizovali k tejto pro¬ 
blematike prieskum medzi pretekarmi 
a trenbrmi. Ako zbkladnu metbdu pre 
zistenie nbzorov a skusenosti prete¬ 
kbrov i trbnerov sme pouzili dotazniko- 
vu metbdu. 

Dotaznik pre trbnerov nadvbzoval na 
pretekbrsky dotaznik. Obsahoval btyri 
otbzky, ktorymi sme zisfovali zbkladnb 
udaje o respondentoch (trbnerskb kva¬ 
lifikbcia, dlika praxe, pobet zverencov 
a vykonnosf najuspebnejsieho zveren- 
ca). Dalbich §esf otbzok sme zamerali 
na skumanu problematiku, kde nas 
zaujimali najmS nazory trbnerov na 
postavenie, materiblne zabezpebenie 
a uroveh topografickej pripravy 
v trbningovom procese. Celkove sme 
vyhodnotili 46 trbnerskych dotaznikov. 

V oboch dotaznikoch boli otbzky 
uzavretb s moznosfou viacerych odpo- 
vedi i otbzky otvorenb, umozbujuce 
vofnu odpovecf. Skumanb subory tvori- 
lf pretekbri (len kategbria A a B) 
a treneri z celej CSSR. Dotazniky 
respondent! vyplhovali pri rbznych sii- 
faziach a sustredeniach. Pri ich vyplfto- 
vani bol autor dotaznika vzdy pritomny 
a respondentom patribne vysvetlil ubel 
prieskumu, techniku odpovedi a vyzval 


ich k seribznej a zodpovednej spolu- 
prbci. Anonymita dotaznikov bola vidy 
dbsledne dodrianb. 

Charakteristika 
skumanych suborov 

Pretekbri: Z celkovbho pobtu 173 pre¬ 
tekbrov bolo 106 muiov (61,27 %) a 67 
iien (38,73%). Ich zastupenie podra 
vekovych kategbrii ukazuje tab. 1. 


Tab. 1. Rozdelenie skumanbho suboru 
podfa vekovych kategbrii 



16—19 rokov 

20—35 rokov 

36 a viac rokov 
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rel. 
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Z celkovbho pobtu 173 pretekbrov 
uvbdza 114 pretekbrov (34,10%) ROB 
ako svoj hlavny bport a 59 responden- 
tov povaiuje ROB za svoj doplnkovy, 
pripadne rekreacny sport. 

Podra dosiahnutej VT v ROB je zlozenie 
suboru nasledovnb: 

Bez VT.23 (13,29%) 

III. VT.32 (18,49%) 

II. VT.53 (30,63%) 

I. VT.51 (29,47%) 

MVT.5 (2,89%) 

MS + ZMS.9 (5,20%) 

Len 19 pretekbrov (10,98%) sa ROB 
venovalo menej ako rok, 90 pretekbrov 
(54,34 %) ui sufaiilo 2 ai 5 rokov a 69 
pretekbrov (34,68 %) sa tomuto Sportu 
venovalo uz besf a viac rokov. 

Z uvedenbho vyplyva, ze skumany 
subor tvorili najmb skusenejbi pretekbri 
s vybbou vykonnosfou, ktori ROB ovla- 
daju a ich nbzory na sledovanu proble¬ 
matiku su dostatobne hodnovernb. 

Trbneri: Z celkovbho pobtu 46 dotazo- 
vanych trbnerov len btyria (8,69%) 
uviedli kratbiu prax, ako jeden rok, 22 
trbnerov (47,82 %) ui trbnuje 2 ai 
5 rokov a 20 trbnerov (43,47 %) mb 
trenersku prax best a viac rokov. Dfika 
vykonbvania trbnerskej praxe i uvede- 


nb kvalifikbcia trbnerov (tab. 2) doku- 
mentuju, ia sa jednb prevaine o skuse- 
nych a kvalifikovanych trbnerov. Dbka- 
zom toho je i vykonnosf ich naju- 
spebnejbich zverencov (tab. 3). Ich 
nbzory na problematiku ROB moieme 
teda pokladaf za adekvbtne kvalifiko- 
vanb. 


Tab. 2. Trbnerskb kvalifikbcia skuma¬ 
nbho suboru 


Tr. kvalif. 

Podet 

% 

1. tr. 

6 

13,04 

II. tr. 

18 

39,13 

III. tr. 

18 

39,13 

bez triedy 

4 

8,69 


Tab. 3. Vykonnosf najuspebnejbich 
zverencov u sledovanych trbnerov 


Vykonnosf 

Podet 

% 

MS+ZMS+MVT 

7 

15,21 

1. a II. VT 

32 

69,55 

III. VT a bez VT 

7 

15,20 


Vysledky prieskumu 

Na spracovanie, analyzu a vyhodno- 
tenie ziskanych udajov sme pouiili 
viacerb matematicko-btatistickb me- 
tbdy i metddy logickej analyzy a syn- 
tbzy. Vzhradom na obmedzenb rozsa- 
hovb moinosti predkladbme tu len 
podstatnb zbvery, ktorb su vysledkom 
nbbho prieskumu. 

• Prevainb vbbbina dotazovanych 
pretekbrov (79,20 %) i trbnerov 
(82,60 %) povaiuje topograficku pri- 
pravu za vermi potrebnu (vermi ddlezi- 
tu). Len nepatrnb mnoistvo pretekbrov 
je toho nbzoru, ze topografickb pripra¬ 
va v ROB nie je potrebnb (1,16 %). 

• Rozdiel medzi pohlavim u prete¬ 
kbrov neovplyvfluje nbzor na ddleiitosf 
topografickej pripravy v ROB. 
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# Vo vyuiiti dvoch zbkladnych orien- 
tabnych pombcok na trati, mapy 
a buzoiy u mu2ov a 2ien je btatisticky 
vyznamny rozdie) v prospech mu2ov. 
Napr. buzolu na trati v6bec nepouiiva 
takmer polovina 2ien (47,76%), zatiar 
bo u muiov je to len jedna patina 
(20,75 %). Naopak, 30,20 % mu2ov bu¬ 
zolu pravidelne pou2iva, kym u 2ien je 
to len 16,42 %. Podobnb vysledky sme 
zistili i v pouifvani mapy na trati. 

# Pouiivanie buzoiy a mapy je vy- 
znamne zbvislb od vykonnosti prete¬ 
karov. Pretekbri vybbej vykonnosti ich 
pouiivaju ovefa bastejbie, ako prete- 
kbri s ni2bou vykonnosfou. 

# Statisticky vyznamnb zbvislosf je 
i medzi nbzorom na urovert vlastnych 
vedomosti a zrubnosti z topografie 
a orientbcie a vyuiivanim mapy 
a buzoiy na trati. Pretekbri, ktori pova- 
2uju svoje vedomosti a zrubnosti 
z topografie a orientbcie za postabu- 
juce a primeranb, pou2ivaju tieto orien- 
tabnb pomdcky overa bastejbie, ako ti 
pretekbri, ktori si uvedomuju vlastna 
nedostatky v topografickej prfprave. 

# Zastupenie topografickej pripravy 
v treningovom procese nezodpoveda 
podra nazoru pretekarov i tr6nerov jej 
vyznamu a postaveniu v,ROB. Pravidel¬ 
ne sa topografickej prfprave venuje len 
12,13 % pretekarov. U viac ako polovi- 
ce respondentov je tato subasf technic- 
ko-taktickej pripravy v trbninku len 
obbasnb a jedna tretina g33,52 %) do- 
tazovanych pretekarov ju v svojom 
trbningu Opine postrada. Je zaujfmavb, 
2e u trbnerov absenciu topografickej 
pripravy v trbningu udava len 17,39% 
a naopak o pravidelnej topografickej 
priprave hovori 26,08 % trbnerov. 

# Jednou z hlavnym pribin nedosta- 
tobnej urovne topografickej pripravy 
v ROB je podra nazoru pretekarov 
i trbnerov siabb materiaine zabezpebe- 
nie (najmS nedostatok vhodnych map) 
pre reaiizbciu topografickej pripravy 
v ROB. 

# Tuto skutobnosf potvrdzuje i ziste- 
nie, ze za hlavny zdroj svojich topogra¬ 
fickych a orientabnych vedomosti 
a zrubnosti udava 39,90 % pretekarov 
Skolu, 23,12 % ich zfskalo samostatnym 
btudiom a len jedna patina (20,80%) 
ziskala vedomosti a zrubnosti z topo¬ 
grafie od svojho trbnera. 

# Poradie najdble2itejbich topografic¬ 
kych a orientabnych binnosti v ROB, 
ktorb sme dostali po vyhodnoteni nbzo- 
rov pretekarov, zodpoveda charakteru 
topografickej a orientabnej binnosti 
pretekbra na trati, Z 15 predk>2enych 
binnosti sa vo vyhodnoteni podfa rdz- 
nych kritbrii opakuje tychto sedem 
binnosti: 

1. Urbenie vlastnbho stanovibfa na 
mape. 2. Citanie mapy. 3. Zorientova- 
nie mapy. 4. Zakresrovanie smerov do 
mapy. 5. Odhad vzdialenosti v terbne. 
6. Prenbbanie smerov z mapy do terbnu 
a naopak. 7. Beh podfa azimutu. 

Mo2no povedaf, 2e uvedenb poradie 
d6le2itosti jednotlivych topografickych 
a orientabnych binnosti v ROB v pod- 
state zodpoveda potrebbm pretekbra 
na trati. Podfa nbSho nbzoru je tu vSak 
preceneny vyznam odhadu vzdialenosti 
v terbne a naopak neboia docenenb 
ddle2itosf urbenia svahovbho uhla, kto- 
rb je nevyhnutnb pre zhodnotenie bleni- 
tosti terbnu a pre vyber vhodnej trate. 
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Precenenie vyznamu odhadu vzdiale¬ 
nosti v terbne si vysvetrujeme tym, 2e 
viacerf pretekbri mylne mysleli, 2e tu 
ide o odhad vzdialenosti hfadanej 
kontroly podfa sily jej prijimanbho 
signblu v prijfmabi. 

# Zistili sme i vyznamnu zbvislosf 
medzi materiblnym zabezpebenfm to¬ 
pografickej pripravy a podielom trbne- 
rov na topografickych a orientabnych 
vedomostiach a zrubnostiach svojich 
zverencov. Tam, kde je dobrb a vermi 
dobrb materiaine zabezpebenie, je ten- 
to podiel vyznamne vbbbi (33,33%), 
ako tarn, kde je toto zabezpebenie 
nevyhovujuce (5,46 %). Z uvedenbho 
vyptyva, 2e jednou z nevyhnutn^ch 
podmienok zvybenia urovne topogra¬ 
fickej pripravy v ROB je i skvalitnenie 
jej materiblnej zbkladne v trbningovom 
procese, to jest zabezpebenie dosta- 
tobnbho mno2stva vhodnych mbp 
a buzol v jednotlivych rbdiokluboch 
(kru2koch), kde sa zaoberaju ROB. 

# Uroveft vedomosti a zrubnosti 
z topografie a orientbcie u pretekbrov 
je podfa nbzoru pretekbrov i trbnerov 
nepostabujuca. Len 19,07 % prete¬ 
karov a 23,91 % trbnerov si mysli. 2e 
tbto urovert je dobrb (uplne postabu- 
juca). 

# Podra nbzoru trbnerov je vbak uro- 
veft ich vlastnych vedomosti a zrubnosti 
z topografie a orientbcie vbbbinou 
(54,34%) vermi dobrb a dostatobnb. 
Len 8,69 % trbnerov sa priznbva 
k nedostatobnym vedomostiam a zrub- 
nostiam v tejto oblasti. 

# Vbbbina dotazovanych trbnerov 
(69,56%) vidi zlepbenie urovne topo¬ 
grafickej pripravy v ROB predovbetkym 
v skvaiitneni jej materiblnej zbkladne 
a v dobrom rozpracovani obsahu 
a metodiky topografickej pripravy pre 
rbdiovy orientabny beh. 

# Udaje trbnerov potvrdili, 2e kvalit- 
nych pretekbrov v ROB je mo2no 
vychovaf i pri vbbbom pobte zverencov 
pripadajucich na jednbho trbnera. Ak 
trbner nemb pomocnikov, m62e prbve 
pri pobetnejbej trbningovej skupine na 
rdzne pomocnb binnosti striedavo vy- 
u2ivaf jednotlivych pretekbrov, bo je 
vzhradom na nbrobnosf organizbcie 
trbningovbho procesu v ROB vefmi 
dble2itb. 

Zbverom nbbho prispevku chceme 
poznamehaf, 2e zvolenb metbda prie- 
skumu sledovanej problematiky dotaz- 
nikmi pre pretekbrov a trbnerov splnila 
svoj cief. Oba dotazniky nbm poskytli 
dostatok informbcif a podnetov do 
cfalbej pedagogickej a trbnerskej bin¬ 
nosti. 

Verime, 2e i tbto strubnb informbcia 
o nabom prieskume mdie prispief 
k tomu, aby sa pretekbri i trbneri 
spolobne zamysleii nad zlepbenim 
a skvalitnenim topografickej pripravy 

vROB - ^ 

PhOr. S. Svajda, CSc. 

katedra brannej vychovy pri FTVS-UK 

Bratislava 


Pozvanka do Olomouce 
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Z povbfeni rady radioamatbrstvi UV 
Sv«tarmu pfipravuje kolektiv olomouc- 
kych radioamatbru v roce 1988 Celo- 
stbtni seminbf krbtkovlnnb techniky. 
Akce se tentokrbt uskutebni ve dnech 
28. a2 30. ledna 1988, je porbdbna na 
pobest 40. vyrobi Vltbznbho unora 
a zbbtHu pfevzal rektor Univerzity Pa- 
lackbho v Olomouci prof. MUDr. Jaro- 
mfr Kolaffk, CSc. 


Od konce mbsfce fijna budou na 
vbech okresnich vyborech Svazarmu 
v CSSR k dispozici pozvbnky s podrob- 
nym programem a s pfihlbbkami. 

( Program 

celostbtniho seminbFe 
krbtkovlnnb techniky 
_ Otomouc *88 _ 

Ctvrtek 28. 1. 1988 — zasedbni rady 
radioamatbrstvi ClV 
Svazarmu a krbt- 
kovlnnb komise; 

— od 14.00 hod. 
prezence pro pfi- 
hlbbenb k ubyto- 
vbnf v ubytovacich 
prostorbch. 

Vebkerb jednbni, pfednbbky a prezen- 
tace pro ubastniky seminbfe bez ubyto- 
vbni se v obou datbich dvou dnech, tj. 
29. a 30. ledna konaji v posluchbrnbch 
teoretickych ustavu Ibkafskb fakulty 
Univerzity Palackbho Olomouc, ul. Dr. 
Allenda 3 (nad nemocnici), prijezd od 
nbdra2i tramvaji b. 1 (zastbvka vystavni 
pavilbn Flora), pro automobilisty par- 
kovibtb u Fakultni nemocnice Olomouc. 
Pitek 29. 1. 1988 

Od 07.00 prezentace v hale Teoretic¬ 
kych ustavu LF UP; 08.30 a2 09.30 
zahbjeni seminbfe, pozdravy bestnych 
hostu, slavnostni vyhodnoceni soutb2i 
a zbvodu a mistrovstvi CSSR, vyzna- 
menbnf sportovcu a funkcionbfu; 

09.45 a2 11.30 — ing. Milan Dlabab, 
OK1AWZ — Krbtkovln- 
nb antbny pro DX pro- 
voz; 

— Josef Cech, 
OK2-4857 — Zabinajici 
radioamatbfi a radioa- 
matbrskb mlbdez; 

12.00 a2 13.30 — spolebny obbd; 

13.45 a2 16.30 — beseda s predstavite- 
li radioamatbrskb bin¬ 
nosti a zbstupci organi- 
zabnich slo2ek — fidi 
RNDr. Vbclav Vbetebka, 
CSc., OKI ADM; 

—• RNDr. Bohoub Fe¬ 
renc, CSc., OK2BBC, 
a kol. — Soubasnb poje- 
ti krbtkovlnnych pfi- 
jimabu; 

— J. Zahoutovb, 
OK1FBL — YL a speci- 
fickb problbmy v ra¬ 
dioamatbrskb binnosti; 
18.30 a2 22.00 — Spolebnb vebefe 
s radioamatbrskym po- 
sezenim. 

Sobota 30. 1. 1988 

08.30 a2 11.30 — OKI ADM s kolekti- 
vem OK3JW, OK1HH 
a OK1RI — Perspektiva 
novych radioamatbr- 
skych pbsem; 

— ing. Z. Probek, 
OK1PG — VKV binnost; 
— zakonbenf seminbfe. 
Speciilni program: 

Od pbtku 29. 1. 1988 od 10.00 hod. 
do soboty 30. 1. 10.00 hod. budou 
v jednb ze trf posluchbren, je2 budou 
vybaveny barevnymi TV monitory, pro¬ 
bihat panelovb sdblenf s demonstrace- 
mi na tbma: Vyu2itf pobitabO pro teore- 
tickou a praktickou radioamatbrskou 
prbci. Koordinbtofi tohoto programu 
OK2BOV, OK1MP a OK2FD budou na 
mistb pfijimat pfihlbbky pro zajimavb 
sdbleni a demonstrace. 

Vbechny radioamatbry srdebnb 
k ubasti na seminbfi zve organizabni 
vybor. 

OK2WE 



AMATERSKE RADIO MLADEZI 



Aktivni feinnost posluchadu 

V radioklubech a kolektivnich stani- 
clch se snailte mlAdeii pfibliiit radioa- 
matArskou Cinnost a vychovAvat novA 
operatory. Je sprAvnA, ze budoucim 
operAtorum od zaCAtku pfipomlnAte 
zAklad naAeho radioamatArskAho spor- 
tu — posluchaCskou Cinnost. Z vaAich 
dopisu vim, ze tuto zAsadu dodriujete 
v hlavnich centrech vychovy mlAdeie, 
jako jsou Pardubice, Velka Poiom, 
Krompachy, ale i v dalAlch kolektivech. 

V dopisech, kterA dostAvAm od za- 
Clnajlcfch radioamatAru, se na mne 
Casto obracejl s prosbou, abych jim 
vysvAtlil, jak majf postupovat, aby se 
stali aktivnfmi a uspAAnymi posluchaCi. 
Protoie pfedpoklAdAm, ie odpovAd* na 
tyto otAzky budou zajfmat takA dal§l 
mladA zAjemce o radioamatArsky 
sport, vAnuji CAst naAi rubriky poslu- 
chaCskA Cinnosti. 

PfedevAim je tfeba, aby si kaidy 
z vas, ktefl za&nAte svoji posluchaC- 
skou Cinnost, uvAdomil, jakA moinosti 
pro poslouchAnf mAte a jak dlouho se 
posluchaCskou Cinnosti budete za- 
byvat. 

Pokud touiite po vlastnim oprAvnAnl 
k vysflAnl jako driitel oprAvnAnl OL 
nebo OK, bude pro vAs posluchaCskA 
Cinnost dobrou prupravou pro zlskAnl 
vlastnl koncese a seznAmenim se 
s radioamatArskym provozem v pAs- 
mech krAtkych a velmi krAtkych vln. 

V takovAm pripadA se jistA zamAfite na 
zlskAnl nAkolika celkem lehce dosaii- 
telnych diplomO, kterA vAm pozdAji bu¬ 
dou pripominat vaSe prvnl uspAchy na 
pasmech a zaCInajici drAhu radio- 
amatAra. 

Pokud se vAak posluchaCskou Cin- 
nosti hodlAte zabyvat dlouhodobA, je 
tfeba si uvAdomit do budoucna urCitou 
perspektivu a vytyCit si dostupnA clie, 
kterych je moino dosAhnout a kterA 
vAm pfinesou urCitA uspokojenf. 

V takovAm pripadA je tfeba se na 
posluchaCskou Cinnost pfipravit nejen 
teoreticky, ale takA technickym vybave- 
nim, 

Souhlasfm s vAmi, ie je neustAle 
velky nedostatek kvalitnfch pfijimaCu 
pro radioamatArskA pAsma. RozSffenl 
radioamatArskA Cinnosti mezi mlAdeil 
jistA takA neprospAlo ukonCenf vyroby 
pfijimaCu PIONYR v byvalAm podniku 
OV Svazarmu Radiotechnika Teplice 
(nyni Elektronika Praha). Je to problAm 
takA zaCInajlcich koncesionAru OL 
a OK. V souCasnA dobA se u nAs 
bohuiel nevyrAbl iAdnA dostupnA za- 
fizenl pro mlAdei a takA se iAdnA 
nedovAil. Tato skuteCnost ostfe kon- 
trastuje s plany a usnesenimi prijatymi 
na jednAnf VII. sjezdu naSi brannA 
organ izace, tykajlclmi se masovAho 
rozvoje zAjmovA Cinnosti svazarmovskA 
mlAdeie. 

NAkdy je sice moino zakoupit dobry 
starSI pfijlmaC na inzerAt, ale to je stAte 
velice mAlo. Proto se pre zaCAtek 
musfte spokojit s pfijimaCem, ktery si 
zhotovfte sami nebo za pomoci kama- 
rAdu v radioklubu. ObCas se na strAn- 
kAch AmatArskAho radia nebo Radioa- 
materskAho zpravodaje objevuji vhod- 
nA nAvody pro stavbu vyhovujicfch 
pfijimaCu pro potfebu mlAdeie a po- 
sluchaCO. NAktery z nich si mOiete 
postavit a na urCitou dobu mAte po 


Miloslav Pefc, 
OKI-30464 



starostech. Na nAkter^ch OV Svazarmu 
moznA jeStA leii ve skladech nevyuiitA 
vyrazenA pfijimaCe a zaflzeni od ar- 
mAdy, kterA by vAm mohli zapujCit. 
PodobnA pfijimaCe a vysllacf zaflzeni 
s uspAchem vyuilvA fada posluchaCO 
i OL. 

DalAI moinost se naskytA v radioklu¬ 
bech a kolektivnich stanicfch, kde byste 
mohli poslouchAvat v dobA, kdy ope- 
rAtofi kolektivnl stanice nevysilajl. 
VzpomlnAm si takA na chvlle, kdy jsem 
sAm zaCInal poslouchat na docela 
bAinAm a nepfizpusobenAm rozhlaso- 
vem pfijimaCi BLANfK a na chvlle 
radosti, kdy jsem na tomto pfijimaCi 
v pAsmu 7MHz usIySel spojeni tone 
radioamatAra LX3AB nebo telegrafnl 
spojeni stanice VK3AYF. Jejich QSL 
llstky mi zaCAtky mojl posluchaCskA 
Cinnosti neustAle pfipomlnajl. I kdyi 
vim. ie obCas i dnes nAktefi radioama- 
tAfi pouifvajl bAinA rozhlasovA tranzi- 
storovA pfijimaCe, je to jen vychodisko 
z nouze a je nutnA se poohlAdnout po 
nAjakAm dobrAm pfijimaCi, ktery by 
vAm zaruCil kvalitnl pfijem jak telegra- 
fie, tak i provozu SSB, protoie provoz 
AM se na radioamatArskych pAsmech 
dnes jii prakticky ani nevyskytuje. 
Nesmime v§ak zapomlnat ani na stavbu 
vhodnA ant Any, i kdyi pro zaCAtek 
vystaCime jen s antAnou LW — dlouhym 
drAtem. 

Z vaSi Cinnosti 

Dnes vAm pfedstavim mladAho 
uspA&nAho posluchaCe OKI -30464, 
Miloslava Peice z DesnA v okrese 
Jablonec nad Nisou. 

Svoji posluchaCskou Cinnost zahAjil 
v roce 1983, kdy se zapojil do celoroCni 
soutAie OK — maratCnu. K poslechu 
pouzival pfijlmaC PIONyR pro pAsmo 
80 m a antAnu 40 m dlouhy drAt. Po- 
slechem na tomto pfijimaCi splnil pod- 
minky a ziskal nAkolik zahraniCnfch 
diplomu. V roce 1985 byl velice potA- 
$en, kdyi mu kolektiv radioklubu 
OK1KKT z Tanvaldu zapujCil pfijlmaC 
ODRA. Od tA doby se mohl vAnovat 
poslechu provozu v ruznych krAtkovtn- 
nych pAsmech a plnA se zaCal zajfmat 
o DX provoz a ruznA expedice. 

PonAvadi neznal morseovku, po- 
slouchal vyhradnA provoz SSB. Protoie 
poznal, jak je dOleiitA pro radioama¬ 
tAra znAt morseovku, sAm se ji vlastni 
pin nauCil a nyni se mQie plnA vAnovat 
obAma druhOm provozu. PoCet odpo- 
siouchanych vzAcnych stanic a expedic 
se mu tak mnohonAsobnA zvAtSU. 
V souCasnA dobA mA odposlouchAno 


282 ruznych zemi DXCC. V poslednl 
dobA mAI nejvAtAI radost z odposlou- 
chanych spojeni expedice na Clipper- 
ton FOOXA a VelikonoCni ostrovy 
CEOZIJ. 

QSL llstky vzAcnym staniclm posilA 
poAtou a pfesto, ie QSL llstky posilA 
bez IRC kupdnO, od vAtAiny stanic 
dostAvA QSL llstky potvrzeny poAtou. 
Dosud mA potvrzeno 102 rQznych zeml 
DXCC ze vAech svAtadllu. Mezi nej- 
vzAcnAjAi poCftA QSL llstky od stanic 
VK9NS, J88AR, KH6XX, 3D2DW, 
H44IA, D68WS, VR6AB, J37AH, 
NH6FU/KH9, KC2RS/VP5, FOOASJ, 
SU1ER, FT8XA, VP8VK, S79BV, 
BY1PK, FH8CB, 9X5DH a dalAf. 

MiloA je operAtorem kolektivnl stani¬ 
ce OKI KUZ v DesnA, kde se zuCastftuje 
ruznych zAvodu, spojovacfch akcf, 
ukAzek radioamatArskA Cinnosti na let- 
nich pionyrskych tAborech a veAkerA 
Cinnosti radioklubu. V roce 1985 se 
zuCastnil vyhodnocenf SoutAie mlAde¬ 
ie na poCest 40. vyroCI osvobozenl naAl 
vlasti v Praze a dodnes na to velice rAd 
vzpomlnA. 

Pfeji Milosovi hodnA dalAich uspAchu. 


OK — marat6n 

PfipomlnAm vAem posluchaCum, OL 
a operAtorum kolektivnich stanic, ie je 
jeAtA moino se zapojit do letoAnlho 
roCnlku OK — maratdnu. Hodryocen 
bude kaidy, kdo poAle alespoh jedno 
mAsICnl hlAAenl bAhem kalendAfniho 
roku. 

Dlouho jsem se v naAl rubrice zmirto- 
val o tom, ie se do cetoroCnl soutAie 
OK — maratCn dosud nezapojila ani 
jedna OL stanice z vychodniho Sloven- 
ska. TakA tento neslavny rekord byl jii 
v letoAnfm roce pfekonAn. Do OK 
— maratCnu se zapojil OLOCSY, Jaro- 
slav KuCkovsky z Olcnavy, ktery 
je operAtorem kolektivni stanice 
OK3KPM. 


Nezapomerite, ie... 

... poslednl koto zAvodu Provoznl aktiv 
v letoAnfm roce bude probihat v nedAU 
dne 20. 12. 1987 v dobA od 08.00 do 
11.00 UTCv pAsmu 145 MHz a od 11.00 
do 13.00 UTC v pAsmu 432 MHz. 

731 Josef, OK2-4857 
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3. dil 

£islicov6 integrovan& obvody 
a logick6 funkce 

Cislicovd obvody pracuji se signify, 
ktere maji pouze dva stavy, log. 1 a log. 
0. KladnSjSi urovefi oznadujeme tdz 
H (high — vysoka uroveft), zaporndjSi 
L (low = nizka urovefi). Byva rovnai 
zvykem oznadovat urovert H pouze 
dvojkovou dislici 1, zatimco urovert 
L dislici 0. Cislicovd obvody mohou 
realizovat i dista numerickd operace 
(sditadky, ndsobidky), my se v§ak bu- 
deme nejdrive zabyvat logickymi ope- 
racemi. 

Pro tyto operace plat! zdkony tzv. 
Booleovy algebry (podle pdna, ktery se 
jmenoval Boole, dti bule). 

Zdkladni logickd operace jsou: 
logicky soudin, AND, Y = A . B, 
logicky soudet, OR, Y = A + B, 
logickd negace, NOT, Y = A . 

Logickd operace si muiete nejldpe 
predstavit jako pravidlo pro urditou 
kombinaci podminek. Predstavte si, ie: 

Pepidek puide odpoledne do kina 
v tom prfpadl~ kdyibude mit napsand 
domaci ukoly 
a zdrovert 

bude hotov s uklidem svdho pokoje. 

Napsani domacich ukolu oznadime 
promdnnou A (0 = nenapsand ukoly, 
1 = napsand ukoly), podobnd pro ukli¬ 
zeny pokoj je promdnnd B = 1, pro 
neuklizeny pokoj B = 0. Pak logicky 
soudin Y = A. B urduje, kdy Pepidek do 
kina pujde (Y = 1) nebo nepujde 
(Y = 0). 

Operaci logickdho soudinu vykonava 
hradlo AND (obr. 9): 


funkce AND: 


A 

B 

CO 

< 

II 

> 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 


Z kombinacni tabulky pro funkci AND 
vidite, ie Pepidek pujde do kina pouze 
tehdy (posledni fadek), bude-li A = 1 
a (zdrovert) B = 1. 

Jak ale pouzit k sestrojeni takoveto 
..elektronickd maminky", ktera Pe- 


napsane ukoly 
uklizeny pokoj 



ndvsteva kina 


hradlo AND 


Obr. 9. Hradlo AND jako Peplkova 
elektronickd maminka 
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pidkovi urduje, kdy smi do kina, mfsto 
hradla AND tFeba hradlo OR? 

Oznadime si promannou C, ie Pepi¬ 
dek nema napsana ukoly (pozor, nynf 
kdyz nema napsana ukoly, je C = 1, 
kdyi neni pravda, ze je riema napsana, 
a tedy ui je ma hotova, je C = 0). 
PFesnd naopak, nei tomu bylo s pro¬ 
mannou A! Je tedy C = A (dteme ,,ca 
rovna se^lOT a“ a znamena to, ie taka 
plati A = C). Obdobna oznadime neukli- 
zenost Pepidkova pokoje promannou 
D (D = 1 pro pokoj neuklizeny, D = 0 
pro pokoj uklizeny). A nakonec 
Z = C + D znadi to, ie Peplk nesmi do 
kina (opat pro Z = 1, zatimco pro Z = 0 
plati opadny pripad, tedy „NENl PRAV¬ 
DA, ie Pepik nesmi do kina", tedy „Pe- 
pik smi do kina“ (obr. 10). V§imndte si, 
ie vyrok „NENl PRAVDA, 2E“ ma funk¬ 
ci negace a ve schamatu je negace 
tvofena souddstkou zvanou invertor 
(invertuje, dili obraci nulu v jednidku 
a naopak), obr. 11. 


Funkce OR: 


c 

D 

Z = C + D 

0 

0 

0 

0 

1» 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 


nema napsane ukoly 
nema uklizeny poko / 



D 


hradlo OR 


Obr. 10. Obdoba obr. 9 s hradlem OR 


hradlo OR 


De Morgan 



2 mvertory hradlo AND inverfor 


Obr. 11. Ndhrada hradla OR hradly 
AND a invertory 

Pepik nesmi do kina v Fddku druham, 
tretim a dtvrtdm, pouze v prvnim radku 
do kina smi. VSimndte si, ie nesmi do 
biografu, jakmile je splndna ales port 
jedna (nebo oba!) z podminek: nema 
napsana ukoly nebo nema uklizeny 
pokoj. 

Jste-li ochotni zapremySlet, nemuze 
vam ujit souvislost mezi obama zpuso- 
by FeSeni Pepovy maminky — s hradly 
AND a OR. Jii jsme zjistili, ze A = C 
a B=D. No a taka plati, ie Y=Z (proa?) 


Podivejte se na slovni vyjddrent tachto 

promdnnych). _ _ _ 

Je tedy Y = A . B = C . 5 =_Z =_C +_D, 
a podobna Z = C + D = A + B = Y = 
= A~B. 

Tyto vztahy, ktera jsme odvodili za 
udinnd pomoci Pepidka a biografu, jsou 
baina znamy pod oznadenim „de Mor- 
ganovy vztahy" (teoramy) a zapisuji se 
takto: 

A + B + C = A.B.C, 

A + B + C = A . B.C. 

Slovna: Logicky soudet Ize ziskat jako 
inverzi logickaho soudinu invertova- 
nych vstupnic h oroma nnych: 

A + B + C = A . B . C. 

Tak. De Morganovy vztahy mame za 
sebou. Ostatna — ten pan nebyl iadny 
pirat s paskou pFes oko, ale jako 
pomucka pro zapamatovani jeho 
jmana vam vzpominka na slavnaho 
pirata poslouiit muie. 

UziteCnost tachto vztahu ocenite, 
kdyi mate pouiit tfeba hradlo OR a „v 
Supliku" mate sama hradla AND, 
pFipadna invertory. Oba obvody na obr. 
11 pracuji naprosto shodna, oba maji 
funkci hradla OR. 

Pozn. Invertor vytvoFime z hradla 
NAND di NOR podle obr. 12 (v§echna 
tri Fedeni jsou funkdna shodna!) 





invertor z hradlo inver tor z hradla invertor 

NAND NOR 


Obr. 12. Vytvoreni invertoru z hradla 
NAND nebo NOR 


Otazky 

7. Nakreslete schema obvodu, ktery 
vyuztv6 pouze hradel NAND a nahra- 
zuje hradlo NOR! 

8. Dokazte pomoci kombinadni tabulky, 
te spojenim vstupu hradla NAND 
zisk&te invertor (n&vod: pouzijte pou¬ 
ze ty f&dky tabulky, kde A = B). 

9. Uvecfte jiny priklad k vysv&tlovAni 
logickych funkci, nez bylo naSe po- 
vidtini o Pepikovi a biografu. Kr&tce 
vysvGtlete! 


OPRAVA 

Doplftte si, prosime, v rubrice R15 na 
str. 247 v AR A7/87 v nakresu prvni 
varianty desky s ploSnymi spoji drato- 
vou spojku mezi pravym vyvodem 
rezistoru R5 a kladnym p6lem konden- 
zatoru Cl (levy vyvod), ktery spoji 
vyvody uvedenych soudastek s kolek- 
torem tranzistoru T2 (schdma viz obr. 1, 
prvni variants teplotniho hlidade). 


r 


Jednoduchy zdroj 8 a 12 V, 0,2 A 


Na obr. 1 je schama zdroje stejno- 
smarnaho napati, ktera se ziska usmar- 
nanim stFidavaho napati ze sekundar- 
niho vinuti zvonlcovaho transformatoru. 


Na obr. 2 je deska s ploSnymi spoji 
a rozloieni soudastek je na obr. 3. 
Rezistory R1 a R2 jsou na zatizeni 1 W. 
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Obr. 1. Schema zdroje 


Obr. 2. Deska V74 k. 
s ploSnymi spoji zdroje ~ 


Obr. 3. Rozloteni 
sou6£stek na desce 
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Celkovy popis 


ZesilovaC AZS 222 vyrdbl k. p. 
TESLA Litovel a v obchodnf slti je tento 
vyrobek prodcivbn za 3100 K£s. Je to 
stereofonni zesilovaS s vystupnlm 
vykonem 2 x 25 W a s moinosti pfipojit 
k n6mu vSechny bSind zdroje nizko- 
frekveniniho signdlu. Jeho vndjSi pro¬ 
vedeni i rozmdry odpovldaji prehravafii 
kompaktnich desek typu MC 901, takie 
spolu s timto prlstrojem muie tvorit 
ucelenou dvojici. 

VSechny ovISdaci prvky pHstroje jsou 
umistdny na telni stSnd. Zleva doprava 
to je tlatitko sifovSho spinaCe a pod 
nlm zdsuvka pro siuchatka, vedte nl 
vpravo pak tlafiftkovy vypfnai repro- 
duktoru pri postechu na sluchatka. 
Ndsleduji tfi knoflfky, jimi Ize fldit 
uroveh htoubek, vySek a vyvdieni obou 
kanSlu. 

Pak nSsleduje pole prepinaCu 
vstupu, prepinaS funkce monitoru 
a vypt'naS fyzioiogickdho prubShu regu- 
lace hlasitosti. Zcela vpravo je velky 
knoflik regulace hlasitosti. 

Na zadnt stand jsou vSechna dal§i 
pflpojnd mista: vstup pro magnetody- 
namickou prenosku, pro magnetofon, 
pro tuner a konektor rezervniho vstupu. 
VSechny tyto vstupy jsou opatreny 
pdtidutinkovymi konektory. Paralelnd 
k rezervnimu vstupu jsou zapojeny 
jeStd dva konektory typu CINCH (pro 
levy a pravy kandl), takie Ize pfipojit 
jakykoli jin^ zdroj nf signdlu, ktery tyto 
konektory vyiaduje, naph'klad jii 
zmlndny pfehrdvaC kompaktnich desek 
MC 901. Slfovd Shura je neodpojitelnd. 


Zakladnl technics udaje podle vyrobce 

Jmen. vyst. vykon: 2 x 25 W. 

Hudebni vykon: 2 x 40 W. 

Zat&i. impedance: 2x4 Q. 

Zkreslent: 0,3 %. 

Vstupy: LIN 200 mV/47 kQ, 

GR 5 mV/47 kft. 
Odstup ruS. nap.: LIN 86 dB, 

GR 76 dB. 

Vystup sluch.: 1 V (Rz = 75 «). 

Napdjeci nap&tk 220 V/50 Hz. 

Pftkon: max. 120W. 

RozmSry: 42 x 28 x 9 cm. 

Hmotnost: 5,3 kg. 

Funkce pHstroje 

I kdyi je zmlndny zesilovat reSen 
konstrukCnd . pomdrnd jednoduSe, 
uddvand parametry bezpednd splhuje, 
misty dokonce s rezervou. Je to velice 
pfljemnd zjiStdnl po nedobrych zkuSe- 
nostech se zesilovaCi, kterd byly jii 
pfedmStem testO a kterd ovSem vy- 
rdbdl jiny podnik. 

Po funkfinl strdnce je tedy moino 
oznaiit zesilovat jako velmi dobry. 


VnijSi provedeni 

Jak jsem se jii v uvodu zminil, vndjSi 
provedeni tohoto zesilovade dokazuje, 
ie se designer snaiil o to, aby tento 
prlstroj a pfehrdvaC kompaktnich de¬ 
sek MC 901 tvofily dvojici shodnych 
rozmdru i provedeni. To se ovSem 
zdarilo jen CdsteCnd, protoie fada 
vndjSIch stavebnich prvku zesilovate, 
samozrejmS ve srovnanl s MC 901, 
pusobl dojmem chudSlho pffbuzndho. 
Napriklad chod u nds t6mSf monopol- 
nd pouilvand tfaditkovd soupravy Iso- 
stat se velice liSI od jemndho zdvihu 


tlacitek u prehrdvafie MC 901, Coz jeStd 
vice plat! o spinadi sftd. Ani vndjSi 
provedeni (lak, uprava knoflik u apod.) 
neni na urovni zminSndho pfehrdvaCe. 
Tyto nedostatky by nebyly nikterak 
napadna, kdyby se jednalo pouze 
o provedeni samotnaho zesilovaSe. 
Postavlme-ti vSak zesilovad a pfe- 
hrdvaC vedle sebe, jsou tyto rozdily 
bohuiel patrna. Z hlediska vndjSlho 
provedeni mam jeSta pripominku 
k instrukci. ktera je napsdna bilym 
plsmem na boku fiernd skflftky a je 
z bo&nfho pohledu viditelna a vyslove- 
na ruSi. Domnlvam se, ie by mala byt 
bud* na zadnl stand nebo na dnd 
pHstroje. 

Vnitfni provedeni 
a opravitelnost 

Cely zesilovat je konstruovdn na 
jedna desce s ploSnymi spoji. Lze k ni 
ziskat prlstup po odejmuti vfka pHstroje 
a odSroubovanl SroubO. kterd desku 
upevhuji ke spodni stand. 

Nelze fici, ze by toto feSenl bylo 
ideaini, je vSak vyrobnd zrejmS vyhod- 
na, protoie odpadajl propojky jednotli- 
vych desek. Opravafe to ovSem bude 
nutit demontovat vidy celou desku, 
pokud nebude moci vymdnit soutdstku 
odStlpnutlm pflvodu shora a pripaje- 
nlm nova souCSstky k vyCnivajlcIm 
vyvodum. 

ZMr 

Pfes vytky ndkterych drobnych ne- 
dostatku je tfeba povaiovat zesilovaC 
AZS 222 za velice dobry, jednoduchy 
v konstrukci, ale pfitom plnS uspokoju- 
jlcl ve funkci. Je ho tedy moino oznadit 
za zdarily vyrobek, ktery zakladnl funk¬ 
ce zesilovade s dostaCujlcIm vykonem 
splhuje. — Hs— 




















Regulator vykonu v z£t€zi 
se spindnim v nule 

RNDr. Zden&k Weiss 

Pro regulaci vykonu spotfebidu napajenych ze site se tasto vyuijva 
tyristoru a triaku. Pfi tazov&m fizeni t&chto spinacich souCastek vznika 
obvykle siln6 ruSeni. Toto ruSeni Ize odstranit pfipojovanim iStiie pri 
pruchodu sifov^ho nap&ti nulou. Poiadavek spojita regulace vykonu se 
splnanim v nule se obvykle feSil pouiitim generatoru pravouhl£ho sig- 
naiu s periodou, rovnou n&kolikandsobku periody sit€ a s m&nitelnou 
stfidou. Jedna z obou urovni tohoto signilu se oznadila jako aktivni 
a impulsy pro otevirdni tyristoru nebo triaku se vytvdfely pouze b§hem 
teto aktivni urovng pravouhl£ho signaiu. Zm§nou stfidy se m£nil i poiet 
pulvln, pripadajicich na dobu otevreni tyristorov6ho nebo triakov6ho 
spina&e a tedy i na vykon v zdt&ii. Toto te$eni mi zasadni nevyhodu 
v tom, ie b£hem jedn£ periody Fidiciho signaiu, ktera musi byt pomSrnft 
dlouha, se z£t£i pfipoji k siti pouze jednou — tedy intervaly zapnuti 
a vypnuti z£t&2e jsou pom6rn£ dlouha, coi vede k neiadoucim jevum 
u spotrebiCu s malou setrvainosti. Jako pfiklad muie poslouiit nerovno- 
m6rny chod motoru, blik^ni iarovek apod. Popisovan6 zarizeni vyuiiva 
zlepSen6ho fidiciho obvodu, ktery umoiftuje optimalizovat stfiddni stavu 
„zapnuto“ a „vypnuto“ tak, aby pfislu§na doby byly co nejkratSi. 



napfeti blizke zaporn6mu p6lu ozna- 
Cme „L“ a stred napajeciho napati 
oznaCme „0“. Uvazujeme, ze klop¬ 
ny obvod je vynulovAn. Na jeho vy- 
stupu Q ]e urovefi H a kondenzator 
C se nabiji pres diodu D A a odpor R A . 
Podle principu virtuaini nuly klesa 
napati na vystupu operadniho zesi- 
lova6e OZ1. Jakmile klesne pod 


Popisovan6 zafizeni umozftuje 
regulovat vykon v rozsahu asi 5 az 
95 % u spotfebidu s pfikonem do 
1 kW. Pri pouiiti jin6ho triaku Ize 
fidit i vykonn§j§l spotfebide. Hodi 
se pro regulaci halogenovych i&ro- 
vek, infrazafiCu a obecna vSech 
odporovych zat6ii; s upravou i pro 
regulaci motoru. 

Zarizeni je nap&jeno pfimo ze 
site. B§hem kladna pulvlny na f&zo- 
vem vodiCi protaka proud diodou 
D2, otevfenym pfechodem 
B-E tranzistoru T1, diodami D3, D5 
a rezistorem R1 (obr. 1). Na Zenero- 
ve dioda D5 se objevl napati rovna 
jejimu U z (prurazn6mu napati). Tim- 
to napatim (spolu s napatim na 
pfechodech D2, D3 a T1) se nabije 
kondenzator Cl. 

V zaporna pulvlnfe napati na tazo- 
vem vodidi proch&zi proud namisto 
diod D2 a D3 diodami D1, D4 a 
Zenerova dioda D5 je polarizov&na 
v propustn6m sm£ru. Vybiti kon- 
denzatoru Cl brani dioda D6 a 
kondenzator Cl udrzuje nyni na 
anodd diody D6 zaporna napati vudi 
fazovamu vodiCi. Tim je zaji§t§no 
napajeni fidiciho obvodu. Tranzis- 
tor T1 slouii pro indikaci pruchodu 
f&zov6ho nap6ti nulou. Ze sch6ma- 
tu na obr. 1 je vid§t, te pfechodem 
B-E tranzistoru T1 neproch^zi 
proud pouze b6hem kr^tk6 doby, 
kdy okamiite hodnota f^zov^ho 
nap6ti vyrazne neprevy§uje ubytek 
na trojici pfechodu p-n, zapojenych 
do s6rie a polarizovanych v pro- 
pustn6m smferu, tj. na pfechodu 
B-E tranzistoru T1 a jedn6 z dvojic 
diod D1-D4, D2-D3. Behem tdto do¬ 
by je tranzistor T1 uzavfen, tranzi- 
stor T2 otevfen a tranzistor T4 
ovtedajlci triak je moino bucf otevfit 
nebo nechat uzavfeny ovIAd^nim 
tranzistoru T3. 


Pokud f^izov6 nap§ti pfevy§i uve- uroveft 0, na vystupu OZ2, ktery 
denou mez, je tranzistor T2 uzavfen pracuje jako kompar&tor, se objevi 
diky mal6mu nap§ti U C esat (T1), uroveh H. Nabijeni kondenzdtoru C 

kter6 je mezi jeho b£zi T2 a emito- pokraCuje az do pruchodu sifov6ho 

rem, a tranzistor T4, ovl£dajicl triak, nap§ti nulou, pfi n6mz pfijde na 
je trvale zavfen. Vidime tedy, ie hodinovy vstup klopn6ho obvodu 
triak je mozno „otevfit“ pouze kr^tky impuls, kterym se klopny 

b6hem kr^tk6 doby, kdy tezov6 obvod nastavi. Na jeho negovany 

nap6ti je velmi mal6, a to ovl4d^nim vystup Q se dostane uroveh L a 
tranzistoru T3. Zbyv& tedy popsat kondenz&tor C se bude vybijet pfes 
obvod, ktery fidi tranzistor T3. odpor R B a diodu D B tak dlouho, at 

Tento obvod je tvofen mj. dvojici prvni hodinovy impuls, doSly po 
operaCnich zesilovaCu MAI458 a pfeklopeni komparatoru OZ2, 
dvojici klopnych obvodu D typu zm6ni stav klopn6ho obvodu. Tento 
MHB4013 (CMOS). Nap^jeni obou d§j se bude stale opakovat. Bude- 
obvodu je zajist&no spojenim s me-li pfipojovat z£t§2 k siti pouze 

pfisluSnymi vyvody kondenzatoru b6hem doby, kdy je klopny obvod 

Cl. Pro lepSi pfehlednost uvaiuie- vynulovan, bude celkovy vykon do¬ 
me zjednoduSeny obvod podle d^vany do zat&ze souviset s rych- 
obr. 2, pfiCemz napfeti blizk6 klad- losti nabijeni a vybijeni kondenz£to- 
ndmu p6lu napajeni oznadme ,,H“, ru C, tedy s odpory f? Al R B . 
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Obr. 1. Celkove schema zapojeni reguiatoru 
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Obr. 2. ZjednoduSene schema ridic!ho obvodu 


pruchod 
sitbveho 
4“ nopeti 
JL nulou 


Obr. 3. Prub&hy v duleiitych bodech zapojeni podle obr. 2 pri 
pom&ru odporu R a /Rb = 3/2 (kdty na dasovd Skde oznaduji pru- 
chody sitoveho nap6t( nulou): a) — vystup OZ1, b) vystup OZ2, 
c) — negovany vystup Q klopneho obvodu 



PoznAmka: 

10 MA1458 je vsazen 
do desky „kli6em“ 
smerem ke stredu de¬ 
sky 




ObjasnSme bliie tuto souvislost. 
Uvazujme, ze odpory R A :R B jsou v 
nSjakem pom6ru, napr. 3:2. Potom 
budou v tomto pomferu i rychlosti 
nabijeni a vybijeni kondenz£toru C 
a funkci naSeho zarizeni muieme 
popsat prubdhy uvedenymi na obr. 
3. Vidime, ze prubehy jsou perio- 
dick6 s periodou rovnou peti pulpe- 
riod&m sit£. Toto pravidlo plati 
obecn6: Je-li pom6r odporu Ra'J^b = 
=m:n, bude perioda ridicich sign&lu 
rovna (m+n) pulperiod£m sit§, pri- 
6emi uvnitr teto periody jsou zhru- 
ba rovnom§rn§ rozdfeleny useky, 
kdy je z£t£2 pripojena k siti. V§im- 
n£me si nyni prub6hu na obr. 3a. 
Aby byl periodicky, musi byt celko¬ 
vy n£rust napdti bShem periody 
rovny jeho celkov6ho poklesu. Je-li 
tedy Tt celkov& doba, po kterou 
b£hem periody ridiciho sign£lu na- 
p£ti na vystupu OZ1 narustalo, a 
Ti doba, po kterou toto napfcti 
klesalo, musi nutne platit 

(1 > 

kde u 0 = (U» — U l )/2 a U„ — U L je 
celkov£ nap&jeci nap£ti. Ze vztahu 

<1)m4me TU Tl = r,/r a . 

Celkovy vykon dodany do z£t£2e je 

p Ti _ 1 __ 1 __ R a 

Tt + Ti 1+Tt/Ti 1 +fi B /f? A Rg+Rf, 


Seznam soutdstek 


Rezistory 

R1 22 kn, TR 522 

R2 8,2 kQ TR 191 

R3 680 n TR 191 

R4 39 kn TR 191 

R5 3,9 kQ TR 191 

R6 560 n TR 191 

R7, R8 82 kfi TR 191 

R9 22 kfl TR 191 

RIO 39 kn TR 191 

KondenzAtory 

Cl 100 m F, TE 008 

C2 2 n F, TC 180 

C3 4,7 nF, TK 754 

Polovodidovd soud&stky 
TI KF517 

T2 BG158 

T3 KC507 

T4 KF506 

T c KT207/600 

101 MHB4013 

102 MAI 458 

D1 a i D4, D6 KY 130/300 
D5 KZ260/15 

D7, D8 KA501 
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Obr. 4. Deska V75 s ploSnymi spoji a rozloienl souiAstek 


Vidime tedy, ze nahradime-li rezis¬ 
tory R a , R b potenciometrem, bude 
celkovy souCet odporu f? A + Rb st£ly 
a vykon v z£t£2i bude primo um£rny 
uhlu otofceni hfidele potenciometru. 
Principem popsan£ho zpusobu 
rizeni je tedy co nejrovnom£rn£j§i 


rozdfeleni intervalu sepnuti triaku 
uvnitr periody, kterd muze byt i 
zna6n£ dlouh£, a kter& se meni s 
velikosti nastavovaneho vykonu. 
Naproti tomu b£2n£ pouzivany 
zpusob rizeni, popsany v uvodu, 
predpokl£d£ pevnou d£lku periody, 



Obr. 5, 6. Pohled na sou6&stky na desce, jej( umistSni v krabidce a na hotovy sptnad se sejmutym krytem elektroniky 
















Nf zesilovad 
s MDA 2010 (2020) 



Zdkladni zapojenf zesilovade s inte- 
grovanym obvodem MDA2010 (2020) 
je na obr. 1. Nfzkofrekvendnf signal se 
pfevSdl pFes odddlovaci kondertzStor 
na neinvertujfcf vstup (vyvod 7). Pres 
odporovy ddlid je stejnosmdrnd na- 
phjena bk ze vstupniho tranzistoru 
s vodivostf p-n-p, ktery pracuje 
v zapojenf se spolednym kolektorem. 
Z vystupu IO na reproduktor (vyvod 
14) je zavedena zSpornS zpdtnd vazba 
na invertujfcf vstup (vyvod 8). Odpor 
rezistoru v obvodu tdto vazby urduje 
citlivost celhho zesilovade, kterS je 
v tomto zapojenf dan& napdfovym 
zesilenim A u ~ 30 dB. Kapacita konden- 
zatoru v obvodu zpdtnd vazby urduje 
omezenf zesflenf na nejniiSfch kmito- 
dtech. Pro zaji&tdnf dokonaie stability 
zesilovade a zamezenf neihdouclch 
oscilacf jsou v obvodu napdjeni a na 
vystupu zapojeny blokovacf konden- 
z&tory. Zatdiovacf odpor — impedance 
reproduktoru — mGie byt v rozmezi 4 
a i 8 ftp' Vdtdi se nedoporuduje, 
sniiuje dosalitelny vykon. Integrovany 
nf zesilovad MDA2010 je urdeny vy- 
hradnd pro provoz s pffdavnym chlaze- 
nfm, bez nSj jej nelze provozovat, 
protoie odvod ztr£tov6ho tepla ze 
systhmu je bez pffdavndho chlazenf 
naprosto nedostatedny. 

Pokud lento zesilovad budeme pro¬ 
vozovat pouze s pokojovou hlasitostf a 
spokojfme se s dosaiitelnym vykonem 
2 ai 3 W, ktery je i pfi menSf chladicf 
ploSe zesilovade schopen dodat a ktery 
je bohatS dostadujfcf pro bdiny dom&cf 
provoz, vystadfme s chladicf plochou 
zemnf fdlie na desce s ploSnymi spoji. 
Budeme-li v§ak i&dat vykon vdtSf, je 
tfeba zlepSit chlazenf a zvStSrt nap&jecf 
napdtf na 16 ai 18 V. 

V tomto provedenf se dSst chlazenf 
vytvSFf na vlastnf desce s ploSnymi 
spoji a dSst kovovym pSskem, ktery 
z&roveft slouii k pfenosu tepla z IO na 
plochu desky s ploSnymi spoji. Chladicf 
phs ustfihneme z mdddndho di mosaz- 
ndho plechu tlouSfky 0,5 ai 1,0 mm, Sffky 
30 mm a ddlky 75 mm. PSs ohneme do 
tvaru Siroce otevfenhho pfsmene U. 
Pfed ohnutfm do ndj nejprve vyvrtSme 
oba otvory pro upevndnf Sroubky M3 s 
maticemi k distandni podtoice, ktera je 
dodhvanS k integrovanhmu obvodu. 
Pokud nemSme mdddny ani mosazny 
plech, vyhovf i plech ielezny pocfnova- 
ny (napF. z pi echo v6 konzervy). 


R6 MDA2020 



Obr. 1. Schema zesilovade 

V desce s ploSnymi spoji obr. 2 
vyvrthme pFisluSnd otvory pro vyvody 
soudhstek a vyvrt&me a plochym jehlo- 
vym pilnfkem vypilujeme dvd naznade- 
n6 drSiky pro chladicf kovovy pSsek. 
Zapojfme vSechny soudSstky vdetnd IO 
podle nSkresu rozloieni na obr. 3. 
Profil chtadicfho pSsku uprostFed mfr- 
nd prdhneme, aby po pFiSroubovSnf na 
podloiku dokonaie pFitehal na kovovou 
ploSku IO a pevnd jej pFiSroubujeme. 
Konce pdsku prostrdfme vyrfznutymi 
dr&ikami na desce s ploSnymi spoji a 
pFipSjfme je na mdddnou f6lii. Tfm 
mSme z&kladnf ddst nf zesilovade zapo- 
jenu a muieme odzkouSet sprSvnou 
funkci. Nejprve si ovdFfme, zda je 
zapojenf provedeno sprSvnd. Po vizuSI- 
nf kontrole pFipojfme na vystup repro¬ 
duktor o impedanci 4ft (muie byt 
i 8 ft). K odzkouSenf pouiijeme nejprve 
plochou baterii a iSrovku do kapesnf 
svftilny 3,5 V a 0,2 A, pFfpadnd miliam- 
pdrmetr. Baterii zapojfme minus p6lem 
ha zemnf pFfvod na desce s ploSnymi 
spoji a mezi plus p6l baterie a plus pdl 
spojovd desky zesilovade pFipojfme 
iSrovku di mA metr. Rozsvftf-li se 
i&rovka, pFfpadnS uk&ie-li mA metr na 
rozsahu 100 mA vdtSi vychylku (desftky 
mA), je v zapojenf zSvada. Pak je tFeba 
cefd zapojenf dokonaie prohlddnout, 
zejmdna nenf-lf ndkde zkrat na spojo- 
vdm obrazci. V opadndm pripadd (tj. je- 
li proud nepatrny) pFipojfme do sdrie 
jeStd jednu plochou baterii (celkem 9 V 
napdjenf). Proud by opdt nemdl vyraz- 
ndji stoupnoul Dotkneme-li se nynf ko¬ 
vovym pFedmdtem, ktery drifme v ru- 
ce, vstupu v mistd pFipojenf konden- 
zhtoru C9, mu si se z reproduktoru 
ozvat hlasitd vrden ( , col je zndmka, ie 
zesilovad pracuje. 

tng. Jan Klabal 



Obr. 2. Deska ploSnych spoju 
zesilovade V76 



repro 4 Q 

Obr. 3. Rozloieni soudkstek 


bdhem kterd celd doba sepnutf 
probdhne najednou. Ve skutedndm 
zapojenf podle obr. 1 je jako soii- 
tk st popsandho Ffdicfho obvodu 
pouiit klopny obvod K02. Klopny 
obvod KOI slouzf pro vyrobu zapi- 
sovacfch impulsu pro K02, odvoze- 
nych z ndbdinych hran napdtf na 
kolektoru tranzistoru T2, kterd na- 
st&vajf v okamiicich predchdze- 
jfcfch asi 15 pS pruchod sffovdho 
napdtf nulou. 
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Pri konstrukci je treba pamatovat 
na to, ie celd zarfzenf je galvanic- 
ky spojeno se sftf a Ffdicf obvody 
jsou na potencidlu blfzkdm poten- 
cidlu f kze. HFfdel potenciometru 
byla u funkdnfho vzorku elektricky 
odddlena od ovl&dacfho knoflfku 
tefionovou fdljf. Zarfzenf je postave- 
no do krabice z ptastu, zfskand v 
prodejnd s instaladnfm materidlem. 
Oeska s ploSnymi spoji (obr. 4) je 
pripevndna k jej(mu dnu Sroubem 
M3 s maticf; ten prochdzf otvorem v 
chladicfm kffdle triaku a drif maly 
pffdavny chladid z hlinlkovdho ple¬ 
chu. Matice je opatrena izolacf. 


Pro dosaienf mmimSInf spotfeby 
Ffdicfho obvodu je tfeba volit co 
nejvStSf odpor rezistoru R3 a R6, ale 
tak, aby pri zkratu mezi bSzf 
a emitorem T3 triak bezpednd 
spinal v obou pulperiodSch sffo- 
vdho napdtf. NejvdtSf zStdi z hledis- 
ka napdjenf pfitom pFedstavuje ) 

dvojice operadnfch zesilovadu 
MAI458. Omezenf reguladnfho roz¬ 
sahu v blfzkosti uplndho zavFenf, 
popF. uplndho otevrent spinacfho 
prvku je d£no saturacf operadnfho 
zesilovade OZ1 bdhem jednd pulpe- 
riody sftd pfi velmr malych odpo- 
rech R a popF. f? B . 




















































(dialkove qvladanie) 


Ing. Darina Ftddkovd 


Pouzivanie diarkovbho ovlbdania je v sufiasnosti vo svete beinou 
z£leiitosfou. U nbs sa diaFkovb ovlbdanie zabalo pouiivaf, kecP sa na 
trhu objavil farebny televizny prijimab Color 110 ST II. Jeho diafkovb 
ovlbdanie je konStruovanb na principe impulzne kbdovanbho infraberve- 
nbho iiarenia a pouiivaju sa v ftom integrovanb obvody §peci£lne 
vyvinutb pre tieto ubely. 

Pritom diaPkovb ovl£danie ponuka celu radu moinostf vyuiitia, a to 
nielen v televiznych prijimaboch, ale napriklad ovlbdanie magnetofbnu, 
r£dia, videorekordbru, televiznych hier, atd. 

Dalej popisanb diaFkovb ovtbdanie je zostavenb z beine dostupnych 
integrovanych obvodov a je zaloienb na principe pobitania vyslanych 
a prijimanych impulzov. 


Vysielab diaFkovbho ovlddania 

Vysielab umoihuje vyslatie 15 prika- 
zov, ktorb mbiu byf na strane prijfmaba 
vyuiitb napr. v televi'znom prijfmabi na 
prepinanie kanblov, odpojenie repro- 
duktoru, riadenie analbgovych funkcif 
(napr. hlasitosti) atcf. 

Princip binnosti vysielaba mbierne 
vidief na scheme na obr. 1. Su tu 
pouiitb nasledovnb integrovanb obvo¬ 
dy: 

101 — MH1KK1 —kodbr pre bezkon- 

taktnb klbvesnice 
v pristrojoch pre 
prenos a spracova- 
nie dbt, 

102 — MH74193 — binbrny synchrbn- 

ny vratny bftab pre 
funkciu pobitania 
vpred, pobitania 
vzad, predvorbu, 


103 — NE555N — basovaci obvod. 

K dbtovym vstupom D 2 ai D n6 101 su 
cez zafaiovacie rezistory R2 a i R16 
pripojenb tlabidlb klbvesnice. Dbtovy 
vstup D, je cez zafaiovaci rezistor R1 
pripojeny trvale na urovefi L, pretoie 
tento vstup, ako vyplynie z cTalbieho 
popisu, sa nevyuifva. 

101 je napbjany cez externy rezistor 
R17, ktorbho odpor je 270 Q. Dbtovb 
vystupy Q, at Q 4 a vyberovb vystupy 
W 1 a W 2 maju rezistory R18 ai R23 o 
odpore 1 kfi. Odpory rezistorov R17 ai 
R23 su doporubenb vyrobcom lOI. 
Dbtovb vystupy lOI su pripojenb k 
dbtovym vstupom 102. 

Po stlabeni niektorbho z tlabidiei Til 
ai Til5 sa na vystupoch Q, ai Q 4 objavf 
4bitovb binbrne kbdovanb slovo, ktorb 
je ekvivalentom hexadecimblneho bisla 
odpovedajuceho stlabenbmu tlabidlu, 
vid* tab. 1. 


+5 V MH1KK1 MH7*193 NE555N 2*COYP23-B 



Obr. 1. Schema zapojenia vysielada diafkovdho ovlddania 


Tab. 1. Funkbnb tabulka lOI, MH1KK1 


Stav na vstupoch 

Stav na vystupoch 

D, 

d 2 

D 3 

d 4 

d 5 

D e 

D 7 

D. 

D„ 

Dio 

Du 

Dl2 

Dl3 

D,« 

d, 5 

D,e 

Qi 

Q* 

Qa 

q 4 

w, 

w 2 

H 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

H 

H 

L 

H 

L 

L 

L 

L 

L 
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L 

L' 

L 

L 

L 

l 

L 

H 

L 

L 

L 

H 

H 

L 

L 

H 
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L 
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L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

H 

L 

L 

H 

H 

L 

L 

L 

H 
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L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

H 

H 

L 

H 

H 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

H 

L 

L 

L 

L 

L 

L 
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L 

L 

L 

L 
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L 
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L 

L 
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L 

L 

L 

L 

H 

H 

H 

L 
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L 
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L 
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L 
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L 
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L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 
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L 
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Ako vidfme v tab. 1, na vyberovych 
vystupoch W, a W 2 lOI je urovert L iba 
vtedy, kert nie je stlabenb iiadne tlabi- 
dlo. Pri stlabenf rubovornbho tlabidla sa 
na vystupoch W, a W 2 objavi uroveh H. 
Vo vysielabi pouiivame vystup W v 
Podra funkbnej taburky 102 (tab. 2) 
na nastavenie predvorby potrebujeme 
na vstupe „L" 102 urovert L. 

Symboly v tab. 2 znamenaju: 

H — vysokb uroveft, 

L — nizkb urovert, 

X — Fubovolny stav, 
t — hodinovy impulz, zmena z nfzkej na 
vysoku urovefi. 


Tab. 2. Funkbnb tabufka 102, MH74193 


>uh iinnosti 

Nulovanie 

R 

Nastavenie 
predvofby L 

Citanie 
vpred CU 

Citanie 
vzad CD 

Nastavenie „L“ 
Nastavenie 

H 

X 

X 

X 

predvofby 

L 

L 

X 

X 

Bezzmeny 

L 

H 

H 

H 

Citanie vpred 

L 

H 

t 

H 

Citanie vzad 

L 

H 

H 

t 


Urovefi L na vstupe ,,L“ 102 dosiah- 
neme derivabnym obvodom Cl, R23. 
Zapojenie derivabnbho obvodu podra 
obr. 2. nie je vhodnb, pretoie vytvbra 
zbporne impulzy, ktorb integrovanb 
obvody pracujOce s jedinym kladnym 
napatim dobre neznbSaju. Preto pouii- 
jeme zapojenie na obr. 3. 

*£i—* y 1 

1 = 

t 

Obr. 2. Derivadny obvod RC 

I; 

u hQp 

Obr. 3. Derivadny obvod RC pre vytvo- 
renie impulzu nfzkej urovne 

DerivaCnym obvodom Cl, R23 je po 
stlaieni tla&idla vytvoreny impulz nfzkej 
urovne, ktory umoini cez vstupy A ai D 
102 naditaf 4bitov6 bin4rne slovo. Po 
jeho naCitani sa na vyvode BO tfta£a 
objavi uroveh H. T4to uroveh spustl 
generator impulzov. Pre frekvenciu 
f generators plati: 
f = 1,4/(R24 + 2R25)C2, 
teda zmenou kapacity kondenz4tora 
C2, alebo odporu rezistorov R24, R25 
mbieme men if frekvenciu impulzov ge¬ 
nerators. V naSom prfpade je f = 140 
Hz. Hodinovb impulzy z vystupu 3 103 
su privbdzanb na vstup CD 102. Podra 
tab. 2 vidfme, ie 102 v tomto prfpade 
fiita vzad, a to hodnoty naCftanej po 
stlatenf tlaCidla ai po nulu. Akon&hle 
Cftanie dosiahne nulovu urovefi, na yjr- 
stupe BO Cftada sa objavf uroveh L. 
To spdsobf zastavenie Cinnosti 103. Ta- 
kymto spbsobom dosiahneme, ie z vy¬ 
stupu 3 103 vyjde vidy urCity presny 
poCet impulzov, ekvivalentny stiaCe- 
n6mu tlaCidlu. Samozrejme mbie byf 
vyslanych len 15 impulzov, pretoie 
vstupu D, 101 odpovedb podra tab. 
1 4bitov6 binbrne slovo LLLL. Preto 
tento vstup nepouifvame. 
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Na obr. 1. vidime, ie z vyvodu 3 103 idu 
impuizy jednak do 102, jednak na tranzi- 
storovy zosilnovaC z dvoch tranzistorov 
v Darlingtonovom zapojeni. Zosil- 
nen£ impuizy spfnaju infraCervenC vy- 
sielacie di6dy D2,03. Indik&ciu Cinnosti 
vysielaCa signalizuje LED, di6da 01, za- 
pojend v emitore T1. Frekvenciu vysie- 
lanych impulzov sme zvolili 
140 Hr. MCieme ju tfalej zvySovaf, ale 
treba vziaf do uvahy, ie prfliS vysokS 
frekvencia (verkS rychlosf splnania) 
zmenSuje impulzny prud cez vysieiacie 
di6dy, a tym zmenSuje dosah vysielaCa. 

OstSva pripomenuf, ie takto realizo- 
vanjj' vysielaC m£ pomerne vefku spo- 
trebu. Preto by bolo vyhodnS s malymi 
upravami zostrojif takyto vysielaC 
diafkoveho oviadania z obvodov MOS. 
Pretoie MOS ekvivalenty uvedenych 
obvodov sa vSetky u n£s nevyrSbaju, 
popisali sme vysielaC diafkovCho 
oviadania tak, aby sa dal zostrojif z u 
nas beine dostupnych suCiatok. 

PrijimaC diaFkov6ho oviadania 

Zakladna schema zapojenia pri- 
jimaCa diafkovCho oviadania je na obr. 
4. V prijimaCi su pouiita nasledovnC 
integrovanC obvody: 

104 — MH7404 — Sestica invertorov, 

105 — MH74193 — = 102, 

106 —UCY74123N— dvojica mono- 

stabilnych spuSfo- 
vych muttivibrato- 
rov s moinosfou 
nulovania, 

107 — UCY74121N— monostabilny 

multivibrator, 

108 — MH74154— prevodnlk k6du 

BCD na k6d 1 zo 16. 

Fotodibda 04 prijme signal vyslany z 
vysielaCa diarkovCho oviadania, ktory 
prejde vazbovym kondenzatorom C5 
na zosilftovaC Z. Tento zosilrtovaC mdie 
byf rieseny fubovofne (s operaCnym 
zosilftovaCom, s inym vhodnym inte- 
grovanym obvodom, alebo tranzistoro- 
vy), ale mal by vyhovovaf naSim poiia- 
davkam, ktorC sa tykaju dosahu diarko- 
vCho oviadania a vystupnCho napatia 
odpovedajuceho TTL obvodom. To 
znamena, ie zosilftovaC by mal obsa- 
hovaf automaticku reguiaciu zisku, kto- 
ra zaruCi konStantnC poiadovanC vy- 
stupnC napatie, nezSvisIC od intenzity 
prijimanCho signaiu, tj. od vzdialenosti 
vysielaCa diafkovCho oviadania od pri- 
jimaCa dlarkovCho oviadania. 

ZosilnenC impuizy sa tvaruj^ v 104. 
Podfa toho, Ci pouiivame invertujuce 
alebo neinvertujuce zapojenie zosilfio- 
vaCa Z, vyuifvame bud* nepamy alebo 


parny poCet invertorov 104 na dosiah- 
nutie poiadovaneho tvaru> a polarity 
impulzov na vstupe 5 105. V naSom 
pripade uvazujeme s invertujucim za- 
pojenim zosilftovaCa Z, a preto vyuiiva- 
me 3 invertory 104. 

Podra tab. 2 vidtme, ie 105 je 
zapojeny na Citanie vpred. Zapojenie 
CitaCa je vSak tak6, ie kaidy prijaty sled 
impulzov je priCftavany ku predtym 
nacitanCmu poCtu impulzov. 

Pripojenim cTaFSich integrovanych 
obvodov ku zSkladnCmu zapojeniu 
mCieme dosiahnuf zmenu Cinnosti 
105. 

KecT chceme, aby 105 nepriCitaval 
sledy impulzov k sebe, pripojime k 
obvodu na obr. 4 106 podra obr. 5. 

106 je zapojeny podra tab. 3, a to tak, 
ie prvS polovica 106 reaguje na nS- 
stupnu hranu prvSho impulzu zo sledu 
prijimanych impulzov. 

Sfrku vystupnSho impulzu na vyvode 
Q, zvolfme taku, aby iiadny impulz z 
prijfmanSho sledu okrem prvCho im¬ 
pulzu nemohol preklopif prvy multivi¬ 
brator. Vieme, ie frekvencia vysiela- 
nych impulzov je 140 Hz, teda T = 
= 1/140 Hz = 7 ms. Z toho dostaneme 
vyslednu Sirku impulzu na vyvode 
Q, 106: r Q1 = 16.7 ms = 112 ms. Podra 
toho zvolfme kombinSciu R31, C6. Ka- 
pacitu kondenzStora C6 zvolfme 
1 |iF. Odpor rezistora R31 sme spoCftati 
a zaokruhlili na 150 kQ. 

DruhS polovica 106 je spuSfanS n6- 
stupnou hrqnou impulzu z vystupu 
Q,. Casovu konStantu C7, R32 musfme 
zvolif menSiu ako je Sfrka prvCho pri- 
jfmanCho impulzu. Zvolili sme Casovu 
konStantu 0,15 ms a C7 = 47 nF, 
R32 = 3,3 kn. Takymto zapojenfm 106 
dosiahneme to, ie nulovacf vystup 
R 105 je poCas prijatia prvCho zo sledu 
prijimanych impulzov pripojeny na uro- 
veft H, Cfm sa 105 vynuluje. 105 vidy 
spoCitd o jeden impulz (prvy) menej, 
ako je poCet vysielanych impulzov. 

Ak pripojime 106 v zapojeni podra 
obr. 5 k z&kladnCmu zapojeniu na obr. 
4, dostaneme obvod, ktory po kaidom 
prijati sledu impulzov dekbduje vyslany 
povel a na dStovych vystupoch A ai D 
105 bude prfstupnC 4bitov£ bindrne 
slovo dovtedy, kym nebude prijaty 
cfalSf povel. 

Pripojenfm cTalSieho pridavnfeho 
obvodu 107 podra obr. 6 dosiahneme, 
ze 105 bude naCitavaf a dekCdovaf 
vSetky prijatC impuizy. Ako vidfme, 107 
je zapojeny podra tab. 4 tak, ie po 
prfchode nSstupnej hrany impulzu z 
vystupu Q 2 106 do vstupu B 107 sa na 
vystupe Q objavi impulz HLH o Sfrke 
f p = (In 2)R33C8. Sfrku impulzu zvolfme 



Obr. 5. Zapojenie i06, UCY74123N 


Tab. 3. FunkCnS tabuFka 106, 
UCY74123N 


Vstupy 

Vystupy j 

A, (A*) 

Bi (B 2 ) 

Ri (R*) 

Qi (Qa) 

5i (^ 2 ) 
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Obr. 6. Zapojenie 107, UCY74121N 


Tab. 4. FunkCnd taburka 107, 
UCY74121N 
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viz Obr. 4. Z4kladn4 zapojenie prijimada 
C jZmai&UKf* rll U Ijy H 7 diafkoveho oviadania 


tak, aby bol najdlhSf sled impulzov 
spoFahlivo spoCftany. SpoCftali sme 
R33 = 39 kQ a C8 = 10 |iF. 

Ak podfa obr. 7 pripojime k popiso- 
vanSmu zariadeniu 108, mdieme R33 
volif eSte vSCSf ako 39 kn. Podra 
zvolenej Sfrky vystupnCho impulzu bu¬ 
de zopnuty prisluSny vystup prevod- 
nfka k6du BCD na 1 zo 16. Aby sme 
zabrSnili chybnSmu zopnutiu 108 poCas 
zmeny stavov na vystupoch CitaCa A ai 
O pri naCftavanf, privedieme na vstupy 

Gn a G 2 uroveh H, ktorS poCas jej 
trvania vyradf 108 z Cinnosti. Preto musf 
(In 2)C8R33>C6R31. Po skonCenf im¬ 
pulzu su vystupy A ai D 105 stabilnC a 
108 zopne podfa prijatCho binSrneho 
slova prisluSny vystup (podfa tab. 5) na 
dobu (In 2)C8R33 — C6R31. 















Priklad pouiitia diaFkoveho 
oviadania v TVP 

K zapojeniu na obr. 7 su pripojen6 
integrovane obvody: 109 — MH7474 — 
dvojity bistabilny klopny obvod D, !010 
— MH74193 — = 102. 

DalSIm pripojenfm obvodov m6ieme 
zostrojif prijimat diaFkoveho oviadania 
pre televizny prijfmaC. Budeme uvaio- 
vaf s jednoduchou variantou, kde bude 
diaFkovo voliteFnych 8 programov, od- 
pajany reproduktor a riadena hlasitosf. 
Pridanlm cfalSich obvodov by sme 
mohli riadif cfal§ie dve anal6gov6 funk- 
cie (napr. kontrast, jas) a vypinanie 
televfzneho prijfmaCa. Zapojenie tychto 
obvodov bude analogicke k popisa- 
nemu riadeniu hlasitosti, preto ich 
zapojenie neuvadzam. Zapinanie a vy- 
pinanie TVP by sa dalo realizovaf 
podobne ako odpojenie reproduktoru s 
tym, ze by sme museli realizovaf 
samostatne nap^janie prijimata diarko- 
veho oviadania, dim by sme zabezpe£ili 
pohotovostny stav televizneho pri- 
jlmaCa. 

VSetky pridavne obvody budeme 
pripajaf k 108 v zapojenl podra obr. 7. 
Vyvod 1 108 nepouifvame, pretoie mu 
na vstupoch ABCD odpoveda binarne 
slovo LLLL. Preto aj tlaCidia na vysie- 


lafci diaFkoveho oviadania musime 
oznatif podFa toho, ktor6 vystupy 108 
budeme pouilvaf (pomfiiu nam pritom 
tab. 1 a 5). Na prepinanie programov 
pouilvame napr. vyvody 2 ai 9. V TVP, 
ktore pouilvaju v jednotke predvorby 
2 x IO MAS5602, pripojfme cez rezisto- 
ry 5,6 Mn vyvody 2 a t9 108 k vyvodom 
9, 10, 11, 12 na oboch 10 MAS560A. 

Odpojenie reproduktora realizujeme 
podFa sch6my zapojenia na obr. 8. Po 
stlaCenf tlafiidla na vysielaii sa repro¬ 
duktor odpoji a po opdtovnom stlaieni 
sa opat pripojl. Na tento uCel mdieme 
pouiif napr. vy^vod 10 108. 

K vyvodom 11 a 12 108 mdieme 
pripoji? obvody na riadenie hlasitosti 
podra obr. 9. Takto navrhnuty obvod 
d£va na integrainom kondenzatore 
napatie v rozmedzl 0 ai 3 V, Co by malo 
stafiif na reguiaciu hlasitosti v suias- 
nych TVP osadenych IO TBA120U 
alebo ekvivalentom. Je zrejm6, te je 
moinych 16 urovni hlasitosti. Po do- 
siahnuti najvy§§ej urovne hlasitosti sa 
po nasledujucom sttaCeni tlaiidta na 
vysielaCi CitaC vynuluje, teda hlasitosf 
je nulova. Podobne pri zn&ov&ni hlasi¬ 
tosti sa po 16. stla£enf tladidla pre 
znizenie hlasitosti dostane hlasitosf na 
maximainu uroveh. Na rezistoroch, pri- 
pojenych Ic vystupom ABCD IO10, sa 



Obr. 7. Zapojenie 108, MH74154 


Tab. 5. FunkCna taburka 108, MH74154 


Vstupy 

Vystupy 1 

6T 
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Obr. 8. Pripojenie obvodu na odpojenie 
reproduktora 



Obr. 9. Obvod na riadenie hlasitosti 


sditaju vystupne urovne a menia sa na 
analbgov£ napMtia schodovitaho prie- 
behu. Kondenzator o kapacite 
10 |iF spolu s rezistorom 2,7 kfl tvoria 
integraCny Cianok, ktory integruje na¬ 
patie schodovitaho priebehu, takie 
zmena napatia je takmer plynuia. 

Ak budeme chcief riadit inu analbgo- 
vu funkciu, ktorej pracovne napatie je 
vaesie ako napatie na integraCnom 
kondenzatore, napr. jas, budeme mu- 
sief pridat za integra€ny ilen jedno- 
smerny zosiFhovaC. 


Ziver 

Uvedenym rieSenim diaFkoveho 
oviadania som naCrtla jeden z moinych 
spdsobov diaFkoveho oviadania r6z- 
nych zariadeni. Je to viac-menej ideovy 
navrh, preto napriklad nie je rieSeny 
vstupny zosilhovae v prijfmafii, 
v sch6mech zapojenl nie su filtrafine 
kondenzatory. Len pripomlnam, te 
vstupny zosilrtovaC spolu s prijimacou 
dibdou je treba umiestnit do plechovej 
krabieky (proti ruSeniu). 

Cez to vSetko sa domnievam, te 
prlpadnym zaujemcom by mal takyto 
popis staCif k stavbe tak6hoto diarko- 
v6ho oviadania. 



Jednoduchy kapaclty 
s linearni stupnici 
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RNDr. Rudolf Hamerlik, CSc. 


Casto by sme radi sledovali nejaku televiznu reldciu asport sluchom, 
kecf uz vizudlne nemdieme. Cennd sluiby v takych pripadoch m62e 
poskytnuf televizne radio — prijimaC na televizny zvuk. Pre pripadnych 
zdujemcov predkladam opis takdho prijimada. 


Popis zapojenia 

Schema zapojenia je na obr. 1. 
Zakladom je kanaiovy volid KV (napr. 
typu 6PN38244), ktory mozno dostaf 
v predajniach s druhoakostnym tova- 
rom). MedzifrekvenCny signal mf-, po- 


stupuje z neho cez kondenzator Cl na 
ladeny zosilftovad s paraleln^m rezo- 
nandnym obvodom v kolektore tranzi- 
stora T1. Zosilneny signal sa privadza 
cez kondenzator C2 na bazu aditivneho 
zmie§avaCa T2. Na jeho bazu sa priva¬ 
dza aj signal z oscilatora O cez konden¬ 
zator C3. Kvdli zlepSeniu jeho kmitoCto- 


vej stability sa jeho napajacie napatie 
stabilizuje Zenerovou diddou D. Pro 
duktom zmie§avania je druhy medzifre- 
kvencny signal o mf kmitodte 
10,7 MHz. Tento sa vedie cez selektivny 
keramicky filter KF do zosilrtovada a 
detektora MAA661. 

Ziskany nf signal sa vedie do vhod- 
ndho zosilrtovada nf. Napajaci zdroj 
Z dodava napatie +12 V a napatie 
+33 V potrebnd na ladenie varikapov 
ladiacim potenciometrom P. Na vorbu 
prislu§n6ho pasma sluii prepinad Pr. 
Samozrejme mo2no pouiif hotovu tla- 
Citkovu supravu TS aj s ladiacimi 
potenciometrami. 

I 

Vzhradom na prijem frekvendne mo- 
dulovandho signaiu je na AVC vstup KV 
pripojend pevnd napatie +9 V z deliCa, 
dim je KV nastaveny na maximainu 
citlivosf. Pokiar sa pouiije KV so 
separatnymi vstupmi pre pasmo VHF 




















a UHF, je vhodnd ich spojif vhodnym 
rozbodovadom R. Na kompenzovanie 
moznej nestability oscildtora O, ako aj 
oscildtora v KV je pouiity jednoduchy 
obvod na dolacfovanie, uvedeny do 
dinnosti spinadom AFC. Odpor rezisto- 
ra R1 je voleny tak, aby v sdrii 
s potenciometrom P bol na ftom ubytok 
nap&tia asi 2 V. Rovnako je na vylade- 
nej stanici nastaveny deliaci pomer R2. 
R3. Tento obvod je vermi ddleiity 
hiavne vo IV.—V. TV pdsme. 

Doska s plo§nymi spojmi je rozmero- 
ve volend tak, aby sa mechanicky 
mohla spojif so dpidkami KV, obr. 2. 
Vsetky cievky maju po 18 zdvitov, su 
vinutd na kostridky o 0 5 mm dr&tom 
CuL o 0 = 0,4 mm. Cievky L2 a L3 su 
doracTovand feritovym jadrom, cievka 
LI mosadznym jadrom alebo rozfaho- 
vanim zdvitov. Oscildtor O je zvlddf 
odtieneny, aby sa zmendilo jeho vyia- 
rovanie. Je vhodnd celu jednotku umie- 
stnif do tieniaceho krytu, aby sa zame- 
dzilo vyiarovaniu a teda rudeniu vlast- 
ndho prijmu. 

Uvedenie do chodu a naladenie 

Skusenym odbornikom netreba 
ddvaf navod, ostatnym temer kaidy 
navod je nedostatodny. Preto uvedie- 
me iba zdklady. Na spicku 14 obvodu 
MAA661 pripojime voltmeter. Signdlny 
generator s kmitofctom mf 2 = 10.7 MHz 
pripojime na bdzu tranzistora T2. Nd- 
jdeme kmitodet stredu priepustndho 
pdsma KF a pri tomto kmitodte ladenim 
cievky L3 nastavime stred detekdnej 
krivky S. Ak mdme merad kmitodtu, tak 
oscildtor O nastavime priamo na 
42,2 MHz, inak jeho kmitodet nastavu- 
jeme nepriamo pod fa vymiedanej me- 
dzifrekvencie mf 2 . Signdlny generator s 
kmitodtom mf, = 31,5 MHz pripojime 
na bdzu tranzistora T1. Na zafaiovaci 
rezistor R4 KF pripojime indikator 
(osciioskop, detektor). Cievku oscildto- 
ra LI ladime na indikovand maximum 
signaiu o kmitodte mf 2 . V tejto pozicii 
doladime aj obvod s cievkou L2, tiei na 
maximum. Medzifrekvendny ladeny 
obvod v KV sa nastavuje privedenim 
signaiu mf, na meriacf bod MB kandlo- 
v6ho volida. Keby zosilftovad signaiu 
mf, pre velkd zosilnenie mal ndchylnosf 
k zakmitdvaniu moino tomu zabrdnif 
zmendenim jeho zosilnenia (napr. pri- 
pojenim vhodndho tlmiaceho rezistoru 
paralelne k ladendmu obvodu s ciev¬ 
kou L2). 

Treba poznamenaf, ze predkladany 
prijimad je vhodny aj na prijem vysiela- 
nia VKV. V tom pripade vdak musime 
venovaf vaddiu pozornosf nastaveniu 
kmitodtu oscildtora O. Pri nesprdvnom 
nastaveni by jeho druhd harmonickd 
(sprdvne 84.4 MHz) mohla padnuf do 
prijimandho pdsma (> 87 MHz), a v 
pripade nedostatodndho tienenia jed- 
notky by mohla znemoSnif prijem na 
danom kmitodte. Nakofko origindlne 
naladend vf pdsmova priepusf v KV md 
dirokd pdsmo, iiadalo by sa zuiif 
pdsmo, dim by sa zvaddila selektivita 
ako aj citlivosf prijimada. Takyto zdsah 
sa vdak da uspedne zvlddnuf iba 
rozmietacom. 

Postavene televizne rddio s krdtkou 
prutovou antenou spofahiivo prijima 
vdetky vysielade TV, ktord sii v nasej 
lokalite (Kostolnd pri Dunaji, okr. Ga- 
lanta) prijimatefne komerdnymi pri- 
jimadmi, ako aj v§etky vysielade VKV v 
oboch pdsmach. 



Ing. Petr Zeman 


(Dokondenf) 


Deska je puvodnim ndliskem uv- 
nitr „zdtky“ zajidtdna proti otddeni. 
V tesnd blizkosti fdlie plodnych spo- 
ju (mista, kde bude pripajena pro- 
pojovacf zemnici fdlie — viz obr. 9) 
se „zatka“ po ddlce proFizne do vz- 
ddlenosti asi 45 mm, v §ifce asi 
1 mm. 

Deska s ploSnymi spoji sondy md 
ve vyznadendm mistd zapdjenou 
matici paprsku (drdtu) z jizdniho 
kola, ktery zkrdcen na asi 35 mm 
a zabrouSeny do §pi£ky tvori hrot 
sondy. K propojeni kostry sondy se' 
zemi mfifendho obvodu je nutno 
pouzit co nejkratSi vodiC. Nejjedno- 
duSSi pomucka zhotovend z plechu 
je nakreslena na obr. 9. 



Obr. 9. Konstrukce sondy 


Mont £2 

a zakladni nastaveni 

Zdkladni deska s ploSnymi spoji 
se osadf podle obr. 5. V mfstech 
oznacenych kffiky se propdji spoj 
s horn! i dolni fdlii. Pod objlmku pro 
IO je vhodnd umistit krouiek 
z izoladnlho materidlu, aby se za- 
branilo zkratum na horni fdlii 
u obvodO s nezkrScenymi vyvody. 

Pro montSi skrind, upevndnf sl- 
fovych vodidu, svitivych diod, 
ukostreni apod, je vhodnd jako 
predlohu pouzit konstrukci mSride 
LC v AR BI/85. 

Sifovy transformStor (zvonkovy) 
je priSroubovdn k zadnimu panelu 
(bez puvodnfho krytu), stranou sffo- 
vych vyvodu k pojistkovdmu pouz- 
dru. TlaftitkovS souprava je upev- 
n6na zapSjenim segmentu pre- 
pinade „EXT“ do desky. Pro pfivody 
signSlu z ftO na pfepinad PF1 
a z pFepinade ke K1 je pouiit 
stineny kabel. Bez osazendho lOI 
se nejdFive oiivf nap&jeci zdroj. 


Pozadovand napdti v obou vdtvfch 
je 13 a 1 14 V. K prfpadnd upravd 
jsou urdeny R47, R52. 

Na vyvod 6 objimky 101 se pFipoji 
pomocny zdroj a zkontroluje se 
dinnost RO (T1). Pomocnym zdro- 
jem a za kontroly nf voltmetrem 
(nebo osciloskopem) se nastavi na 
vstupu kompenzadniho detektoru 
sondy nf napdtl 10 V a pak trimrem 
R39 plnd vychylka mdFidla M. Do 
objimky se osadi lOI. VstupyZ, 3 se 
propoji a na v^stup 6 se pFipoji ss 
voltmetr. Trimr R8 se nastavi prdvd 
na hranici pFekldpdni. V pFipadd, ie 
bdzec trimru je v blizkosti ndkterd- 
ho z dorazu, svdddi to o nesymetrii 
vstupnfho obvodu lOI, cot je jed- 
noduchd kritdrium pro rychly vybdr 
nejvhodndjSiho kusu pro vf milivolt- 
metr. 

Vstupy 2,3 se rozpoji. Po pfepnu- 
ti na nejniiSi rozsah musi b^t nasta- 
vitelnd vychylka mdFidla potencio- 
metrem „-0-“. Nastavime vychylku 
asi do poloviny stupnice a sleduje- 
me stabilitu udaje (muieme pFitom 
zkusit zahFivat pouzdro lOI); pokud 
se vychylka mdni zvolna di zane- 
dbatelnd, muzeme pFistoupit ke 
kalibraci pFistroje. 

Kallbrace pFistroje 

K jednoduchdmu nastaveni jed- 
notlivych rozsah u byl navrien kali- 
bradni indukdni delid — viz obr. 10. 

Jde v podstatd o autotransformdtor 
na feritovdm jddru. Protoie pri 
splndni podminky, aby ddlid byl 
napdjen z generdtoru s nizkou vy- 
stupni impedanci a co nejmdnd 
zatdzovdn (velkd vstupni impedan¬ 
ce sondy) je dSlici pomdr ddn 
pouze podtem zdvitu, ktery nepod- 
Idhd dasovym zmdndm (ani jinym 
viivum), je toto zarizeni realizovatel- 
ne a uspdSnd pouiitelnd v amatdr- 
skych podminkdch. 

Pro ddiid je pouiito toroidni jddro 
o prumdru 20 mm (vnitFni prOmdr 
12 mm, vy>§ka 8 mm) z hmoty H22 
(barevnd oznadeni — cihlovd der- 
veft). Jddro je omotdno pdskem 
z polyetyldnovdho sddku (SiFka 
7 mm) tak, ie se jednotlivd zdvity 
pFekryvaji asi v polovind. Doporu- 
dend ddlka pdsku je 500 mm. 

Smotdnim deseti vodidu CuP ^ 
o 0 0,2 mm ddlky 600 mm (asi 15 ^ 
„zdvitu“ na 100 mm ddlky) vznikne W 
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Obr. 10. Kalibradnt indukdni d&i6: a) zapojent dSlide, b) deska V69 s ploSny- 
mi spoji dSlide, c) konstrukce 


lanko, kterym se navine na j&dro 10 
z£vitu. U jednoho vodide se vytvoFi 
odboSka na 1. a 3. z&vitu, jednotliv6 
vodiCe „licny“ se pak propoji podle 
schematu a vyvedou na pFislu§n£ 
pole desky s ploSnymi spoji, ke 
kter£ je d£li£ pFichycen. 

Chyby dglivosti kalibrafimho 
delice na kmitodtu 100 kHz jsou 
v setin&ch procenta. V dan6 aplika- 
ci je s rezervou splnena podminka, 
te chyba etalonu je zanedbateln& 
vu£i chybS kontrolovan6ho pFistro- 
je. 

D6li£ pFipojime k nf generatoru 
(f = 100 kHz) vyvody 0 a 100 
a vyjdeme z napati 10 V (plna 
vychylka). PFechazime postupnS na 
rozsahy 3 V, IV, 0,3 V, 0,1 V 
a sou£asn$ vystupy 30, 10, 3, 

1 a dostavujeme plnou vychylku 
trimry R24, R27, R30, R33. Snftime 
napSti generatoru na 1 V (plna 
vychylka jiz zkalibrovan^ho rozsa- 
hu) a na vystupu 3 nastavime 
rozsah 30 mV trimrem R36. 

Pozn.: PFed kalibraci nejnii§ich roz- 
sahu nastavime na rozsahu 
30 mV potenciometrem 
„—0—“ vychylku na „elek- 
trickou nulu“, odpovidajici 
dilku 5 \xA puvodni stupnice. 
B6hem kalibrace kontroluje- 
me, zda se nastaveni ne- 
zmSnilo. 

Na libovoln6m rozsahu muieme 
pomoci vystupu 10, 20, 30, 40 ... 
100 zkontrolovat i linearitu stupnice 
milivoltmetru, kdyi pFedtim nasta¬ 
vime reguiatorem vystupni urovnS 
generatoru plnou vychylku mSFidla 
na vystupu 100 d6li£e. 


uvedeny v kapitole „Technick6 uda- 
je“, orientatni charakter a predsta- 
vuje spiSe smSrnou hodnotu z&- 
kladni chyby pPistroje, kterou Ize 
bezn§ dosahnout a ktera je pFim6- 
rend pro vdtSinu aplikact v zdjmovd 
technicka Cinnosti. Skutedna chyba 
bude individual™ podle pouzit&ho 
kalibrafiniho zarizeni. Tim muie byt 
napriklad i nf voltmetr na rozsahu 
1 V a kmitofctech 100 kHz az 1 MHz. 

K zdkladni chyba pristupuje jeSta 
pri'davna chyba, dana zejm6na kmi- 
toctovou zAvislosti sondy na okra- 
jich kmito£tov6ho prisma. Pri m£re- 
ni do kmitofitu n&kolika desitek 
megahertzu vSak Ize od jejiho ov6- 
Feni v b£2n£ amatarska praxi upus- 
tit. Pfi poiadavcich na mdreni ve 
vy§§im kmito£tov6m pasmu je 
vhodn6 mSrit kmitodtovou charak- 
teristiku napf. srovnanim s vf volt- 
metrem znimych parametru. 

Pouiiti 

Obsluha pFistroje je nen£ro£n& 
a nevyiaduje zviastni koment&P. 
Pouze pfi mSFeni na nizSich rozsa- 
zich (do 300 mV) je tPeba dbat na 
nastaveni „elektrick6 nuly“ poten¬ 
ciometrem „—0—Jeji pQSunuti 
vudi „mechanick6 nule“ brani vysa- 
zeni generatoru kompenzadniho 
signaiu, aniz by se vyraznS zvatSila 
chyba m§Feni, pokud se vychylka 
rudky pfi mSfeni nepohybuje 
v blizkosti zaCatku stupnice. 

Externi napajeni muzeme vyuzit 
i v situacich, kdy je neZadouci 
prunik ru§eni ze sita. PFipojeni 


sondy do m§Fen6ho obvodu nepod- 
ceftujeme — dlouha pPivody k hrotu 
a k piasti sondy mohou zpusobit 
nezanedbatelna chyby m6Feni jit na 
kmito£tech n&kolika desitek mega¬ 
hertzu. Vliv vstupni impedance son¬ 
dy na m£Peny objekt muieme po- 
soudit z prubShu kmito£tov6 zdvis- 
losti R vaX na obr. 11. 



Obr. 11. KmitoitovA zAvislost vstupniho 
odporu vf milivolmetru pro U vst = 0,5 V 

Na vysokych kmitodtech je pFi- 
stroj pouzitelny pro nen£ro£na m£- 
Feni — jako indikator muie praco- 
vat na kmitodtech do 1 GHz i vySe. 
Konstrukt^Fi, kteFi zvoli zastavbu do 
skFin£ s v£t§im m£Fidlem (MP80), 
mohou zhotovit stupnici pomoci 
suchych obtisku Propisot Elektroni- 
ka 530. Zku§en£j§i si mohou navrh- 
nout a nakreslit stupnici vcetn6 
deleni v dB. Pom6r sousedmch 
rozsahu je pak 10 dB a koncov6 
body line^rnich stupnic 100/31,6 
dilku. Za vztaznou uroveh je vhodne 
voiit 0,224 V, tj. 0 dBm (odpovida 
1 mV/50 Q. 

Zciv^r 

Podkladem pro vznik konstrukce 
vf milivoltmetru byl nedostatek vf 
m£Fici techniky pro z£jmovou tech- 
nickou Cinnost na nasem trhu 
i dlouhy ,,pust“ v na§i literatuFe. 

Popsany pFistroj vych&zi z tuzem- 
sk6 sou£astkov6 z4kladny. Svymi 
parametry vyhovi pro naprostou 
v£t§inu mSFeni v amat^rske elektro- 
nice. K jeho z^kladnimu nastaveni 
i k opakovanym kontrolam postaci 
pouze nf generator a nf voltmetr. 
Pro tyto u£ely je pops^na konstruk¬ 
ce kalibrafiniho indukfcniho d£li£e, 
ktery muie byt pouzit i v Fad§ 
dal§ich aplikaci nf techniky. 

Konstrukdni re§eni navazuje na 
jii uveFejn£n6 konstrukce LC-metru 
a tFihladinov6ho zdroje v AR 
BI/85 a prumyslovd vyr^tbSny RC 
generator BK124. 



S pouiitim kalibrafimho d£li£e 
jsou spravnd nastaveny ddlici po- „ ? , r , 
mery rozsahu navz^jem. Absolutni | v 
kalibrace staci proto na jedindm (v v ;• ■' % " 
zasad6 libovoln6m) rozsahu — na- 
stavovacim prvkem R39. 

Chyba pFistrpje, kterym kalibru- ^^0, 
jeme, ur&uje i z^kladni chybu na§e- D1^ 
ho pFistroje. Proto m£ udaj chyby, 
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POPULARIZACI MIKROPROCESOROVE A VYPOCETNI TECHNIKY PLNIME ZAvERY XVII. SJEZDU KSC 


mikroelektronika 


MIKRO-AR 

DESKA DYNAMICKE PAMETI RAM PRO SBERNICI ® STD 

Petr Horsky, ing. Zden&k Masny , n . 


Cl£nek — se znaCnym zpoidSnlm oproti 
puvodnlm pfedstavdm — prinaSf popis 
desky dynamick6 pamdti pro sbSrnici 
CD STD, navrhovan6 s t&mito cfli: 

— kompatibifita s procesorovou deskou 
CPU-2 {1], 

— moinost osazenf obvody 4116, 4164 
a 41256, 

— realizovatelnost minim&lnl verze z do- 
stupnych souC6stek [2], 

— kapacita 16 kB (8 x 4116) ai 768 kB (24 
x 41256). 

1. Ovod 

Polovodifiov6 pamfiti RAM jednoduchych 
mikropoiftaCu i vykonnych mikroproceso- 
rovych syst6m0 byvajl velmi Casto feSeny 
jako dynamick6. Ty mohou m(t pfl stejn6 
hustotl integrace podstatnd v&tSf kapacitu 
nez staticke pamSti (informace je v nich 
uchov^v^na jako n£boj pam§fov6ho kon- 
denz$toru v jednotranzistorov6 pam6fov6 
buftce) a jejich zapouzdrent je dfky obvyk- 
I6mu multiptexov^nf adres levn§j§l. Proto je 
t6m§r samozfejmostl ivolba dynamickych 
pamStl pro desku RAM sbSrnice(|)STD. 

Zapojenl standardnfho §estn6ctivyvodo- 
v6ho pouzdra dynamick6 pamSti ukazuje 
obr. 1. Pouzdro odpovldd pamStem 4116 
(16384 x 1 bit), 4164 (65 536 x 1 bit) 
a 41256 (262 144 x 1 bit). Vyvody DIN 
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Obr. 1. Zapojenf standardnfho pouzdra 


a DOUT pfedstavujl vstup a vystup dat, na 
adresov6 vstupy AO ai A8 je pfivedena 
multiplexovana adr esa. Cinnost obvodu je 
flzena sign% ftAS, CAS a WE. Sou£asn6 
obvody dynamics pam§ti nabfzeji fadu 
reiimu Cinnosti (cykly read, early write, 
delayed write, read-modify-write, refresh, 
hidden refresh; reiimy page mode, nibble 
mode), kter6 zde neni tfeba podrobnSji 
diskutovat; vyznam fidicich signdlu vSak je 
ve vsech pfl pade ch pod obny. Sestupnd 
hrana signdlQ RAS a CAS ffdl z6pis spodni 


Tab. 1. Porovnani dynamickych parametru 


Parametr 

Symbol 

PoiadovanE/ 
poskytovana 
hodnota [ns] 

Katalogova 
hodnota MHB 
4116 [ns] 

Access time 
from RAS 

Irac 

< = 338 

< = 300 

Access time 
from CAS 

tcAC 

< = 222 

< = 200 

RAS pulse width 

tflAS 

-400 

> = 300 

RAS prechrage 
time 

Irp 

-250 

> = 200 

CAS pulse width 

ICAS 

-450 

> = 200 

Row address setup 
time 

Iasr 

-100 

neni uvedeno 

Row address hold 
time 

Irah 

> = 90 

>=40 

Column address 
setup time 

Iasc 

-20 

neniuvedeno 

Colum address 
hold time 

tcAH 

-400 

> = 90 

Read command 
setup time 

Ircs 

-80 

neni uvedeno 

Read command 
hold time 

Irch 

-15 

neni uvedeno 


a horn! poloviny multiplexovang adresy. 
V cyklech CtenI (WE v urovni H) vybavuje 
signal CAS v tirovni L informa ci na vystup 
DOUT. V cyklech z^ipisu signal CAS dovolu- 
je urovni L z&pis informace na vstupu DIN 
do pamSti se sestupnou hranou signdlu WE 
(delayed write cycle) nebo — je-li signal WE 
jiz v urovni L — zapisuje informaci svou 
sestupnou hranou (early write cycle). Poia- 
dovand CasovEini fidicich signdlu a odezvu 
na n§ specifikuje v katalogovych listech 
svStovych vyrobcO obvykle kolem Ctyficeti 
dynamickych parametru [3], [4], 















Oproti statickym pamStem pFinaseji stan- 
dardnS zapojenf dynamics pam§ti n£vr- 
hari navfc hlavng dva probl6my: jednak 
vytvoFenf s pr&vn 6 Casovanych Ffdicfch sig- 
nalu RAS a CAS spolu s rfzenim multiplexo- 
v£ni adres, jednak obnovov^nf obsahu 
pam§ti (refresh). Druhy problem je 
zde men§ podstatny; procesor Z80-CPU, se 
kterym sbSmice (§) STD pFedevSfm pofifta, 
generuje obnovovacf cyklus dynamick6 pa- 
m§ti jako soud&st ka2d6ho strojov6ho cyklu 
Ml (viz odst. 3). PFi pouiitf jin6ho typu 
procesoru zbyv£ moznost obnovov^nf ob¬ 
sahu pam§ti programovS nebo radiCem 
DMA. 

^ Pro vytvoFenf Ffdicfch sign^lu se pouifvajf 
ruzn6 techniky. Casto jsou pouJity zpoicfo- 
vaci linky [5] nebo generov£nf Ffdicfch 
sign&lu synchronnimi obvody s hodinovym 
kmitoctem a i 25MRz (8202, 8203 [3]). 

V men§ nSroftnych zapojenich jsou potFeb- 
na zpoidfenf generov^na obvody TTL vhod- 
n§ rady nebo dokonce deny RC. V Cesko- 
slovensk^ch podmink^ch nenf prvnl Fe§enf 
realn6 jiz dfky nedostupnosti zpoicFovacfch 
linek. Stavba Ffdicfch obvodu, pracujfcfch 
s hodinovym kmitoCtem 25 MHz, je tak6 
m6lo schGdna. Ani tFetf Fe§enf zde nenf 
pFfli§ vhodn6. U obvodu TTL je nutno 
podtat s pomSrem minimainfho a maxim£l- 
nfho zpo*d6nf pruchodu signdlu asi 1:3, 
takze vytvoFeni zpoidSnf ve skuteCnosti 
mohou b$1 ai tFikr^t del§f, nei je nezbytn6. 
To v§ak degraduje parametry pamgfovych 
obvodu, a protoze pFi pouzitf pam&tf MHB 
4116 jsou rezervy v CasovAnf minimdnf, 
nenf tak moino vyhovfet jejich katalogovym 
parametrum. 

2. fteSeni Fidicich obvodu 

Principidnf (a zjednodu§en6) zapojenf 
dynamics pamfeti ukazuje obr. 2. KromS 
matice pamSfovych obvodu (24 x 4116) 
zapojenf obsahuje odddovaCe datov§ sb§r- 
nice (2 x 3216), multiplexery adresy (2 
x 74157), adresovy dekod6r (74S287) 
a rfdicf obvody. Ze signdu sbernice © STD 
se krom 6 d atov6 a adresov6 sbernice 
pouzfvajf MREQ, RD, REFRESH a CLOCK. 

Generovanf Ffdicfch signdu pamSti se 
z duvodu uvedenych v pFedchozfm odstavci 
opfr& o casov^nf Ffdicfch signdu procesoru 
Z80-CPU. Na za£&tku ka2d6ho cyklu jsou 
oba klopn6 obvody v Ffdicf £6sti i registr 
74175 vynulo v&ny S pFfchodem sest upnjfe 
hrany sign&lu MREQ se vytvoFf signal RAS. 

V t6 dob6 multiplexery adresy proch^zejf 
spodnf bity adresy (AO az A6), kter6 tak jsou 
zapsciny do pamSf ovych o bvodu. Sestup- 
nou hranou signdu CLOCK (kter£ odpovfda 
vzestupne hranS syst6movych hodin) je 
nastaven prvnf klopny obvod, 5fm2 jsou 
multiplexery pFepnuty n a hornf bity adresy 
(A7 a l A13). Je-li signal REFRESH v urovni 
H, generuje se souCasng hodinovy impuls 
pro registr 74175, do jehoz datovych vstupu 
jsou zavedeny vystupy adresov^ho deko- 
deru tvoFen6ho pam6tf PROM 74S287. Ta 
je naprogramov&na tak, ze pokud je vy- 
brana nekter£ Fada pamSfovych obvodu, je 
na vystupu odpovfdajfcfm t6to Fad§ 
(Q2—Q4) a na vystupu Q1 uroveft H. Tfm se 
pro pFfsIuSnou Fadu vytvoFf sestupn£ hrana 
signdu CAS, kter6 do pamSFovych obvodu 
zapf§e hornf bity adresy. Jeji ch p Fedstih 
pFed sestupnou hranou sign^ilu CAS je d£n 
zpozdenfm registru 74175. JestliZe jde 
o cyklus z£pisu do pam§ti, je v t6to dob6 
signal RD v urovni H, takie signal WE je 
v urovni L a do vybranych pam6Fovych 
obvo du se se sestupnou hranou sign^lu 
CAS pFepf§e informace z datov6 sbernice. 

V cyklu dtenf z pam6ti je signal RD v urovni 
L a signal WE v urovni H, tak2e se na 




Obr. 2. Principiainl zapojeni dynamickG pam&ti 
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Obr. 3. Casovd prub$hy ridicfch signed (kresleno v mdritku) 


vystupech DOUT pamSfovych obvodu za- 
6ne vybavovat informace, a protoze je 
vystup Q1 v urovni H, sou6asn6 se pFes 
hradlo NAND obr&tf sm§r oddSlovaCe dato- 
v6 sb§rnice na vystup. S dal§f sestupnou 


hranou sign^lu CLOCK se n astavf i druhy 
klopny obvod a signal RAS tak pFejde do 
urovn§ H (tfm je zab ezpeCeno dodrfenf 
parametru f RP — RAS pre charge time). S 
vzestupnou hranou sign£lu MREQ jsou oba 











klopne obvody i registr 74175 vynul ov&n y, 
takze do urovn§ H prejde i signal CAS a 
smer oddSlovafie datov6 sbSrnice se vr£ti 
na vstup. 

Obr. 3 ukazuje prubShy nSkterych sign^lu 
pri spolupretci dynamick6 pam6ti s proce- 
sorem Z80-CPU (£i spiSe s procesorovou 
deskou CPU-2 [1]) ve strojov^m cyklu Ml 
(cteni prvniho bajtu instrukce), kdy jsou 
pozadavky na 5asov6ni pamSti nejtvrd§i. 
Predpokiad6 se, ie procesor pracuje s 
hodinovym kmitoCtem 2,5 MHz a ze impulsy 
na hodinovych vstupech obvodu U27 pres- 
ne odpovfdaji hodinovym impulsum proce- 
soru. ZpozdSni v oddSlovaiich datov6, 
adresov6 i ridici sbSrnice jsou zahrnuta. 
Tab. 1 porovn£v& vypo£itan6 hodnoty n§- 
kterych dynamickych parametru s katalo- 
govymi hodnotami pamSti MHB 4116 [2], 
(Dynamics pamSti se prod£vaji tfidSnb 
podle hodnoty t RAC , doby pristupu od hrany 


signalu RAS). Pam§fov6 obvody nabizen6 v 
soucasne dob6 ve sv§t§ mivaji t RA c 150, 
120,100, ppfp. 80 ns. PamSti MHB 4116 zde 
tedy nebyly vybr4ny jen pro jejich relativni 
dostupnost; pri jejich katalogove hodnotS 
parametru t RAC d£v£ tab. 1 pom6rn§ dob- 
rou z&ruku, ie popisovan£ deska bude 
pracovat i s pamSfovymi obvody ostatnich 
vyrobcu.) 

3. Zapojeni desky pamdti 

SkuteCn6 zapojeni desky dynamics pa- 
m6ti je na obr. 4. ftidfci obvody (obr. 4a) 
jsou oproti principtelnimu zapojeni na obr. 
2 ponSkud slo2it§j§i, obr. 2 ukazuje pouze 
synchronni fidici obvody pro verzi s pam6f- 
mi 4116. Skutefin6 zapojeni je rozSireno na 
pam£ti 4164 a 41256 a kromfe synchronniho 
rezimu nabizi je§t6 rezim asynchronni. 
Navic jsou ve skute6n6m zapojeni n§kter6 
signaly (datovd sbSrnice, adresy a sign&ly 


CAS oproti obr. 2 podle potreby permuto- 
v&ny, aby se zjednodu§il obrazec plo§n6ho 
spoje. 

Procesor Z80-CPU generuje v druh6 £6sti 
kazdeho cyk lu Ml o bnovova ci adresu (spo- 
lu se signaly RFSH a MREQ). Tato adresa se 
vsak meni pouze na svych spodnich sedmi 
bitech, zatimco nejvyznamn§j§i bit zust£v£ 
konstantni. Procesor je tak schopen primo 
spolupracovat pouze s dynamickymi pa- 
mfefmi, kter6 vyzaduji 128 obnovovacich 
cyklu (kaid6 2 ms), coz jsou vSechny 
pam§ti 4116, av§ak pouze nSkter6 typy 
4164 a snad i£dn6 pamfeti 41256. Ostatni 
typy vyiaduji 256 obnovovacich cyklu za 
4 ms. Pro pam6ti 4164 a 41256 je tedy 
nutno nejen vytvorit dal§i dv§ multiplexova- 
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n6 adresy AX7 a AX8 multiplexerem 74153 
(U35), ale tak6 zajistit zm6nu hodnoty AX7 
po kaidych sto dvaceti osmi obnovovacich 
cyklech. K tomu slouil dvojice klopnych 
obvodQ U29. Prvnl klopny obvod vzorkuje 
na zacatku kaid6ho obnovovaciho cyklu 
signal AX6 (ktery v tom okamiiku odpovlddt 
adrese A6). Jeho vystup je pFiveden na 
hodinovy vstup druh6ho klopn6ho obvodu, 
ktery je zapojen jako d&li£ka dv6ma. Vystup 
druh6ho klopn6ho obvodu je veden do 
multiplexeru U35 a v obnovovacich cyklech 
vytvdFI signal AX7. 

Druhd roz§(Fenl skute£n£ho zapojen! se 
tyk£ asynchronnlho reiimu Cinnosti. Jak je 
uvedeno vy§e, v synchronnlm reiimu je 
deska pamSti v4z£na na spoluprdci s 
procesorem Z80-CPU. Mohou v§ak existo- 
vat duvody pro jejl pouiitl s jinym proceso¬ 
rem, prlpadnS s nestandardnlm Fadiiem 
DMA, ktery bude generovat signal MREQ s 
jinym casovdmlm, nei generuje Z80-CPU. V 
tom pFlpad§ je moino desku zapojit v 
asynchronnlm reiimu (v poli propojek J5 je 
tFeba propojit vyvody 2—3). Prvnl klopny 
obvod v Fldicl Cdsti (U27) je pak mlsto 
systgmovymi hodinami Flzen sign&lem RD, 
zpoid&nym prOchodem ityrmi hradly, nebo 
sign£lem WR. (Pro potlaS enl ylivu posunutl 
signglu fft) vuCi sign^ilu MREQ je pouiit 
jejich soufiin.) Protoie v kaid6m cyklu je 
takto vytvoFen pouze jeden hodinovy im- 
puls, nenl v asynchronnlm reiimu druhy 
klop ny obvod (U27) nikdy nulovAn. Signal 
ft AS takJkonCI ai s vzestupnou hranou 
signglu MREQ, takie pro pam6ti MHB 4116 
nenl pFi spoluprgci s procesorem Z80-CPU 
dodrien parametrf RP (v polovinS cyklu Ml). 

4. Pozn&mky k osazovdni desky 

Obrazec plo§n6ho spoje desky pam§ti 
(vytvoreny s pouiitlm ngvrhovdho syst6mu 
F. Mravenec na osobnlm pofiltaCi Olivetti 
M-24) ukazuje obr. 5. Rozmlstfenl soui^stek 
je na obr. 6 v prlgtlm aisle, jejich seznam 
uvddl tab. 2 a tab 3 shrnuje zapojen! konfi- 
gurafinich propojek. 


Tab. 4. Obsah pam&ti PROM U34 pro obvody 4116 


Adresy 

0 

1 

n 

L. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Stranka 

Aktivovane obvody 

00 - 

OF 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

06 

05 

OC 

00 

00 

00 

00 

00 

0 

U1 

U24 


10 - 

IF 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

05 

05 

05 

05 

00 

00 

00 

00 

8 

1)2, 

U5, ..., 

U23 

20 - 

2F 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

05 

05 

05 

05 

00 

00 

00 

00 

L 

02, 

1)5, 

U23 

30 - 

3F 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

05 

05 

05 

05 

00 

00 

00 

00 

A 

02, 

1)5, .... 

U23 

40 - 

4F 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

06 

06 

06 

06 

00 

00 

00 

00 

1 

m, 

04, 

U22 

50 - 

5F 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

05 

05 

05 

05 

00 

00 

00 

00 

9 

U2, 

U5, ..., 

U23 

60 - 

6F 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

oc 

oc 

OC 

OC 

00 

00 

00 

00 

3 

U3, 

U6, 

U24 

70 - 

?F 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

05 

05 

05 

05 

00 

00 

00 

00 

B 

02. 

U5, ..., 

U23 

80 - 

8F 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

06 

06 

06 

06 

00 

00 

00 

00 

4 

01, 

U4, ..., 

U22 

90 - 

9F 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

oc 

oc 

OC 

OC 

00 

00 

00 

00 

C 

1)3, 

U6, ..., 

U24 

A0 - 

AF 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

06 

06 

06 

06 

00 

00 

00 

00 

6 

01, 

U4, .... 

U22 

B0 - 

BF 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

oc 

oc 

oc 

0C 

00 

00 

00 

00 

E 

U3, 

U6, 

U24 

CO - 

CF 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

06 

06 

06 

06 

00 

00 

00 

00 

5 

01, 

U4, 

U22 

DO - 

DF 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

oc 

oc 

OC 

0C 

oo 

00 

00 

00 

D 

03, 

U6, ..., 

U24 

E0 - 

EF 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

Ofr 

06 

06 

06 

06 

00 

00 

00 

00 

7 

1)1, 

U4, ..., 

U22 

F0 - 

FF 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

oo 

oc 

oc 

OC 

OC 

00 

00 

00 

00 

F 

1)3, 

U6, ..., 

U24 

Tab. 

5. Obsah 

pam&ti 

PROM U34 

pro 

obvody 

4164 





Adresy 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

Stranka 

Aktivovane obvody 

00 - 

OF 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

06 

06 

06 

06 

00 

00 

00 

00 

0 

Ul, 

U4, 

U22 

10 - 

IF 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

05 

05 

05 

05 

00 

00 

00 

00 

8 

02, 

U5, 

U23 

20 - 

2F 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

oc 

oc 

OC 

0C 

00 

00 

00 

00 

2 

1)3, 

U6, ..., 

U24 

30 - 

3F 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

05 

05 

05 

05 

00 

00 

00 

00 

A 

1)2, 

U5, ..., 

U23 

40 - 

4F 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

05 

05 

05 

05 

00 

00 

00 

00 

1 

U2, 

U5, .... 

U23 

50 - 

5F 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

05 

05 

05 

05 

00 

00 

00 

00 

9 

1)2, 

US, ..., 

U23 

60 - 

6F 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

06 

05 

OC 

00 

00 

00 

00 

00 

3 

Ul 

- U24 


70 - 

7F 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

05 

05 

05 

05 

00 

00 

00 

00 

B 

1)2, 

US, ..., 

U23 

80 - 

9F 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

06 

06 

06 

06 

00 

00 

00 

00 

4 

Ul, 

U4, ..., 

U22 

90 - 

9F 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

oc 

oc 

OC 

OC 

00 

00 

00 

00 

C 

U3, 

U6, ..., 

U24 

A0 - 

AF 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

06 

06 

06 

06 

00 

00 

00 

00 

6 

Ul, 

U4, ..., 

U22 

BO - 

BF 

00 

GO 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

oc 

OC 

OC 

OC 

00 

00 

00 

00 

E 

U3, 

1)6, ..., 

U24 

CO - 

CF 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

06 

06 

06 

06 

00 

00 

00 

00 

5 

Ul, 

U4, ..., 

U22 

DO - 

DF 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

oc 

OC 

OC 

OC 

00 

00 

00 

00 

D 

U3, 

U6, ..., 

U24 

E0 - 

EF 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

06 

06 

06 

06 

00 

00 

00 

00 

7 

Ul, 

U4, ..., 

U22 

F0 - 

FF 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

oc 

OC 

OC 

OC 

00 

00 

00 

00 

F 

U3, 

U6, ..., 

U24 

Obr. 

5a Obrazec ploSnych spoju desky dynamickd pamdti V112, strana souddstek 



FILE B DRAM-2 PVF 22 29 AUG-11-1987 PROG FM VER 1-1 



SIDE B 


22 42 AUG-1 1-1987 


PROG ADMAP4 VER 1-1 


PH 1987 
































































































































































































FILE B DRAM-2 PVF 22 29 AUG-11-1987 PROG FM VER 1-1 



SIDE A 22 42 AUG-1 1-1 98 7 PROG A DMA P 4 VER 1-1 PH 1987 


Obr. 5b. Obrazec ploSnych spoju desky dynamicke pam&ti V112, strana spoju. -A- 


AMSTRAD 


Tab. 2. Seznam soucastek 


Obvod 

Typ 

Oznaieni/hodnota 

U1,U4,...U22 

4116/ 

MHB4116 

K573 RU5 

U2, U5,... U23 

/4164/ 

MHB4116 

- 

U3, U6,... U24 

/41256 

MHB4116 

_ 

1)25 

7400 

MH 7400 

MH 7400 

U26, U30 

3226/3216 

MH 3226 

MH 3226 

U27 

7474 

MH 7474 

MH 7474 

U28 

7408 

IICY 7408N 

UCY 7408N 

U29 

7474 

- 

(MH 7474) 

U31 

74175 

74175 PC 

74175 PC 

U32 

7404 

MH 7404 

MH7404 

1)33, U36 

74158 

UCY 74157N 

UCY 74157N 

1134 

74S287 

MH 74S287 

MH 74S287 

U35 

74153 

- 

UCY 74153N 

D1 

KZ 140 



R1 az R9 

TR 191 

- 

(2,7 kP) 

RIO 

TR 191 

- 

(100 P) 

R11 

TR 191 

- 

OOP) 

R12 

TR 191 

- 

(12 kP) 

Cl 

TE 121 

47 M F 

47 nF 

C2 

TE 121 

47 P F 

- 

C3 

TE 123 

15 m F 

- 

C4 az C40 

TK 782 

47 az 100 nF 

47 az 100 nF 

K1 

TY 5176211 




Tab. 3. Konfiguraini propojky 


Pole 

propojek 

Vyznam 

Alternativa 

Zapojeni 

JI 

napajent - 12 V 

pamCti 4116 
pam§ti 4164/41256 

1-2 

J2 

napajeni/adresy 

pamCti 4116 
pameti 4164/41256 

2-3, 5-6 
1-2, 4-5 

J3 

napajeni -5 V 

pameti 4116 
pameti 4164/41256 

1-2 

J4 

pomocna zem 

pameti 4164/41256 
pameti 4116 

1-2 

J5 

rezim rizenl 

synchronni 

asynchronni 

1-2 

2-3 

36 

dekodovanFRD' 

RD ignorovan 

RD dekodovan 

1-2 

2-3 


462 


Superlaciny osobni poCitaC Am- 
strad/Schneider PC 1512, prvrri poCitac 
standardu IBM PC zn&m6 anglickC firmy 
Amstrad, skllzl uspCchy predevSim v Evro- 
p£. Na podstatnS naroCnSjCim severoame- 
rickCm trhu byl vSak prijat velmi vla*n6 
predevSim proto, ie umoiftuje jen zobraze¬ 
ni 640 x 200 obrazovych bodu ve Ctyrech 
barv£ch podle standardu CGA (Colour 
Graphics Adaptor), pripadnC stejny pofiet 
bodu v 16 barv&ch. Navi'c jsou obvody pro 
tvorbu zobrazenl zabudov^ny v matifini 
desce tak, ie je nelze odpojit a pouiit 
nCktery z adapt£ru pro dokonalejSi zobra¬ 
zeni. Jako neprili§ SfastnC se tedy ukcizalo 
rozhodnutl uv6st na trh osobni poCitafi 
standardu IBM PC, ktery nedokaze praco- 
vat s adaptorem pro roz§irenou grafiku 
EGA (Enhanced Graphics Adaptor) zrovna 
v dobS, kdy prudce roste poptSvka po 
programech, kterS tuto tSmSr dokonalou 
grafiku bezpodminefinS vyiaduji. JednS se 
zejmena o programy pro publikovSni po- 
moci osobnich pofiitaCu (Desk Top Publi¬ 
shing — DTP) a o programy pro prezentaCni 
grafiku, 6im2 se rozumi pfimS tvorba diapo- 
zitivu a fdlii pro zpStnS projektory. 

Ne§fastn6 rozhodnuti mS napravit novy 
osobni poCitaC Amstrad PC 1640, ktery byl 
poprve pfedstaven verejnosti poCatkem 
Cervna 1987 na vystavS Comdex ve Spoje- 
nych statech. Novy poCitaC vychSzi dusled- 
nS z PC 1512, ale jak ji i oznaSeni napovidS, 
standardnS dodSvanS pamSf RAM se zvSt- 
§ila na 640 K. SystSmova jednotka i kiaves- 
nice zustala a i na oznaCeni stejnS jako 
u predchozfho modelu. Novy barevny moni¬ 
tor s uhlopriCkou 33 cm se nazyvS Enhan¬ 
ced Colour Display (ECD) a je podstatnS 


PC 1640 


vet§i a tSiSi n el barevny monitor u PC 
1512. Pripojuje se 9 kolikovym konektorem 
podle standardu IBM, coz sice dovoli 
pripojit i barevny monitor jine firmy, ale 
EDC musi zustat nebof se z nSj cely poCitaC 
napSji. Novy monitor pracuje jak s klasic- 
kym zobrazenim standardu CGA, tak i se 
zobrazenim EGA (640 x 350 obrazovych 
bodu, 16 barev), pro nS2 obsahuje matiCni 
deska zviastnich 256 K obrazovS pamSti 
RAM. Amstraduv atypicky zobrazovaci m6d 
640 x 200 obrazovych bodu se 16 barvami, 
ktery predstavuje pouze polovinu cesty 
mezi CGA a EGA, byl u novSho poCitaCe 
opusten. Treti moinost zobrazeni vnitrnim 
grafickym adaptorem (Internal Graphics 
Adaptor — IGA) pfedstavuje zobrazeni 
podle standardu firmy Hercules (720 x 350 
obrazovych bodu). K nSmu je v§ak treba 
jednobarevny monitor. Prislulny typ moni- 
toru se navoli prepinaCem DIP, programovS 
pfepnuti zajiSfuje kratky sluzebni program 
DISPLAY bSifci pod operaCnim systSmem 
MS-DOS, ktery se ovISdS prikazy DISPLAY 
EGA, DISPLAY CGA nebo DISPLAY HERC. 

Kvalita zobrazeni EGA na nov6m pofiitaCi 
doznala proti standardu CGA podstatnC 
zlepseni a tak6 emulaci abou zobrazovacich 
standardu shledal recenzent v [1] na radC 
nejruznejSich programu s IBM pln§ sluiitel- | 
nou. V pripadC potreby Ize v§ak vnitrni 
graficky adaptor prepinaCem DIP uplnC 
odpojit a pracovat pres libovolnou pridav- 
nou desku zobrazeni. 

Z bohate programovC vybavy PC 1512 byl 
u PC 1640 vypuStSn DOS Plus firmy Digital 
Research, ktery nenabizi nic co by nedo- 
kazal standardnC dodavany MS-DOS verze 
3.2. Programovaci jazyk Locomotive Basic 





















































2 zustal zachov&n, stejnS jako mana26r 
grafickeho prostredl GEM Desktop a GEM 
Paint ve verzi 2.0, ktery je nynl nastaven pro 
zobrazenl EGA. Vysledkem jsou mnohem 
ostrejsl a jasnSjSI znaky na obrazovce. Pro 
ty, kterl nepotrebuji pro aplikainf program 
celou pam§f RAM, je na pruznem disku 
s operacnlm syst6mem MS-DOS tak6 fldicl 
program, ktery umoifiuje pracovat se zby- 
lou pam§tl jako s diskem RAM. Ke trem 
konektorum pro prldavn6 desky u PC 1512 
pribyl nynt je§t6 jeden urfceny pro fadiC 
tuheho disku. Pokud se bez tuh§ho disku 
obejdete anebo jdete s dobou a pouzivAte 
modern! miniaturizovany Winchester na 
prldavne desce, kter6 dnes ji t existujl 
o kapacit&ch at 30 MB, pak Ize Ctvrty 
konektor osadit libovolnou pfldavnou de- 
skou o poloviCnl d6lce, ov§em bez propoje- 
m vn§ skflfiky. Opravena byla chyba 
v systemov6m programu BIOS pro hodiny 


re£ln6ho 6asu, kterA se projevovala 
u prvnlch verzi PC 1512. Objemny manual 
o 500 stranAch doznal proti predchozlmu 
zmeny jen v kapitole o pouiitl zvl£§tnlch 
prldavnych desek pro grafiku a v kapitole 
o zobrazovacfch mddech. Zcela byly vypu§- 
t£ny odkazy na operafinl system DOS Plus. 

Ceny jsou velmi prlzniv£: 799 £ za PC 
1640 s jednlm pruinym diskem 5 1/4" 
360 K, 899 £ za pofiltai se dv£ma pruJnymi 
disky a koneCnfe 1199 £ za poCItafc s jednlm 
pruznym diskem 360 K a jednlm tuhym 
diskem 20 MB. Specifikace d£le zahrnuje 
barevny monitor ECD, klAvesnici, my§, 
operacnl system MS-DOS, programov£ ba- 
llky GEM Desktop a GEM Paint a programo- 
vacl jazyk Locomotive Basic 2. Uveden£ 
ceny se rozuml bez dan£ z obratu (VAT), 
ktera v Anglii predstavuje prir£zku ve vySi 
15% ceny. Zobrazenlm EGA zlskal novy 
Amstraduv PC mnohem vy§§( kvalitu, net 


vyjadruje cenovy rozdll pouhych 130 £ proti 
odpovldajlcl konfiguraci PC 1512. Proto 
doporucuje autor [2] v§em vAhajlcIm 6te- 
n£rum anglick£ho Casopisu Personal Com¬ 
puter World zcela jednozna£n£, aby si 
radSji on£ch 130 £ pridali a koupili PC 
1640. Podle t£ho2 autora bude totiZ vyroba 
PC 1512 do vAnoc ukonCena, co2 Amstrad 
zatlm vehementnfe popIrA, cena PC 1640 
klesne mezitlm na zhruba tislc liber stg. 
a Amstrad pry ohl£sl novy supervykonny 
podltafi pro publikovcint metodou DTP za- 
lozeny na 32bitov6m mikroprocesoru 
80386. Zda se ve svych predpovSdlch 
nemylil ukAil jii nejblii§l m£slce. 

pek 

[1] Schifreen, R.: Amstrad PC 1640. Perso¬ 
nal Computer World. 9/87, s. 106 a 107. 

[2] Kewney, G.: What price an Amstrad 
PC?; tamt6i, s. 68 a 69. 


Podprogramy pro vstup a vystup ZX-81 


b) Je-li NO = 0, anebo je-li soucasne NO = 0 
i MO = 0. zkonvertuje se OUT do 0$ 
standardne (pomocl STR$). 


Ing. M. Baida, CSc. 


Jak je z vypisu patrno, obsahuje pro¬ 
gram RBEG v r&dkAch 1 at 5 instrukce pro 
urychlenl vkl£d£nl programu z klAvesnice. 
Ty Ize vypustit po ukonfienl vkladAnl r&dek 
vlastnlho programu. Jde o modifikaci mo- 
dulu z AR. V r£dk£ch 10 at 18 je prirazenl 
filsel r£dek mnemotechnickym nAzvum pro- 
cedur. ftAdky 98 at 104 obsahujl zku§ebnl 
program s volanlm modulu READ, FIXF 
a EXPF, jejich* popis je uveden zvl£§f. Tato 
CAst programu je odd£lenci od uvedenych 
procedur r&dky REM, kter£ usnadftujl vi- 
zu&lnl kontrolu vkl&d&nl programu na obra¬ 
zovce. V z£v£ru programu od radky 9995 je 
autonomnl C£st, kter£ se uzije ke kontrole 
obsazeni pam£ti a to volnd (FREE), obsaze- 
ne programem (PRGM), daty (DATA), pa- 
metl pro obsah obrazovky (DISP) a cel£ ob- 
sazen§ pam£ti (ALL). I tu Ize vypustit, nenl-li 
zapotrebl. 

Mozna, ze nekoho'zarazl. ze v ceiem 
programu jsou neustale pouzivany identi- 
fikatory zacinajici plsmenem ,,0“. Je to 
proto, ze tomuto pismenu se programato- 
ri nejvice vyhybajl a tedy, ze bude nejme- 
ne ,,prekazet“ ostatnlm uzivatelovym pro- 
gramum. Ma vsak zavadu v tom, ze pri 
mens! pozornosti muze byt snadno za- 
m^neno s nulou pfi rucnlm vkl^d^nl. 

Podprogramy pracuji relativne pomalu, 
protoze jsou naps^ny v BASICu. Pro zvy- 
senl rychlosti je ucelne s konverzl FIXF 
a EXPF pracovat v rezimu FAST. 

Podprogramy FIXF a EXPF mohou byt 
uzity i na Spectru, pokud provedeme tyto 
modifikace: 

radka: zmena argumentu v CHR$: 

(OUT < 0) * 2+43 
9982 (OE < 0) * 2+43 


Podprogram READ (radka 9850) 

Ucel: Vybira z retezceulozeneho v pro- 
menne pozadovanou polozku 
a jeji hodnotu ukladadopromenne 
DATA. 

Parametry: 

D$ je uzivatelem nadefinovany 
retezec obsahujlcl clsla, pro- 
menne'a aritmeticke vyrazy 
jako polozky zakoncene zna- 
kem ..mezera" (tedy i po- 
slednl!). 

IDT je indikator pro definovani 
poradl polozky dat. ktera se 
ma precist, ze seznamu z D$. 


Pri vstupu do podprogramu: 

IDT > 0 udava primo pora- 
dove clslo polozky 
v D$ 

IDT ^ 0 udava zaporny index 
posledn§ vybraneho 
znaku z D$, tedy 
mlsto, od ktereho 
nastane dais! 

pfevod. 

Pfi vystupu z podprogramu 
obsahuje IDT zapor¬ 
ny index posledne 
konvertovaneho 
znaku z D$, takzepri 
opetnem vyvolani 
READ sepfectedalsl 
polozka. 

DATA je promenna, ktera 
po vystupu z READu 
bude obsahovat 
hodnotu pozadova- 
ne polozky. 

Pracovni promenne: O, 01 


Podprogram FIXF (radka 9890) 

Ucel: Prevadl hodnotu ciselne promen¬ 
ne OUT na znaky. ktere uklada do 
retezcove promenneO# v pevnem 
formatu s MO cislicemi pred tec- 
kou a NO cislicemi za ni. 
Parametry: 

OUT-ciseina promenna, ktera 
bude prevadena na ret§zec, 
0$ - promenna, obsahujici vy- 
sledny retez znaku, 

MO- pocet cislic pred desetin- 
nou teckou; 

pro MO = 0 se pred tecku 
umlstl primo znameni (mi¬ 
nus nebo mezera). 

NO- pocet cislic za desetinnou 
teckou: 

pro NO = 0 se zkonvertuje 
pouze cela cast (bez tecky). 

Pracovni promenne: O, OO. OE, OX, Z$ 
Priklady formatu: 

-.1234.. ,12345, 

■MO _ NO. 

MO+NO+2 

Poznamky: 

a) Nemuze-li se clslo zobrazit do prede- 
psaneho poctu MO cislic pred teckou, 
prejde se automaticky na konverzi ex- 
ponencialni (EXPF). Pozor vsak na ji- 
nou delku retezce OS! 


Podprogram EXPF (radka 9930) 

Ucel: Prevadi hodnotu ciselne promen¬ 
ne OUT na znaky, ktere uklada do 
retezove promenne OS v exponen- 
cialnim formatu s 1 cislic! pred 
desetinnou teckou a NO cislicemi 
za ni nasledovanymi desitkovym 
exponentem. 

Parametry: OUT, 0$, NO stejne jako 
u FIXF 

Pracovni promenne: O, OO, OE, OX, Z$ 
Priklad formatu: 

-1. 32345E +12 

..JoT_- 

NO + 7 

Poznamky- 

a) Je-li NO = u, z^onvertuje se OUT do 0$ 
standardne pomoci STRS- 

b) Je-li OUT=0, zkonvertuje se jako znak 0 
uprostred pole mezer. 


Vypis programu 


1 REM "RBEG” 

2 LET G=PEEK 16394+256jcPEEK 1 
6395 

3 POKE 16419,d-256*INT (d/256 

4 POKE 16420,INT (d/256) 

5 LIST 0 

6 STOP 

7 REM 

10 REM ** PROGRAM CONSTANTS ** 

11 REM 

12 LET FIXF=9890 
14 LET EXPF=9930 
16 LET READ*9850 
18 LET MEMP=9995 

97 REM 

98 REM **USER'8 PROGRAM"** 

99 MM 

101 LET D£»" -1/1024 4*A A*A" 

102 LET IDT*0 
104 GO SUB READ 
106 LET A*DATA 
108 LET M0*5 
110 LET N0*7 

112 FOR 1*1 TO 22 
114 LET IDT*2 
116 GO SUB READ 
118 LET A*DATA 
120 LET OUT*A 
122 GO SUB FIXF 
124 PRINT OS;" 

130 GO SUB READ 
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132 

134 

136 

138 

140 

9830 

9832 

9834 

9836 

9838 

9840 

9842 

9844 

9846 

9848 

9850 

9852 

9854 

9856 

9858 

9860 

9862 

9864 

62 

9866 

9868 

9870 

9872 

mt 

74 

9878 

9880 

9882 

9884 

9886 


LET OUT*DATA 

GO SUB EXPF 

PRINT OS 

PAUSE 1E4 

NEXT I 

REM 

REM 

REM 

REM 

REM 

REM 

REM 

REM 

REM 

STOP 

REM skREADkx 

IF IDT < *0 THEN GO TO 9870 
LET (3*0 
LET <31*0 
LET dl*dl+l 

IF <Jl*IDT THEN GO TO 9872 
LET <5*0+1 

IF DS(dk>" 'THEN GO TO 98 


GO TO 9858 
REM 

LET <3*- IDT 
LET di*d+i 

iFMb 


" "THEN GO TO 98 


LET DATA*VAL DS(dl TO 0) 

LET IDT*-0 

RETURN 

REM 

REM 


9888 REM kxFIXED FORMAT** 

9890 IF NO<.0 OR (Nd*0 AND M<3*0) 
THEN GO TO 9936 
9892 LET <3X*1 

9894 IF NO > 0 THEN LET dX*10 f N<5 
9896 LET <30*ABS OUT*CJX+.5 
9898 LET <3*INT (OO/OX) 

9900 LET <5S*STRS O 
9902 LET OE-MO-LEN OS 
9904 IF d> 0 THEN GO TO 9914 
9906 IF MO > 0 THEN GO TO 9916 
9908 LET OS*"" 

9910 LET dE*M0 

9912 GO TO 9916 

9914 IF OE <. 0 THEN GO TO 9956 

9916 LET 0S»" "(1 TO dE 

)+CHRS ((OUT< 0)*22)+dS 

9918 IF N0*0 THEN RETURN 

9920 LET <3*INT (OO-OXxO) 

9922 LET ZS-STRS d 

9924 LET 0S*dS+"."+"0000000000"C 

1 TO NO-LEN ZS)+ZS 

9926 RETURN 

9928 REM 

9930 REM **EXP.FORMAT** 

9932 IF Nd> *0 THEN GO TO 9940 
9934 REM 

9936 LET 0S*STRS OUT 
9938 RETURN 

9940 IF OUT< >0 THEN GO TO 9952 
9942 LET ZS=" 

9944 LET OE*Nd+6-(Nd*0) 

9946 LET G*INT (dE/2)+l 

9948 LET OS*ZS (1 TO d)+"0"+ZSCl 

TO OE-d) 

9950 RETURN 


9952 LET dX*10tNd 
9954 REM 

9956 LET 0*ABS OUT 

9958 LET 0E=INT (,4342944819*LN 

d) 

9960 LET d*d/10t dE+.5/dX 

9962 IF dr 10 THEN GO TO 9968 

9964 LET d=d/10 

9966 LET dE=0i+l 

9968 LET GG*INT d 

9970 LET dS=CHRS ((OUT<0)*22)+ST 

rs dd 

9972 IF N0*0 THEN GO TO 9980 
9974 LET d*INT («5-dd)*<3X) 

9976 LET ZS*STRS d 

9978 LET dS*dS+"."+"00000000"(l 

TO NO-LEN ZS)+ZS 

9980 LET d*ABS dE+100 

9982 LET dS-OS+"E"+CHRS ((dE< 0)* 

21)*(STRS 0) (2 TO 3) 

9984 RETURN 

9993 REM 

9994 REM kkMEMORY RANGER** 


9995 PRINT "FREE:"{PEEK 16386+25 
6*PEEK 16387-PEEK 16412-256*PEEK 

16413 

9996 PRINT "PRGM:";PEEK 16396*25 
6*PEEK 16397-16509 

9997 PRINT "DATA:"{PEEK 16404+25 
6*PEEK 16405-PEEK 16400-256*PEEK 

16401 

9998 PRINT "DISP:";PEEK 16400*25 
6*PEEK 16401-PEEK 16396-256*PEEK 

16397-1 

9999 PRINT "ALL :";PEEK 16404+2 
56*PEEK 16405 -16509 


ZX-81 JAKO HUDEBNI NASTROJ 

Jan Kybic 

Tento clanek popisuje tvoreni synteticke hudby na ZX- 81 . Program 
muzeme pouzivat se standardni pameti Ik. Neni potreba zadne 
pridavne zarizeni, staci obycejny zesilovac nebo magnetofon. 



Princip tvoreni zvuku je na obrazku 1. 
Jestlize provedeme ve strojovem kodu 
instrukci OUT/FD/,A vytvori SCL na svem 
vystupu TV/TAPE impuls o deice fadko- 
veho impulsu TV. S vyvodem TV/TAPE je 
pres soustavu rezistoru a kondenzatoru 
spojen vyvod MIC, na ktery je pfipojen 
zesilovac (ja jsem pouzil magnetofon 
K10). Opakovanim jsou pak tvoreny tony. 
Zmenou periody ridime kmitocet tonu. 
Vyvojovy diagram programu, ktery umoz- 
nuje hrat na pocitac jako na elektricke 
piano, je na obr. 2. Ridici cast programu je 
v BASICu (obr. 3) a samotne tvoreni tonu 
ve strojovem kodu (obr. 4). Strojovy kod 
ulozime do 1 REM pomocnym progra- 
mem (obr. 5). Za zminku stoji radek 7, ve 
kterem je do B$ ulozena kodovaci tabul- 
ka. podle ktere se v radku 13 koduje. 
Program vkladame takto: 

1/ NEW 

2/ program podle obr. 3 
3/ program podle obr. 5 
4/ RUN 200 
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BASIC stroj. kod 



Obr. 2. 

5/zadame program ve strojovem kodu 
(obr. 4) 

6/ vymazeme radky 200-250 
7/ pripojime zesilovac nebo magnetofon 
8/ RUN 

Stiskneme-li nyni jednu z klaves oznace- 
nych cisly 1-8. ozve se ton podle tabulky: 

1-cl 

1-dl 

3- el 

4- f 1 

5- gl 

6- al 

7- hl 

8- c2 

Tento program nema byt definitivnim pro- 
gramem, ale pouze navodem kdokonalej- 
sim. Lze jej ,.obalit" komentari, pridat 
pultony atd. 

/1 / Mikropocitac ZX-81.ARA7/1985 


I REM 50x0... 

6 FAST 

7 LET B$ = CHR$160 + CHR$130+CHR$ 
100+CHR$90 + CHR$ 70 f 

CHR$ 50+CHRS35 + CHR$ 25 

8 PRINT „EL. PIANO“ 

9 PAUSE 9999 

10 CLS 

II LET A$ = INKEY$ 

12 IF A$ = “ „THEN GOTO 11 

13 LET A=100+CODE B$(VAL AS) 

60 POKE 16515, A-256*INT (A/256) 

80 POKE 16516, INT/ A (256) 

90 RAND USR 16514 
110 GOTO 11 


Obr. 3 


4082 LD HL, 0401 

4085 DEC HL 

4086 LD A, H 

4087 OR L 

4088 JPnz 4085 
408B OUT (FD), A 
408D LD A, 00 
408F IN (FE), A 
4091 OR 80 
4093 CP FF 

4095 RET z 

4096 JP 


Obr. 4 


200 FOR N = 16514 TO 16536 

210 SCROLL 

220 PRINT N 

230 INPUT X 

240 POKE N, X 

245 PRINT X 

250 NEXT N 

16514: 33, 4, 1, 43, 124, 181, 194, 133, 64, 
211 

16524: 253, 62, 0, 219, 254, 246, 128, 254, 
255, 200 

16534: 195,130, 64 


Obr. 5 


cekaci smycka 
impuls 

text klavesnice 

4082 






Typ 

Druh 

Poutiti 

9. 

9 C * 

[Cl 

| 

Ucmo 

max 

M 

WcEO 

Wc»* 

max 

[V] 

*7J' Qj 

m 

tc 

/cm* 

max 

[mA] 

151 

Rthta 

flttije* 

max 

[K/W] 

l/ce 

[V] 

1 

A [dB]* 

fr 

r 

[MHz] 

F 

[dB] 

Pouzdro 

Vyrobce 

Pati- 

ce 

BFS19R 

SPEn 

VFv • 

65 

150 

30 

20 

5 

30 

125 

520 

10 

1 

65-225 

260 


SOT-23 

S, T 

511R 

CZ.F5 



25 

200 





150 2) 

410* 

10 

1 


100* 

4 




BFS20 

SPEn 

VFv 

65 

150 

30 

20 

4 

25 

125 

520 

10 

7 

85>40 

>275 


SOT-23 

S, Th 

511 

NA 



25 

200 





150 2) 

410* 







T 


BFS20R 

SPEn 

VFv 

65 

150 

30 

20 

4 

25 

125 

520 

10 

7 

85>40 

>275 


SOT-23 

S, Th, 

511R 

NZ, G4 



25 

200 





150 2 ' 

410* 







T 


BFS55A 

SPEn 

VFu, AZ 

25 

250 


15 

2,5 

50 

200 

700 

8 

25 

>30 

4500 


TO-72 

S 

4 











400* 

5 

50 

>30 

















8 

25 

10* 

800* 

2,9 




BFS62 

SPEn 

VFu 

45 

200 

40 

25 

4 

25 

175 

650 

10 

7 

90>35 

>580 


TO-72 

T 

4 













2 


200* 

4 




BFT12 

SPEn 

VS, AZ 

66 

700 

25 

15 

3,5 

150 

150 

120 

5 

50 

>25 

1900 


SOT-37 

S 

202 









300* 


90* 

7,5 

40 

7,5* 

500* 
















7,5 

40 

8* 

800* 

6,5 




BFT24 

SPEn 

VFu, V 

135 

30 

8 

5 

2 

2,5 

150 

500 

1 

0,01 

30>20 


5,5 

SOT-37 

V 

202 












1 

1 

40>20 

>1200 

3,8 















1 

1 

11* 

800* 
















1 

1 

24* 

200* 





BFT65 

SPEn 

VS, VFu 

50 

250 


15 

2,5 

50 

150 

700 

8 

25 

>30 

5000 


SOT-37 

S 

202 











400* 

5 

50 

>30 

















8 

25 

12* 

800* 

2,8 




BFT66 

SPEn 

VFu-nS 

60 

200 

20 

15 

2,5 

30 

200 

700 

6 

10 

>30 

>3600 


TO-72 

S 

4 











400* 

6 

20 

L/ O =0,24 V 

800* 

2,1 




BFT67 

SPEn 

VFu-nS 

60 

200 

20 

15 

2,5 

30 

200 

700 

6 

10 

>30 

>3600 


TO-72 

S 

4 











400* 

6 


1/o=0,24 V 

800* 

2,5 

* 



BFT75 

SPEn 

VS, VFu 

25 

250 

20 

15 

2,5 

50 

150 

500 

8 

25 

>30 

5000 


SOT-23 

S 

511 











400* 

5 


>30 

4500 
















8 

25 

12* 

800* 

2,8 




BFT92 

SPEp 

VFu 

60 

200 


15 


25 



10 

2 


5000 


SOT-23 

S 

511 












10 

14 

18* 

500* 

2,7 




BFT92R 

SPEp 

VFu 

60 

200 


15 


25 



m 

2 


5000 


SOT-23 

S 

511R 












10 

14 

18* 

500* 

2,7 




BFT93 

SPEp 

VFu 

60 

200 


12 


35 



5 

2 


5000 


SOT-23 

S 

511 












5 

30 

16,5* 

500* 

2,4 




BFT93R 

SPEp 

VFu 

60 

200 


12 


35 



5 

2 


5000* 


SOT-23 

s 

511R 












5 

30 

16,5* 

500* 

2,4 




BFT95 

SPEp 

VFu 

60 

200 

15 

15 

3 

25 

150 

300 

5 

10 


5000 


50A3 

T ■ 

202 









50* 



10 

3 


500* 

Hi 















10 

15 

10* 

1000* 

IP 




BFT96 

SPEp 

VFu 

60 

500 

15 

15 

3 

75 

150 

270 

B 

50 

80 

5000 


50A3 

T 

202 









150* 



■fit 

50 

10* 

1000* 

m 




BFT97 

SPEn 

VS-nS 

70 

200 

20 

15 

2.5 

30 

150 

400 

6 

10 

>30 

>3600 


SOT-37 

s 

202 












6 

20 

(7 O =0,24 V 

800* 

2,1 




BFT98 

SPEn 

VFu 

70* 

2.25W 


20 

3 

200 

150 

35 

5 

120 

>25 

3000 


TO-117 

s 

222 







30* 


250* 



15 

120 

15* 

800* 





BFT98T 

SPEn 

VFu 

25 

800 


20 


150 



8 

80 


3200 


SOT-37 

s 

202 












8 

80 

12* 

800* 





BFT99 

SPEn 

VS-nS 

70* 

4W 


20 

3 

350 

150 

20 

5 

120 

>25 

3000 


TO-117 

s 

222 







30* 


500* 



15 

240 

12* 

800* 





BFT99A 

SPEn 

VS-nS 

70* 

4W 


20 


350 




120 


3000 


TO-117 

s 

222 












15 

240 

12* 

800* 





BFW16A 

SPEn 

AZ, VS 

25 

700 

40 

25 

2 

150 

200 

250 

5 

50 

>25 



TO-39 

V, s 

2A 




125* 

1,5W 




300* 


50* 

5 

150 

>25 

1200 
















18 

70 

16* 31 

200* 

>6 















18 

70 

6,5* 4) 

800* 





BFW17A 

SPEn 

AZ, VS 

25 

700 

40 

25 

2 

150 

200 

250 

5 

50 

>25 



TO-39 

v, s 

2A 




125* 

1,5W 




300* 


50* 

5 

150 

>25 

1100 
















18 

70 

16* S) 

200 





BFW30 

SPEn 

VS.AZ 

25 

250 

20 

10 

2,5 

50 

200 

700 

5 

25 

>25 



TO-72 

v,s 

6A 









100* 


500* 

5 

50 

>25 

1600 
















5 

30 

21 > 19* 

200* 
















5 

30 

7.5* ‘ 

800* 

<5 




BFW92 

SPEn 

VFu.VS 

73 

190 

25 

15 

2.5 

25 

150 

400 

1 

2 


1000 


SOT-37 

V.S.T 

202 



AZ 






50* 



1 

25 

>20 

1600 














- 


10 

10 

23* 

200* 
















10 

10 

11* 

800* 

4 




BFW92A 

SPEn 

VFu 


200 

25 

15 

2,5 

25 

150 

400 

1 

2 




SOT-37 

V.T 

202 









50* 



1 

25 

>20 

2800 
















10 

14 

13* 

800* 

2,5 




BFW93 

SPEn 

VFu.VS 


190 

18 

10 

2,5 

50 

150 

400 


25 

>25' 



SOT-37 

V,S 

202 



AZ 






100* 




50 

>25 

1700 

















30 

22* 

200* 















* 


30 

10,5* 

800* 

<5 




BFX55 

SPEn 

VS.AZ 



60 

40 

3,5 

400 

200 

220 


50 

30-160 

700 


5C3 

S 

6A 











60* 

25 

40 

16* 

200* 






vf tranzistory 4 


A/12 

87 


465 


































Typ 


BFX59 

BFX59F 

BFX60 

BFX89 

BFY88 

BFY90 

DC5021 

DC5022 

DC5023 

DC5108 

DC5125 

DC5141 

DC5142 

DC5143 

DC5401 

DC5402 

DC5403 

DC5404 

DC5405 

DC5410 

DC5411 

DC5412 

DC5414 

DC5415 

DC5416 

DC5421 

DC5422 

DC5423 

DC5424 

DC5425 

DC5441 

DC5442 

DC5443 

DC5445 

DC5623 


Druh 

Pouiiti 

8. 

V 

[°C] 

P** 

max 

[mWJ 

Veao 

max 

[V] 

Ucto 

iw 

max 

M 

U KM 

max 

m 

1 c 

lem * 
max 
[mA] 


ESS 


1 

8jii 

A[6BY 

h 

f* 

[MHz] 

F 

[dB] 

Pouzdro 

Vjrrobce 

Pati- 

ce 

SPEn 

VS 

70* 


30 

20 

3 

100 

200 

650 

10 

10 

30-200 



TO-72 

S 











350* 

10 

■a 



<4,5 




SPEn 

VS 

70* 

370 

30 

20 

3 

100 

200 

650 

10 

■ 

30-200 



TO-72 

S 











350* 

10 




<4.5 




SPEn 

vs 

70* 


40 

25 

4 

25 

200 

650 

10 


100>50 



TO-72 

S 











350* 

10 




5 




SPEn 

VFu 

25 

200 

30 

15 

2.5 

25 

200 

880 

1 


20-150 



TO-72 

S.T.V 









50* 


580* 

1 

25 

20-125 
















10 

8 

22>19* 


<4 














10 

8 

7* 

800* 

7 




SPEn 

VFv 

45 

175 

40 

25 

3,5 

25 

175 

750 

1 


>40 

>750 


TO-72 

T 












18 



200* 

<4 



' 











18 


15>12* 


<6.5 




SPEn 

VFu 

25 

200 

30 

15 

2.5 

25 

200 

880 

1 


25-150 



TO-72 

S.T.V 

6A 








50* 


580* 

1 

25 

20—125 

>1300 















10 

14 

23>21* 


<3.5 














10 

14 

8* 


<5,5 




SPEn 

VFm 

25* 

450 

20 

15 

2,5 

40 

120 

200 

10 


70 



strip 

Mar 

222 











10 


9* 


5 




SPEn 

VFm 

25* 

450 

MXU 

15 

2.5 

40 

120 

200 

10 


70 

4500 


strip 

Mar 

222 











10 

20 

10,5>9* 

2000* 

4 




SPEn 

VFm 

25* 

800 

25 

20 

2.5 

70 

120 

200 

10 

10 

50 

4000 


strip 

Mar 

222 











15 

40 

9>8* 






SPEn 

VFv.MF 

25* 

350 

70 

60 

5 

100 

120 

180 

10 

10 

100 

>120 


TO-18 

Mar 

2A 

SPEn 

VFm.MF 

25* 

400 

25 

20 

2,6 

40 

120 

375 

10 

10 

70 



TO-72 

Mar 

6 











10 

10 

18* 

c 

<3 




SPEn 

VFv.MF 

25* 

150 

15 

10 

2.5 

25 

120 

660 

5 

3 

100 


<2 

TO-72 

Mar 

6 











5 

10 


30* 





SPEn 

VFv.MF 

25* 

150 

15 

10 

2.5 

25 

120 

660 

5 

3 

100 


<1,5 

TO-72 

Mar 

6 











5 



30* 





SPEn 

VFv.MF 

25* 

150 

15 

10 

2,5 

25 

120 

660 

5 

■I 

100 

2000 

<1,2 

TO-72 

Mar 

6 











5 

k9 


30* 





SPEn 

VFm-nS 

25* 

120 

20 

15 

2.5 

10 

120 

600 

5 

2 

70>15 

5500 


SOT-100 

Mar 

222 











5 

5 

11>10* 

2000* 

<4.5 




SPEn 

VFm-nS 

25* 

120 

20 

15 

2.5 

10 

12Q 

600 

5 

2 

70>15 

5500 


SOT-100 

Mar 

222 











5 

5 

12>11* 

2000* 

<4 




SPEn 

VFm-nS 

25* 

120 

20 

15 

2.5 

10 

120 

600 

5 

2 

70>15 

5500 


SOT-100 

Mar 

222 











5 

5 

12>11* 

2000* 

<3,2 




SPEn 

VFm-nS 

25* 

120 

20 

15 

2.5 

10 

120 

600 

5 

2 

70>15 

5500 


SOT-100 

Mar 

222 











5 

5 

9>7* 

3000* 

<3,8 




SPEn 

VFm-nS 

25* 

120 

20 

15 

2,5 

10 

120 

600 

5 

2 

70>15 

5500 


SOT-100 

Mar 

222 











5 

5 

10* 


<3,2 




SPEn 

VFm-nS 

25* 

175 

20 

15 

2.5 

20 

120 

450 

5 

2 

70>15 



SOT-100 

Mar 

222 











10 

10 

11>10* 


4.5 




SPEn 

VFm-nS 

25* 

175 

20 

15 

2.5 

20 

120 

450 

5 

2 

70>15 



SOT-100 

Mar 

222 











10 

10 

12>11* 


4.0 




SPEn 

VFm-nS 

25* 

175 

20 

15 

2,0 

15 

120 

450 

5 

2 

70>15 



SOT-100 

Mar 

2’22 











10 

10 

14>13* 


<2,5 














10 

10 

11,5* 


<3,5 




SPEn 

VFu-nS 

25* 


15 

10 

2,5 

25 

120 

375 

5 

3 




SOT-100 

Mar 

222 











10 

15 

19* 


<2 




SPEn 

VFu-n5 

25* 

200 

15 

10 

2,5 

25 

120 

375 

5 

3 

100 



SOT-100 

Mar 

222 











10 

15 

19* 


<1,6 




SPEn 

VFu-nS 

25* 

200 

15 

10 

2,5 

25 

120 

375 

5 

3 

100 



SOT-100 

Mar 

222 











10 

15 

19* 


<1,3 




SPEn 

VFm 

25* 

250 

20 

15 

2,5 

40 

120 

375 

10 

5 

70 



SOT-100 

Mar 

222 











10 

20 

9* 


5 




SPEn 

VFm 

25* 

250 

20 

15 

2,5 

40 

120 

375 

10 

5 

70 



SOT-100 

Mar 

222 











10 

20 

10,5>9* 


<4,5 




SPEn 

VFm 

25* 

400 

25 

20 

2,5 

40 

120 

275 

10 

10 

50 



SOT-100 

Mar 

222 











15 

25 

9>8* 






SPEn 

VFu-nS 

25* 


25 

20 

2,5 

40 

120 

275 

to 

10 

70 



SOT-100 

Mar 

222 











10 

20 

15* 


<3 




SPEn 

VFv.MF 

25* 


25 

20 

2,5 

40 

120 

275 

10 

10 

70 



SOT-100 

Mar 

222 











10 

10 

18* 

30* 

<3 




SPEn 

VFv-nS 

25* 


15 

10 

2,5 

25 

120 

375 


3 




SOT-100 

Mar 

222 












10 

20* 

30* 

<2 




SPEn 

VFv-nS 

25* 


15 

10 

2,5 

25 

120 

375 


3 




SOT-100 

Mar 

222 












■9 

20* 


<1,5 




SPEn 

VFv-nS 

25* 

200 

15 

10 

2,5 

25 

120 

375 


ES 




SOT-100 

Mar 

222 












Bj 

20* 

30* 

<1,2 




SPEn 

VFm 

25* 

250 

20 

15 

2,fr 

25 

120 

275 






SOT-100 

Mar 

222 











10 

20 

7,5>7* 


<4,5 




SPEn . 

VFm 

25* 



20 

2.5 

70 

120 

50* 

10 

10 





Mar 

231 











15 

40 

8,5>7,5* 






















































Typ 

Oruh 

Pouiiti 

8. 


7c«o 

jm 

(/CB. 

fc 

9j 


UcE 

D 


7t 

F 

Pouzdro 

Vyrobce 

Pati- 




9c* 

11 


Ms 


7 CM 




n 

A [dBJ* 

7* 




ce 





FTTM 




max 

max 

max 












[C] 

[mW] 

m 

[V] 


[mA] 

[C] 

[K/W] 

[VI 

[QU] 


[MHz] 

[dB] 




DC5631 

SPEn 

VFm 

25* 

1.5 W 

25 

20 

2,5 

150 

120 

50* 

R9 

El 

50 




Mar 

231 












15 

80 

8>7* 






DC5632 

SPEn 

VFm 

25* 

2,5 W 

25 

20 

2,5 

200 

120 

50* 

10 

10 

50 




Mar 

231 












15 

150 

7>6* 






DC5651 

SPEn 

VFm 

25* 

1,5 W 

30 

30 

2,5 

125 

120 

50* 

10 

10 

40 

2500 



Mar 

231 












24 


7* 

1300* 





DC5652 

SPEn 

VFm 

25* 

3 W 

30 

30 

2,5 

250 

120 

50* 

10 

10 

40 

2500 



Mar 

231 












24 


6* 

1000* 





DC5653 

SPEn 

VFm 

25* 

4W 

30 

30 

2,5 

350 

120 


10 

10 

40 

2500 



Mar 

231 







( 





24 


5,5* 

1000* 





KF189 

SPEn 

VFu 

25 

300 

30 

15 

3 

25 

150 

417 

1 

2 

25-200 

>900 


TO-92 

TESLA 

15 









50* 



1 

25 

25-200 

>1100 
















10 

14 

>23* 

35* 
















10 

14 

>14* 

200* 

<5 















10 

14 

>4* 

800* 

<7 




KF190 

SPEn 

VFu.v 

25 

300 

30 

15 

3 

25 

150 

417 

1 

2 

25—200 

>1000 


TO-92 

TESLA 

15 









50* 



1 

25 

25-200 

>1300 
















10 

14 

>24* 

35* 
















10 

14 

>16* 

200* 

<4 















10 

14 

>6* 

800* 

<6 




KF589 

SPEn 

VFu.v 

25 

200 

30 

15 

2,5 

25 

200 

880 

1 

25 

25-200 

200* 

<5 

TO-72 

TESLA 

6 












10 

14 

>14* 

















10 

14 

>4* 

800* 

<7 
















14 


900 





KF590 

SPEn 

VFv.u 

25 

200 

30 

15 

2.5 

25 

200 

880 

1 

25 

25-200 


<4 

TO-72 

TESLA 

6 












10 

14 

>16* 

200* 
















10 

14 

>6,0* 

800* 

<6 
















14 

1000 

1000 





KFW16A 

SPEn 

VFu.AZ 

100* 

1,5 W 

40 

25 

2 

150 

200 

66* 

18 

70 

>15* 

200* 

<6 

TO-39 

TESLA 

2A 












18 

70 

>4* 

800* 

















70 


1500 





KFW17A 

SPEn 

VFv.AZ 

100* 

1,5 W 

40 

25 

2 

150 


66* 

18 

70 

>15* 

200* 


TO-39 

TESLA 

2A 













70 


1000 





S416T 

SPEp 

MF 

25 

110 

25 

25 

4 

25 

125 

530 

10 

1 

>50 

550 


SOT-23 

T 

511 

GA 



















S479T 

SPEp 

VFu.v 

55 

160 

20 

20 

3 

50 

150 


10 

10 

>20 

1850 


TO-50 

T 

203 



S 









10 

10 

14,5>13* 

800* 

<6 




S483T 

SPEn 

VFu.v 

25 

450 

25 

15 

2,5 

25 

125 


1 

2 

20-150 

1000 


TO-92Z 

T 

14 









50* 



5 

25 


1600 
















5 

20 

19* 

200* 

4 




S662T 

SPEn 

VF°u,v 

25 

450 

30 

20 

3 

20 

125 


10 

3 

50>20 

800 

4,5 

TO-92 

T 

14 












7 

12 

40>12 






S679T 

SPEp 

VF c u,v 

55 

160 

35 

30 

3 

30 

150 


EO 

3 

>25 

930 


TO-50 

T 

203 












10 

3 

13>11* 

800* 

<3.5 




S690T 

SPEn 

VFu,V§ 

25 

450 

20 

15 

2 

30 

150 

275 

10 

14 

90>25 

5000 


TO-92 

T 

14 



AZ 









10 

2 


500* 

2,4 




S691T 

SPEn 

VFu.VS 

25 

450 

20 

12 

2 

50 

150 

275 

5 

30 

50>25 

5000 


TO-92 

T 

14 



AZ 









5 

4 


800* 

1,9 




S763T 

SPEn 

VFv 

45 

500 

25 

15 

2,5 

25 

150 

350 

1 

2 

20-150 

1000 


TO-92 

T 

74 









50* 



1 

25 

>20 

1600 
















5 

20 

19* 

200* 

4 




S779T 

SPEp 

VFv.u 

55* 

160 

20 

20 

3 

50 

150 

500 

10 

10 

>20 

2800 


SOT-23 

T 

511R 

779 


S 









10 

30 


2000 
















10 

10 

16* 

800* 

<4,2 




S790T 

SPEn 

VFu.V§ 

25 

450 

20 

15 

2 

30 

150 

275 

10 

14 

90>25 

5000 


TO-92 

T 

74 












10 

2 


500* 

2,4 




S791T 

SPEn 

VFu,V§ 

25 

450 

20 

12 

2 

50 

150 

275 

5 

30 

50>25 

5000 


TO-92 

T 

74 



AZ 









5 

4 


800* 

1,9 




S879T 

SPEp 

VFv.u 

55* 

160 

20 

20 

3 

50 

150 

500 

10 

10 

>20 

2800 


SOT-23 

T 

511 

879 


S 









10 

30 


2000 
















10 

10 

16* 

800* 

<4,2 




S979T 

SPEp 

VFu.v 

25 

550 

20 

20 

3 

50 

150 

225 

10 

10 

>20 

2800 


TO-50 

T 

203 












10 

30 

2000 

2000 
















10 

10 

16* 

800* 

<4.2 





OBRAZOVKA S PLOCHYM 
STiNITKEM 


Na sv§tov6 vystav6 IFA v BerlfnS byly 
vefejnosti poprv6 pfedstaveny televiznf 
pfijfmaCe, osazen6 zcela novym typem 
obrazovky. Tato obrazovka ozna6e- 
ni A-68EAU, obrazov£ uhlopfffcka m§ff 
68 cm a obchodnS je obrazovka ozna- 
fcov^na jako 72centimetrov&. 

Rozdfly v zakfivenf dosud pouifva- 
nych obrazovek a tohoto nov6ho typu 
jsou zna£n6. Matematicky Ize zakfivenf 


nov6 obrazovky vyj£dfit tak, te polo- 
m§r tohoto zakfivenf odpovfd& polo- 
mSru koule o r = 4m. Je to jen 
prumSrny udaj, protoie Celo obrazovky 
m& zakfivenf asf6rick6. Pro lepSf po- 
chopenf jejf ..pfochosti" staCf udaj, te 
stfednf 66st pfeCnfvd okraje pouze 
o 4 mm. 

Pfestoie pfi konstrukci takov6 obra¬ 
zovky narazii vyrobce, firma Anagni 
v lt£lii, na zna£n£ probl6my vzhledem 
k tomu, te ploch6 stfnftko daleko hufe 
sn£§f velky atmostericky tlak, v£2f nov& 
obrazovka jen 25,7 kg, je tedy jen asi 


o pul kilogramu t£i§f nei obrazovka 
z daleko vlt§im zakfivenfm. Ostfe „vy- 
hran£n6“ rohy a system Black-Matrix 
jsou dal§fmi znaky nov6ho typu. 

V nejblizSfm pldnu je vyroba dal§f 
verze t6to obrazovky s uhlopffCkou 
viditeln6hoobrazu 59 cm. Dal§f velikos- 
ti jsou pfipraveny k vyrob6 v roce 1988. 

—Hs— 
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KONSTRUKTERI SVAZARMU 



Ing. Pavel Vrbka 


Tento pfevodnik U/f je urCen ke konstrukci multimetru — doplftku 
univers&lniho CitaCe. Pro svC vybornC vlastnosti (linearitu a stabilitu) 
najde uptatn&ni i v daISfch aptikacfch, napr. pfi z^znamu signaiu velmi 
nizkych kmitoCtu na magnetofon, pfi pfenosu signaiu v podminkach 

s ruSenfm atd. 


Princip Cinnosti 

Pfevodnfk pracuje na principu vyrov- 
navani nAboje (charge balancing), kte- 
ry se vyznaCuje vybornou linearitou 
a ucinnym potlaCenim ruSivych super- 
ponovanych napCti. FunkCni schema 
pfevodniku je na obr. 1, prubCh na 
vystupu integratoru na obr. 2. 

Obvod pracuje ve dvou taktech. 
BChem doby f, je na vstup integratoru 
privedeno zapornC nap&ti t/ vs , pfes 
rezistor R1 zirovert s kladnym refe- 
renCnfm napfctim l/ ref , kter6 je pfi- 
v£d6no pres sepnuty spinaC S a rezis¬ 
tor R2. Bfehem doby t u ktera je kon- 
stantni (urCena dobou kmitu MKO), 
napCti na vystupu integratoru klesa (viz 
obr. 2,p rof | >|l/v8tmaxD- Po navratu MKO 
do stabilniho stavu je spinaC S rozpo- 
jen a integrator po dobu t 2 integruje 
pouze napCtf l/ vst . BChem t 2 se tedy 
napCti na vystupu integratoru zvfitSuje, 
at je dosaieno komparaCniho napCti 
U k , pfi nCmi je znovu spuStCn MKO a 
cely dCj se opakuje. Pro Cetnost vy- 
stupnich impuisu MKO platf vztah (1) 


^vyst- 


1 


fl + ?2 R-\ Ural t- 


U< 


(D 


ze kteraho vypiyva, ze: 

— mezi U vst a je linearni zavisiost; 

— stabilita prevodni konstanty je urCe- 


na stabilitou A7 1f R 2 , U, e ,, a tu 
— nezaieif na dlouhodoba stability ka- 
pacity kondenzatoru C ani kompa- 
raCni urovn6 U k . 


Kapacita kondenzatoru C v$ak nenf 
libovolna, je nutno ji zvolit s ohledem 
na At/ m ax (pro t/ vst = 0) podle vztahu (2) 
tak, aby nedoSlo k saturaci inte- 
graCniho zesilovafie: 


R 2 C 


( 2 ) 


Realizace pfevodniku 

Podle funkCniho schamatu na obr. 1 
byl navrien pfevodnik U/f, jehoi vy- 
sledna schama zapojeni je na obr. 3. 




Obr. 2. Prdb&h nap&ti na vystupu 
integratoru 
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Obr. 4. OsvM6en4 zapojeni 
krystalov6ho osciiatoru 


SouCastky prevodniku byly zvoleny tak, 
aby prevodni koefici&nt byi 8,8 kHz/V a 
aby prevodnik pracoval v rozsahu 
v^stupnich kmitoCtG 0 a i 10 kHz (pfed 
prevodnikem je pouiit oddClovaci zesi- 
lovaC se zesilenim A u >1). Pfevodnik je 
navrien jako Cast multimetru — do- 
plftku universalniho CitaCe, ktery ma 
jako celek prevodni konstantu 
10 kHz/V. Vstupni obvody multimetru 
byly v AR jii nCkolikrat popsany. 

Vstupni odpor pfevodniku (obr. 3) je 
dan odporem R, rezistoru R1. Inte¬ 
grator je tvofen kondenzatorem Cl a 
lOI (MAB355). Trimr PI slouii ke 
kompenzaci napCfovC nesymetrie 101 
— nastavuje se jim nulovy v^stupni 
kmitoCet pfi zkratovanych vstupnich 
svorkach. Za integratorem je zapojen 
komparator 102; je pouiit IO typu 
MAC111. KomparaCni napCti t/ k = 4V 
je odvozeno z napCti U re , dCliCem R4, 
R5. 


Vystupni impuls komparatoru nastavi 
vystup klopnCho obvodu (KO) typu D 
(104a) do urovnC H. Tim se uvolnf 
dCliCky 104b, 105 a 106 a po 512 
impulsech, pfivad&nych na hodinovy 
vstup 104b (>osc). se KO 104a vrati do 
klidovCho stavu. Timto zpusobem je 
generovan impuls konstantni d&ky 
tu ZvolenC feSeni nahrazuje MKO z 
funkCniho schCmatu na obr. 1 a pfina§i 
dvC podstatnC vyhody: 

a) pfi pouiiti krystalovCho osciiatoru 
pfi generaci f osc je dClka intervalu f, 
velmi stabilni; odpadnou potfie se 
stabilitou kondenzatoru, kterC by se 
vyskytly v pfipadC pouiiti MKO typu 
74121 nebo 555. 

b) pfi pfevedeni = 10 MHz z vnitr- 
niho krystalovCho osciiatoru CitaCe ne- 
bude zobrazeny udaj pfi mCfeni vubec 
zavisly na stability tohoto osciiatoru; 
umoiftuje pfi konstrukci jednouCelo- 
v6ho voltmetru na tomto principu na- 
hradit krystalovy osciiator levnCjCim 
typem osciiatoru. Delka taktu genero- 
van6 doby t , je zatiiena cbybou, danou 
asynchronnim spouStCnim KO 104a. 
Tato chyba je menSi nei 0,098 % a Ize ji 
jeStC zmenCit zvCtSenim poCtu Citanych 
impuisu (ov§em za cenu zmenSeni 
maximainfho dosaiitelnCho vystupniho 
kmitoCtu pfevodniku). V praxi se chyba 
ruSivC neprojevila, protoze bShem m§- 
feni fyys, vidy probChne vCtSi poCet 
integraCnich cyklu. 

SpinaC S je tvofen tranzistorem T1 a 
rezistory R12, R13. Kondenzator C2 
urychluje pfekiapCni. tranzistoru T1, 
ktery- uzemfiuje spoleCny bod zapojeni 
rezistoru R2 a R3 a tak odpojuje zdroj 
U ref = 10 V od vstupu integratoru. Jako 
zdroj t/ re , je poulit 103 typu MAC01. 
Tranzistor T2 siouii ke kompenzaci 
C/ces T1. Pfi oiivovanf se trimrem P2 
nastavi na kolektoru sepnutaho tranzi¬ 
storu T1 nulovC napCti proti zemi. 

Zapojeni podle obr. 3 bylo realizo- 
vano na univerzaini desce, proto neni 
uveden vykres pioSnych spoju. DalSim 
duvodem tohoto feSeni je to, ie nejde o 
samostatny uceleny pffstroj, a Ize tedy 









predpoktedat, ie bude vyuiito v ruz- 
nych konstrukCnich variant£ch. 

U realizovan6ho vzorku by I a kontro- 
lovana linearita pfevodu U/f. Vysledky 
tohoto mdreni (viz tab. 1) ukazuji, ±e 
popsan6 zapojeni m£ linearitu lep§i n ei 
±0,02 % z maxim&lniho vystupniho 
kmitoCtu. 

Dlouhodoba a teplotni stabili- 
ta je v pfipadS uiiti oscitetoru iitaCe 
d£na pouze stabilitou integrovan^ho 
zdroje referenCniho nap6ti MAC01 a 
rezistoru R1, R2 a R3. V jinych aplika- 
cich je nutno zapojeni doplnit krystalo- 
vym oscitetorem s libovolnym, ale do- 
state6n6 vysokym kmitoCtem (Ize pou- 
zit vyprodejni krystaly 9,505 MHz 
apod.). Jedno s osvfeddenych zapojeni 
je na obr. 4. 


Z£v€r 

V 6l6nku byl pops£n pfevodnik 
U/f, vyuzivajici metodu vyrovn&v&ni 
n&boje. 

Navrzeny obvod byl sestaven 
vyhradnS z dostupnych Cs. souCAstek. 
Vyznaduje se §irokym rozsahem vstup- 
niho napSti, vybornou linearitou a stabi¬ 
litou. Zapojeni Ize lehce prizpusobit pro 
nejruzn6j§i pouiiti pomoci vztahu (1) a 
( 2 ). 


Tab. 1. ZAvisiost nam&renbho vystupniho kmitoCtu f vm , vypoditanbho vystupniho 
kmitodtu f^, odchylky Af, absolutni chyby A a relativni chyby p na vstupnim 
napSti U vst 


u„ t [mV] 

f vm [HZ] 

fn [HZ] 

Af [Hz] 

A [%] 

P 1%1 

0,99 

9 

8.6 

+0,4 

+4,650 

+0,004 

2,04 

18 

17,6 

+0,4 

+2,270 

+0,004 

3,40 

30 

29,5 

+0,5 

+1,690 

+0,005 

4,08 

36 

35,4 

+0,6 

+ 1,690 

+0,006 

13,00 

113 

112,6 

+0,4 

+0,350 

+0,004 

40,33 

350 

349,4 

+0.6 

+0,170 

+0,006 

61,30 

532 

531,0 

+1,0 

+0,190 

+0,010 

79,00 

685 

684,4 

+0,6 

+0,090 

+0,006 

108,90 

944 

943,4 

+0,6 

+0,060 

+0,006 

150,00 

1300 

1299,5 

+0,5 

+0,040 

+0,005 

200,00 

1733 

1732,6 

+0,4 

+0,020 

+0,004 

250,00 

2166 . 

2165,7 

+0,3 

+0,010 

+0,003 

300,00 

2600 

2598,9 

+1.1 

+0,040 

+0,011 

351,10 

3042 

3041,6 

+0,4 

+0,010 

+0,004 

400,30 

3468 

3467,8 

+0.2 

+0,010 

+0,002 

450,50 

3903 

3902,7 

+0.3 

+0,008 

+0,003 

500,60 

4337 

4336,7 

+0,3 

+0,007 

+0,003 

551,25 

4775 

4775,5 

*0,5 

-0,010 

-0,005 

602,65 

5220 

5220,7 

-0,7 

-0,013 

-0,007 

704,80 

6105 

6105,7 

-0,7 

-0,011 

-0,015 

805,00 

6973 

6973,7 

-0,7 

-0,010 

-0,017 

905,30 

7842 

7842,6 

-0,6 

-0,008 

-0,006 

1000,80 

8669 

8669,9 

-0,9 

-0,010 

-0,009 

1104,90 

9571 

9571,7 

-0,7 

-0,007 

-0,007 

1199,70 

10392 

10393,0 

-1,0 

-0,010 

-0,010 

1393,30 

12069 

12070.P 

-1,0 

-0,008 

-0,010 


Pouiite m§r. pristroje: Multimetr MIT 290, CitaC BM 520. Vypo£itan6 hodnoty f n plati pro 
pfevodnf konstantu 8,663 kHz/V, p pro uva±ovany rozsah f vm = 10 kHz. 
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2*MHX93 


KC507 



MACtll 


KCK9 MAC01 1/2MH7474 
8C159 


Seznam souddstek 


PolovodiCovA souCAstky 


T1.T3 KC509 (KC508, KC507, 

KC149—7) 

T2 BC159 (BC158, BC157) 

101 MAB355 (MAC155) 

102 MAC111 (MAB311) 

103 MAC01 (MAB01) 

104 MH7474 

105. 106 MH7493 


KondenzAtory: 


Cl 1 nF, TK783, keramicky 

C2 2,2 nF, TK783 keramicky 

C3, C4 100 nF, keramicky 


Rezistory a potenciometry: 


R1 

R2 

R3 

R4 

R5, R9 
R6, R7 
R8 

RIO, R11 

R12 

R13 

R14 

R15 

R16 

PI 

P2 


15 kQ'i 

12 kn -TR161, 
TR152 

56 kn J 
8,2 kn, TR212 
5,6 kn, TR212 
6,8 kn, TR151 


1 kn - 

2.2 kn 
6,8 kn 

3.3 kn, 
18 kn 


h TR212 


8,2 kn 
io kn 


TR105, 


io kn i 

5,6 kni" TP011, TP060, . 


popr. 
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Z opravarskeho sejfu 


BAREVNY TELEVIZOR C-381D 
Z&vady a jejich odstranSnf 

Jindrich Drdbek 


V prub£hu roku 1987 byl vnitfni trh 
obohacen o novy typ sovetskCho ba- 
revn6ho televizoru RUBfN C-381D, dale 
priSly na trh dal§i televizory teto typov£ 
fady (shodnC koncepce), pouze s ji- 
nymi nazvy a drobnymi zmCnami. Jed- 
na se o technicky zcela nov£ fe§eny typ 
barevn6ho televizoru, ktery na§e spo- 
tfebitele zaujal jednak pfistupnou ce- 
nou a dale kvalitnfm barevnym obra- 
zem. Tento Rubin C-381D je pokraCo- 
vatelem fady Rubinu, s nimii jsme se 
od poCatku televizni £ry setkali. V§em, 
kdo se chteji podrobng seznamit 
s technickym provedenim t6to fady 
sov6tskych barevnych televizoru, do- 
poruCuji knihu autora EljaSkeviCe 
..Cvetnyje stacionarnyje televizory i ich 
remont". Kniha byla do CSSR doveze- 
na prostfednictvim podniku zahraniCni 
literatury a v jeho prodejnSch je moin£ 
ji koupit. 

Aby tento novy Rubin byl u spotfebi- 
telu dobfe zapscin, uvAdim pfehled 
moznych z£vad s tim, ie timto zpuso- 
bem bude usnadn§na orientace opra- 
vafum pri vyhledavani z4vad v nov£ 
koncipovan6m televizoru. 

Zivady modulu MPK-2 

Aten/ obraz, ani zvuk: 

Chybi ladicf napeti. Kontrola ladiciho 
napeti 0,5 ai 27 V na kontaktu 
6. 6 zasuvky X2 (A10). Pokud zde toto 
napeti chybi, kontrolujeme obvod stabi- 
lizace napeti 30 V na fidicim bloku (A9). 
Jednd se o diodu VD1 a dale CIO, R22, 
R23. Zdvada muie byt t6i v obvodu 
A VC. Obvod AVC prov6ffme mefenim 
napeti na kontaktu C.14 zasuvky (A1.3). 
Toto napfeti je 4 ai 7 V, je-li pfiveden 
signal, zv$t$i se na 8 ai 8,5 V pfi 
odpojenf ant6ny. Pokud je v obvodu 
AVC zavada, kontrolujeme obvod od 
kontaktu C. 14 zasuvky XI (A1.3) ai 
k vyvodu 4 IO D2 (A1.3). Dale prov§- 
fime rezistory R22, R23 a Cl5 na desce 
A1.3. 

Z6vada muie byt v kanaiov6m voliCi 
SK-M-24-2. Je-li na zdsuvce XI (AI) 
kanalov6ho voliCe napajeci-napeti a na 
obrazovce viditelny Sum (spoiu se 
Sumem ve zvuku) pouze pri dotyku 
Sroubov^kem, Ci kouskem dratu na 
kontakt C. 1 zasuvky XI (AI .1) nebo 
kontakt C. 20 zasuvky XI (A1.3), je 
vadny kanaiovy voliC. Pokud pfi dotyku 
na kontakt C. 20 zasuvky XI (A1.3) se 
Sum na obrazovce i ve zvuku neobjevu- 
je, je vadny modul CMPK-2 (A1.3). 
Kontrolujeme vizuSInS moin6 zavady 
v kontaktech z&suvek XI a X2, pfipad¬ 
ne zkrat civky LI. Dale provSfime, je-li 
signal na vyvodech IO D2 a tranzisto- 
rech VT1 ai VT4. Pokud se nepodafi 
zjistit nic podstatn6ho vySe uvedenym 
postupem, je vadny IO D2. 
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Zvuk je, chybf rastr: 

Vadny IO D1 v modulu YCP (A1.4), Ci 
jina zavada modulu. Kontrolovat napCti 
a signaiy na zasuvce XI (AI .4) a dale na 
vyvodech lOI. Kontrolovat oscilosko- 
pem prubehy na kontaktu C. 6 zasuvky 
XI a dale na vyvodu 3 IO D1. Pokud 
impulsy na vyvodu 3 IO D1 chybi, je 
tfeba provSfit obvody u vyvodfl 1 ai 
5, 14 ai 16 IO D1. Pokud je zde vSe 
v pofddku, je IO D1 (AI .4) vadny. 

/Ve/?/ obraz ani zvuk: 

Zdvada muie byt v propojovacim 
kabelu od antCnniho konektoru ke 
vstupu do kanSlovSho voliCe SK- 
M-24-2. Dale muie chyb&t napajeci 
napeti 12 V. Provfefit pfitomnost tohoto 
napCti na modulu MPK, dale na fidicim 
bloku BU a senzorov£m oviadani. 

Rastr je, zvuk t62, chybi obraz: 

Zavada je v modulu CMPK (A1.3). 
Kontrolovat reiim tranzistoru VT4. 
Muie byt zkrat mezi emitorem tohoto 
tranzistoru a kontaktem C. 7 zasuvky 
X2. Kvalita zvuku a obrazu se zhorSi pfi 
zapnuti AFC tlaCitkem SB2. 

Pfijem je moiny pouze pfi AFC 
vypnuto: 

RozladCn obvod AFC v modulu 
CMPK (A1.3). JemnC nastavime jadrem 
civky L2 obvod AFC. Ladime pfi mono- 
skopu na maximainf rozliSovaci schop- 
nost. 

Prijem je moiny pouze pfi AFC 
vypnuto: 

Zavada je v obvodu AFC. Kontrola 
reiimu IO D2 (A1.3), dale L2, C25. 
Moiny je tei zkrat na desce s ploSnymi 
spoji mezi kontakty C. 16 zasuvky XI 
(A1.3) a spoleCnym bodem rezistoru 
R24, R28. Kontrolovat rezistory R2, R3, 
R5 a dale Cl, C3 umist6n6 na desce 
MPK-2 (AI). Nezjistime-li zavadu, je 
vadny IO D2 (A1.3). 

Obraz je — chybf zvuk: 

Pfi dotyku Sroubovakem Ci kouskem 
dratu na kontakt C. 3 zasuvky X9 (AI) 
neni slySet praskot. zavada je ve 
vystupnim zesilovaCi zvuku (A9.2), 
pfipadne je vadny reproduktor. Pfe- 
svCdCime se o pfitomnosti napCti 15 V 
(sviti LED HL1). Dale kontrolujeme 
napCti na vyvodech IO D1 (A9.2), popr. 
zjistime, neni-li zavada v propojkach Ci 
reproduktoru. Neni-li zjiStCna jina zava¬ 
da, je vadny IO D1 (A9.2). 

Obraz je — chybi zvuk: 

Zavada v obvodu regulace hlasitosti. 
Je nutna kontrola potenciometru R4 
(A9), dale kontrola stejnosmSrn6ho 
napCti na vyvodu 7 IO D3 (AI .3) modulu 
CMPK-2. Toto napCti se musi plynule 
menit, jinak je zavada v obvodu regula¬ 
ce hlasitosti. 

Dale muie byt vadny IO D3 (A1.3) 
v modulu CMPK-2. Kontrolujeme proto 
pfitomnost obrazoveho signaiu na 
vyvodu 1 IO D3 (A1.3). Dale provCfime 
dalSi pfedepsana napeti na vyvodech 
IO D3. Nezjistime-li nic zavainCho, je IO 
D3 vadny. 

Celkove naruSend synchronizace: 

Vadny tranzistor VT1, nebo IO Dt 
(A1.4) v bloku YCP. Kontrolujeme pfi¬ 
tomnost signaiu na vyvodu 9 IO D1 
(A1.4). Je-li pfitomen signal, kontrolu¬ 
jeme pfedepsana napeti na vyvodech 
IO D1. Tento IO D1 (A1.4) byva vadny. 
Chybl-li signal na vyvodu 9 IO D1 


(A1.4), nebo ma-li zkresleny prubCh, 
kontrolujeme tranzistor VT1, pfitom¬ 
nost signaiu na jeho bazi a dale na 
kontaktu C. 9 zasuvky XI. 

NaruSend rddkovd synchronizace: 

Vadny IO D1 (A1.4) v modulu YCP, 
jinak mohou byt tei vadne obvody 
generatoru fadkovych synchroni- 
zaCnich impulsu. Zkratovat kontrolni 
bod KT X2N s bodem X3N. Zmenou 
polohy potenciometru R14 zasynchro- 
nizovat obraz a rozpojit zkrat uvede- 
nych mCficfch bodu. Pokud obraz neni 
zasynchronizovan, kontrolujeme podle 
pfedepsaneho oscilogramu synchroni- 
zaCni impulsy na vyvodu 9 IO (A1.4) 
a dale impulsy zpetndho b£hu na 
vyvodu 6 IO. Chybi-li synchronizaCni 
smes na vyvodu 9, provCfime pfitom¬ 
nost uplneho barevneho televizniho 
signaiu na kontaktu C.9 zasuvky XI 
(A1.4) a dale cestu jeho postupu. 
Nastedovne kontrolujeme tranzistor 
VT1. 

NaruSend snlmkovd synchronizace: 

Vadny IO D1 (A1.4), dale mohou byt 
zavady v kontaktech zasuvek. Jsou-li 
na vyvodech 6 a 9 IO odpovidajici 
prubehy podle dokumentace, kontrolu¬ 
jeme na vyvodech IO pfedepsana na¬ 
peti a ostatnl souCastky k IO pfipojene. 
IO D1 (A1.4) je vadny, jsou-li vySe 
zmin£n6 prubehy a napeti v pofadku. 
Vadny byva rezistor R8. Ma-li signal na 
9 IO D1 (AI .4) pfedepsany prub6h a na 
vyvodu 8 neni, je IO vadny. 

Potenciometrem R25 (teze) neni 
mozno symetricky nastavit obraz: 

V tomto pffpade chybi impulsy zpet- 
neho behu. Kontrolujeme pfitomnost 
impulsu zpetneho behu na vyvodu 6 IO 
D1 (A1.4). Vadn6 mohou b^t rezistory 
R25, R23, pfipadne kondenzator C13. 

zavady imputsniho zdroje 

Pfi zapnuti televizoru do site se 
pferuCi sifov£ pojistky: 

zavada v sifovem usmerftovaCi, mu¬ 
ie byt i vadny tranzistor VT4. Kryt 
tohoto tranzistoru muie byt zkratovan 
na chladiC. Pfi odpojeni televizoru od 
site kontrolovat diody VD4 ai VD7 
a dale C8, C9, C12, C13, C16, C19, C20. 
Dale prov6fit tranzistory VT4, VT1 
a diodu VD2. Je-li vadny tranzistor VT4, 
kontrolujeme souCasne C14, R14, R16, 
VD8, VS1, C18, R20, R21. Vizuaine 
kontrolujeme celistvost feritovCho ja- 
dra transformatoru T1. 

Chybi vystupni nap&ti, nesviti HL1 ve 
zdroji: 

Pfipojit zdroj k siti a m6fit napeti 
na vyvodech kondenzatoru C16 a C19 
(250 ai 310 V). Chybi-li toto napeti, 
kontrolovat diody VD4 ai VD7. 

Chybi vystupni nap6ti, sviti HI ve 
zdroji: 

Kontrolovat, zda neni zkrat ve vinu- 
tich 19 — 1,3 — 5 transformatoru T1. 
Osciloskopem kontrolovat pfitomnost 
spou&tecich impulsu na bazi tranzisto¬ 
ru VT4. Chybi-li tyto impulsy, kontrolu¬ 
jeme C7, CIO, C11, R7, R11, VT3, VD3. 

Chybf vystupni nap&tf — je siySet 
50 Hz: 

Chyba v obvodu stabilizace a bloko- 
vani. Kontrola VD1, VT1, VS1. Dale 
provefit diody VD12 ai VD15. Zavada 
muie byt t6i v C2, C3, R1, R2, R3. R5, 
R6, R10, R13. 





K DRUZICOVE TELEVIZI 


Na 12. listopad roku 1987 je pldno- 
vdn daldi start rakety Ariane (let d. 20), 
kterd md konednd vyndst na obdinou 
drdhu zdpadondmecky satelit TV SAT 
1. Jednd se o satelit s velkym vysllacim 
vykonem, jehoi start je provdzen do- 
sud mimofddnou smulou. V dobd, kdy 
byl tento rukopis odevzddvdn do tisku, 
neni jedtd vysledek zndm. 

Tento satelit md vysilat vykonem, 
ktery je prakticky desetindsobny oproti 
vykonu, jimi vysilaji soudasnd satelity, 
a proto by pro spolehlivy pfijem po- 
stadovala parabolickd antdna 
o prumdru 60 cm, nejvyde vdak 90 cm. 
Zpusob vysildni md vdak proti soudas¬ 
nd pFijimandmu vysildni ndkterd od- 
chylky. PFedevdim je pouifvdno vysflacl 
pdsmo 12 GHz (misto 11 GHz), je pou- 
iivdna kruhovd polarizace namisto li- 
nedrni a barevnd sloika signdlu neni 
pfenddena soustavou PAL, ale D2-MAC 
(Multiplexed Analogue Components). 
V praxi to znamend, ie antdnni sousta- 
vy, kterd jsou dnes pouiivdny pro 
pfijem ze satelitu s malym vysilacim 
vykonem, by bylo treba v tomto smdru 
upravit. 

Pokud se satelitu TV SAT 1 start po- 
dari, znamend to, te pfibliind tfi tydny 
bude trvat jeho pfesnd umistdni a daldi 
dva mdsice budou kontrolovdny para- 
metry jeho vysiladu. Pfibliind 2 a tfi 
mdsice po startu by tedy mdl byt satelit 
pfipraven ke zkudebnimu'provozu. Jen 
pro informaci bych rdd uvedl, ie tento 
satelit md celkem pdt transponddru. 
teoreticky je tedy schopen vysilat ai pdt 
televiznich programO. Vyuiity vdak maji 
byt pouze dtyfi transponddry, pdty md 
byt zdloini. 

Vdechny 5tyFi programy maji byt 
v ndmeckd fedi a na jejich vysildni se 
maji podilet: RTL plus, SAT 1. 3 SAT 
a ARD 1 plus. Lze tedy rici, ie tento 
satelit bude pfenddet tfi programy, kte¬ 
rd dnes vysild Eutelsat I-F1 a jeden pro¬ 
gram, ktery dnes vysild Intelsat VA-F12. 
Nabidka TV SATu neni tedy nikterak 
zdzradnd a spi'Se pondkud omezend. Jii 
dnes se vyskytuji hlasy v tom smyslu. 
ie TV SAT 1 je jii zastaraly, protoie 
vykon vysiladu vdtdi nei 200 W je pFi 
dneSnich technickych moznostech pri- 
jimacich zaFfzeni zcela nadbytedny. 
A protoie podet transponddru je v pod- 
state zdvisly na vykonnosti slunednich 
dlanku, transponddru s vysilacim vyko¬ 
nem napriklad 50 W by na satelitu mo- 
hlo byl destndct. Ve spojeni s nejmo- 
demdjdi pfijimaci technikou by i v tom¬ 
to pripadd nemuseia byt parabolickd 
antdna vdtdi nei 90 cm. 

Ddle je poukdzovdno na to, ie typic- 
kym predstavitelem moderns Fedendbo 
satelitu je napFikldd satelit ASTRA, kte¬ 
ry md byt na obdinou drdhu vynesen 
koncem roku 1988 (let d. 27 rakety 
Ariane) a ktery poskytne zdjemcum 16 
programO televize navic s moinosti in- 
dividudlni volby doprovodndho zvuku. 


Uzivatel si totii bude moci vybrat ai 
z osmi ruznych jazyku. 

To ovdem nic nemdni na skutednosti, 
ie TV SAT 1 je schopen poskytnout vy- 
nikajici obraz. To nezdvisi zdaleka jen 
na obrovskdm vysilacim vykonu, ktery 
s rezervou tuto kvalitu zajisti i pFi velice 
nepflznivdm podasi di sndieni, ale takd 
proto, ie zde md byt pouzita novd sou- 
stava barevnd televize D2-MAC. Sou- 
stavy PAL i SECAM sice dokdii pfendst 
velmi dobrd obrazy, maji vdak urditd 
nedostatky. Ty plynou ze skutednosti, 
ie jak jasovd, tak i barevnd sloika jsou 
prenddeny soudasnd a televizni pri- 
jfmad si je musi ze spoledndho signdlu 
teprve odddlit. 

U soustavy D2-MAC jsou tyto nedo¬ 
statky plnd odstrandny, protoie jasovd 
i barevnd sloika nejsou pfenddeny 
soudasnd, ale postupnd po sobd. Po 
dekddovdni obrazovdho signdlu dosta- 
neme na vystupu satelitniho pfijimade 
odddlend jasovd a barevnd informace, 
kterd vedeme do televizoru. Je pocho- 
pitelnd, ie televizni pfijimad musi byt 
vybaven pfisludnym vstupem, ktery 
umoini, aby mu byl tento odddleny sig- 
ndl pfiveden. To umoini zdsuvka 
SCART, kterou jsou modem! pfistroje 
vybavovdny a na nii maji byt tyto 
vstupy vyvedeny. 

Soustava D2-MAC vdak soudasnd 
umoihuje vicekandtovy prenos zvuku 
a to v nejvyddi kvalitd, kterd je plnd 
srovnatelnd s kvalitou reprodukce 
z kompaktnich desek. V praxi to zna- 
mend, ie si na modern fm satetitnim pfi- 
jfmadi mOieme k urtitdmu poFadu na- 
programovat zvuk v takovdm jazyku, 
ktery ndm vyhovuje, pfipadnd si na 
ndkolik programovych mist zvolit rOznd 
zvukovd doprovody. Pokud by napfi- 
klad vysilany film nebyl upraven do vi- 
cejazyCnd verze. bude alespoh opatren 
vicejazyCnymi titulky a poiadovand ti- 
tufky budou pak posluchatem zvoteny 
podle toho, ktery zvukovy doprovod byl 
naprogramovdn. Zvuk v tomto pFipadd 
bude v origindlni verzi. Voiitelnd titulky 
V ruznych jazycich nejsou iddnou no- 
vinkou, protoie je v soudasnd dobd 
pouiivd napriklad vysilat Film Net na 
satelitu Eutelsat I-F1, televizni pFijimat 
vdak musi byt vybaven videotextovym 
dekoddrem. 

Ve Spolkovd repubtice maji v umystu 
zavdst televizni signdl v soustavd 02- 
MAC takd do kabelovd televizni sitd. To 
by ovSem znamenaio, ie by si majiteld 
bdinych televizoru museli navic pofidit 
dekoddr tdto soustavy, coi by pro nd 
pfedstavovalo tdstku pFibliind 
250,— DM navic. Nadto lze predpo- 
klddat, ie by obraz v kabelovd siti nebyl 
zcela srovnatelny s pfimym pfijmem ze 
satelitu, pfedevSim proto, ie dirka pFe- 
nosovdho pdsma je v kabelovd siti 
omezena asi na 8 MHz. fteSeni tohoto 
probldmu je tedy zFejmd jedtd v bu- 
doucnosti. 


Urtitou revoluci by mdl TV SAT 
1 zpusobit v rozhlasovdm vysildni. 
Kaidy kandl totii umoirtuje pfendst ai 
16 digitdlnich rozhlasovych poradu, 
samozFejmd v dobd, kdy neni vysildn 
televizni program. A zde je daldi uskali 
v tom, ie satelit disponuje pouze ma¬ 
lym pottem transponddru. Proto se, 
alespod v prvni fdzi, otekdvd, ie roz- 
hlasovd porady budou satelitem pFe- 
nddeny pouze v dobd asi od 1 hodiny 
ranni do 18 hodiny veterni, tedy v do¬ 
bd, kdy nebude vysildn program televi¬ 
ze. Pro ty, kteFi budou mit zdjem pouze 
o tyto rozhlasovd pofady, by pak stadila 
parabolickd antdna o prumdru jen 
30 cm. 

Ruku v ruce s novou barevnou sou¬ 
stavou 02-MAC se vynoFuje i otdzka 
televizniho pfenosu svelkou rozlidovaci 
schopnosti, HDTV (High Definition Te¬ 
levision). Neni tomu tak ddvno, kdy se 
japonskd firmy snaiily prosadit svuj sy- 
stdm, ktery pouiivd snimkovy rozklad 
60 Hz a md 1125 Fddku. K tomuto ndvr- 
hu se vdichni evropStf vyrobci postaviii 
zcela negativnd a to japonskou iniciati- 
vu pondkud pfibrzdilo. 

Presto je tento zpusob televizniho 
pfenosu i v Evropd mindn docela 
vdind, ale Fedeni by mdlo byt pondkud 
odlidnd. Snimkovy rozklad by byl 50 Hz 
a obraz by mdl 1250 Fddku, tedy proti 
soudasndmu stavu dvojndsobek. Zave- 
deni tohoto systdmu by zFejmd pFedpo- 
klddalo i znadnd rozdiFeni obFich obra- 
zovek, nebof panuje obecny ndzor, 
pravddpodobnd dosti oprdvndny, ie 
u obrazovek do uhlopFidky 70 cm by 
tato rozlidovaci schopnost nepfinesla 
(subjektivnd pozorovdno) podstatndjdi 
zlepdeni obrazu. 

Televize s vdtdi rozlidovaci schopnos¬ 
ti by mdla byt realizovdna ve spojeni 
s barevnou soustavou D2-MAC a mdla 
by s ni vytvofit jednotny televizni sy¬ 
stem. To ovdem pFinddi daldi velkd pro- 
bldmy, protoie kaidy evoludni stuped 
by mdl zarudovat kompatibilitu tak, aby 
nebylo nutno okamiitd nahdzet na sme- 
tidtd vdechny stardi pfistroje. A to se 
zde jevi byt znadnd obtiind. 

Barevnd soustava D2-MAC by mdla 
byt realizovdna, alespofi podle ndzoru 
jejich tvOrcO, i bez soudinnosti se sateli¬ 
ty. Mdla by tedy byt postupnd uplatnd- 
na i v pozemnim vysildni. To vdak na- 
rdii na znadnd obtiie, pPedevdim proto, 
ie pro novou soustavu je potfebnd 
vdtdi difka pFenddendho pdsma, kterou 
bez vdtdich probldmu poskytnou sateli¬ 
ty, hOPe vdak bdind pozemni sitd. 

Satelit ASTRA, ktery md byt na orbit 
vynesen koncem roku 1988, prozatfm 
pfedpoklddd obvyklou barevnou sou¬ 
stavu PAL, ale i zde se jii ozvaly hlasy 
uvaiujici nad zmdnou tdto soustavy. 
K jeho startu vdak zbyvd jedtd dosti da- 
su a zda k ndmu skutednd dojde, zdvisi 
takd na raketd Ariane, kterd v minulosti 
nebyla pFilid spolehlivd. A tak se tyto 
otdzky v prubdhu roku- 1988 zFejmd 
jedtd ujasni. 

—Hs— 


Na vystupu jsou napdtt bud v&t&i ne~ 
bo menSf net pfedepsanA a netze je 
regutovat potenciometrem R2: 

Chyba je ve stabitizaci, pFip. je zkrat 
ve vinutf transformdtoru T1. Kontrolo- 
vat souddstky obvodu stabilizace R1 ai 
R3, VT1, VD1, VD2, R5, R6, R13. 
Kontrolovat, neni-li ve vinuti transfor¬ 
mdtoru T1, vyvody 7, 13, zkrat. 

Nestabitita vystupnfch nap&tf: 

Kontrolovat VD9, C6, R12. 


Modui nepracuje: 

Zkrat v transformdtoru T1 (vyvody 5, 
3). Ddle kontrolovat R19, Cl7, VD10, 
VD11. 

Chybi vystupnl nap&tf 12 V: 

Zdvada elektronickdho stabilizdtoru. 
Kontrola vinuti transformdtory T1 
(vyvody 18, 12). Kontrolovat obvod 
VD14, VT5 ai VT7, VD16, R23, R27, L3, 
C32, C31. 


Chybi nap&ti na vystupu zdroje: 

Zkrat v obvodech usmdrdovadu. 
Kontrolovat VD12, VD13, VD15. Provd- 
Fit, neni-li zkrat ve vinutich transfor¬ 
mdtoru T1 (vyvody 10, 20 a 6, 8, 12). 

(PokradovdnQ 




AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 



Obr. 1. Sedm 6es- 
koslovenskych vi¬ 
ce bo jar u si z Pol¬ 
ska pfivezlo nej- 
mene po jednA 
medaili 


MVT -- 


Bratrstvi — Pf&telstvi 1987 

Ve vojvodskgm m§st6 Konin, zgpad- 
n§ od VarSavy, se 23. ai 30. 7. 1987 
konal jiz 17. roCnik mezindrodni kom- 
plexni soutgie Bratrstvi — Prgtelstvi ve 
viceboji radiotelegrafistu. Startovalo 81 
z&vodniku z osmi zemf. Z nich bylo 
9 reprezentantO CSSR, kterg vedl st£tni 
trengr ZMS Karel Paiourek, OK2BEW. 


Obr. 2. OficiAIni znak komplexni sou- 
t&ze vicebojaru B — P 1987 




Mezin&rodnlm rozhodCim za CSSR byl 
MS Jaroslav Hauerland, OK2PGG. 
V nasi delegaci, kterou vedl pik. ing. 
FrantiSek Simek, OK1FSI, byli Ctyri 
novcicci. Beran, Pazurik, Zora Palatickg 
a po §esti letech si opgt vybojovala 
nominaci Lenka Uhrovg, kdyz se na§e 
dosud nejuspg§ngj§i vicebojarka, MS 
Jitka HauerlandovA, OK2DGG, vzdala 
reprezentace. Chybgla n£m v§ak cel£ 
trojice muiu (22 az 25 let), jimi se 
shodou okolnostf v$em souCasng vy- 
skytly v£ing pfekgiky, kterg jim zne- 



Obr. 3. Hlavni rozhoddf sout&ze, byvaly 
polsky reprezentant ve viceboji Antek 
Gedrojc, SP5ZA, a jeho XYL 



Obr. 4. DvoupAsmovy transceiver 
SP7RC, 1,5 az 2,8 MHz a 2,8 ai 
4,3 MHz, 5 W, napAjeni 12 V 


moznily utast. Nahradit celg druzstvo 
nenf v moinostech zgdngho st£tu. 
SvgdCi o tom nekompletni udast i jinych 
delegaci. Sovgtskgmu svazu chybgl na 
startovnf listing jeden dorostenec, Bul- 
harsku dva juniori. Na tgchto pripadech 
se potvrzuje spr£vnost posledni upravy 
mezingrodnich pravidel, kterg nyni 
umozftuji start i jednotlivcum. 

Zpr&vu o prubghu soutgze Bra¬ 
trstvi—Pfgtelstvi 1987 a jeji podrobng 
vysledky prineseme v priStim 6isle AR: 


KV 


Kalend4f KV zdvodu 
na prosinec 1987 a leden 1988 

25.12. TEST 160 m 20.00-21.00 

26.12. Weihnachtswettbewerb 08.30—11.00 

27.12. Canada Day 00.00—24.00 

1.1. Happy New Year contest 09.00—12.00 

2.-3.1. 10 m World SSB Champion- 00.00-24.00 

ship 

8.1. Cs. telegrafni zdvod 17.00—20.00 

9. 1. 15 m World SSB Champion-00.00—24.00 

schip 

9.1. YL-OM Midwinter, CW 07.00-19.00 

10.1. 20 m World SSB Champion- 00.00—24.00 
ship 

10.1. DARC 10 m Wettbewerb 09.00-12.00 

10.1. YL-OM Midwinter, tone 07.00—19.00 

16.1. 40 m World SSB Champion- 00.00—24.00 
ship 

16.-17.1. A6CWDLQRP 15.00-15.00 

16.-17.1. HA-DX contest 22.00-22.00 

17.1. World SSB Championship 00.00—24.00 
23.-24.1. 160 m World SSB Cham-00.00-24.00 

pionship 

23.-24.1. REF contest. CW 06.00-18.00 

23.-24. 1. UBA Trophy 06.00-18.00 

29.1. TEST 160 m 20.00-21.00 

29. -31.1. CQ WW DX 160 m CW 16.00-22.00 

30. -31. 1. YL-ISSB'er QSB party, CW 00.00-24.00 

Podminky zdvodu World SSB najde- 
te v AR 1/86, HA-DX contestu v AR 
12/86. StruCng podminky vgtSiny mezi- 
ngrodnich zdvodu pringgf Casopis „Ra- 
dioamatgrsky zpravodaj", ktery si 
zgjemci mohou objednat na adrese: 
Josef Patloka, OK2PAB, Hochmannova 
2, 628 00 Brno. 

Terminy 

6s. vnitrostatnich z£vodu 
v roce 1988 

8.1. Cs. telegrafni zivod 17.00—20.00 

12.2. Cs. SSB zAvod 17.00-20.00 

28.2. OK-QRP zAvod 07.00-08.30 

6.3. Cs. YL-OM zdvod 06.00-08.00 

9.4. KoSice 160 m 21.00-24.00 

20.—21. 5. Cs. z£vod miru 22.00—01.00 

2. 7. Cs. PD ml&deze 160 m 19.00-21.00 

29.8. Zdvod k vyroCi SNP 19.00-21.00 

2.10. HanScky pohgr 05.00—06.30 

t.—15. 11. SoutSi MCSP 00.00-24.00 

19.11. 0 hornicky kahan 06.00—07.00 

Terminy TEST0 160 m (20.00-21.00 UTC): 29.1., 26. 

2., 25.3., 29.4., 27.5., 24.6.. 29.7., 26.8.,30.9., 28.10., 

25.11., 30.12. V prubShu roku budou podminky t§chto 
zavodu postupnfc v AR otiSteny. 

Strutng podminky Cs. telegrafniho 
zAvodu 

Zgvod se kong kaidoroing druhy pgtek 
v lednu, ve trech etapgch: 
17.00—18.00, 18.00—19.00 a 19.00— 
—20.00 UTC, telegraficky v kmitoCto- 
vgm rozmezi 1860 ai 1950 kHz a 3540 








ai 3600 kHz. Z£vodf se v kategorifch: 
Kolektivnf stanice — ob£ p£sma, jed- 
notlivci — obS p^sma, jednotlivci 

— p4smo 160 m a poslucha£i. Vym§rtu- 
je se k6d sestcivajici z RST a pofado- 
veho £fsla spojenf po£fnaje 001, dale 
okresnf znak. V poslednf etapS se navi'c 
pred^va pStimistna skupina pismen, 
ktera musf byt ruzna, nesmf byrt 
v abecednfm poradku a nesrrri tvofit 
slovo. Kazda spojenf se hodnotf jednfm 
bodem, ndsobidi jsou ruzn6 okresy 
v kazd6m pasmu zvia§f bez ohledu na 
etapy. V pln6m rozsahu platf ustanove- 
nf v§eobecnych podmfnek KV zavodu 
a sout§if! Oenfky se zasflajf do 14 dnu 
po z£vod6 na adresu: Radioklub OME¬ 
GA, po§t. schr. 814 12, Bratislava 
814 12. Vzor soutfiinfho kddu v posled¬ 
nf etap6: 579 084 APB DRTZN. 

★ ★ ★ 

D&kuji tarn, kdo mi ob£as poslali 
nejakou informaci — i kdyi popravdd 
receno, nebylo vas mnoho! VStSina 
informaci je £erpana z £asopisu: CQ 
DL, QST, §pan§lske verze CQ, Radio 
Rivista, Ham Radio, Break — In, SM 

— QTC, Beam a dalSfch, kter6 mam 
moinost pfe£fst dfky spolupraci s re- 
dakcf AR a s pracovnfky oddelenf 
elektroniky UV Svazarmu; mnoho ma¬ 
terial u bylo 16i £erpano od pravidel- 


nych u£astnfku 6s. DX krouiku, ktery se 
schazf kaidou neddli v 7.30 hod. na§e- 
ho £asu nynf na kmitoCtu 3750 kHz ± 
QRM. Posflejte v§e, co myslfte, ie by 
zajfmalo i ostatnf, a nezlobte se, pokud 
nfektery material nebude pouiit 
— mfsta je relativna maio a vzhledem 
k vyrobnfm Ihut&m nelze zverejnit v§e, 
co nebude aktu&lnf — i kdyi i takovdto 
prfspfevky se zde ob£as objevf. Hodnft 
zdravf, DXu a dobra podmfnky na 
pdsmech v roce 1988 pfeje v§em OK 

OK2QX 

PfedpovScf podminek 
§ifeni KV na leden 1988 

Vychazfme z predpokiadanaho R 12 = 
32, pffpadng sluneCnfho toku 85, nebof 
22. slune£nf cyklus definitivna sp6je 
k vrcholu nfekdy v letech 1990 ai 1991 
(dosavadnf predpovSdi vySe maxima 
se zna£n£ li§f, ud4vaji R 12 max mezi 90 
ai 180). V nasledujfcfch m6sfcfch unoru 
ai srpnu jsou o£ek&v4na R 12 33, 
34±6, 35, 36, 37, 38 a 39±13 a slunefinf 
toky (vyhlazen6) 84, 83, 81, 82, 84, 88 
a 90. Rozdfly v chodu obou indexO 
dobre ukazujf o£ekavana kvaziperio- 
dicka n4kolikam4s(£nf kolfsdnf. V lednu 
by m6la slunetnf radiace v&tSinou rust, 
coi je jedna ze z4kladnich podmfnek 
vyvoje pfiznivd situace v ionosf6re po 
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Terminy z&vodu na VKV v roce 1988 

Zdvody kategorie A: 


Nizev zavodu 

datum 

cas UTC 

pasma MHz/GHz 

1. subregionAIni zavod 

5. a 6. brezna 

od 14.00 do 14.00 

145, 433 MHz, 1,3 GHz a vySsi 

II. subregionalnf zdvod 

7. a 8. kv&na 

od 14.00 do 14.00 

145, 433 MHz, 1,3 GHz a vyssi 

Mikrovlnny zavod 

4. a 5. Cervna 

od 14.00 do 14.00 

1,3 GHz a vyssi 

XV. Polni den ml&deze 

2 . Cervence 

od 10.00 do 13.00 

145 a 433 MHz 

XXXV. Polni den 

2. a 3. Cervence 

od 14.00 do 14.00 

145, 433 MHz, 1,3 GHz a vySSi' 

Zdvod vftezstvi VKV 43 

bude oznamen 
pozdeji 

od 14.00 do 10.00 

145 a 433 MHz 

Den VKV rekordu 

IARU Region l.-VHF Contest 

3. a 4. zifi 

od 14.00 do 14.00 

. 

145 MHz 

Den UHF rekordu; IARU 
Region l.-UHF/Microwave 
Contest 

1 . a 2. rijna 

0 d 14.00 do 14.00 

433 MHz, 1,3 GHz a vy§§i 

AI Contest; M.M.C. 

5. a 6. listopadu 

od 14.00 do 14.00 

145 MHz 


Zdvody kategorie B: 


VelikonoCni zavod 

3. dubna 

od 07.00 do 13.00 

145 a 433 MHz 

Zavod k Mezinarodnimu 
dni dCtl 

4. Cervna 

od 11.00 do 13.00 

145 MHz 

Vychodoslovensky zivod 

4. a 5. Cervna 

od 14.00 do 10.00 

145 a 433 MHz 

FM Contest - 1. Cast 

16. Cervence 

od 14.00 do 20.00 

145 MHz 

FM Contest - II. Cast 

20 . srpna 

od 14.00 do 20.00 

145 MHz 

vanoCni zavod 

26. prosince 

07.00-11.00 

12.00-1600 

145 MHz 


Dlouhodoba soutiie: 


Provozni VKV aktiv 

kazdou treti 
nedeli v mesici 

od 08.00 do 11.00 

145 MHz 

UHF/SHF aktiv 

kaidou treti 
nedeli v mesici 

od 11.00 do 13.00 

- 433 MHz a 1,3 GHz 

Podzirfini VKV soutSz 
k MCsici CSSP 

od l.zari 
do 15. listopadu 

od 00.00 do 24.00 

145 a 433 MHz, 1,3 GHz 
a vy§5i 


Deniky ze zavodu se posilaji na adresu URK CSSR, Vlnita 33,147 00 Praha 4-Branik, pokud nenj 
v propozicich zavodu uvedena adresa jin£. Deniky se posilaji v jednom vyhotoveni, pouze ze zavodu 
konanych v zari, rijnu a listopadu ve dvou vyhotovenich. 


v4t§( £4st m§sfce. Vysledek tedy bude 
o pozn&ni lep§f, nei naznaCuje stroha 
mluva £fsel. 

Rust slune£nf aktivity dokazujf i udaje 
za srpen. Relativnf £fslo sluneCnfch 
skvrn vy§lo na 38,6, kter6 pouiijeme 
pro vypo£et R 12 za unor 1987, vystou- 
pivSi na 19,4. Dennf m6fenf sluneCnfho 
toku byla 88, 87, 85, 82, 79, 83, 92, 91. 
92, 92, 99, 97, 101, 100, 99. 100, 99. 98, 
97, 99, 94, 94, 90, 88. 88, 86, 83, 80, 78, 
77 a 82, jejich prum&r je 90,3, coi je 
podstatng vice nei predpokiadanych 
vyhlazenych 81. Podmfnky SfFenf KV 
byly proto v srpnu vStSinou nad- 
prum6rn6, a to pfesto, ie je ionosfera 
v letnfm obdobf na kolfs4nf sluneCnfho 
toku pom6rn§ necitliva a ie geomagne- 
tick6 pole nebylo prdv£ nejklidn&j§f 
— dennf indexyA k byly 11,6,12,10,14, 
10. 6,14, 9, 5, 8, 18, 20,18,12,14,14. 8. 
11,11, 7, 8,14,14, 24, 33. 19, 19, 16, 19 
a 29. KladnS fctze jakitaki prfznivS 
na£asovan6 poruchy probShla 25. 8. 
mezi 09.00—14.00 UTC, t6sn6 za nf ale 
n^sledovala i&ze z^porna a k definitiv- 
nfmu nAvratu k jednozna£n§ nad- 
prumfirn^m podmfnk^m Sfrenf do§lo ai 
4. 9. LepSf byly pon£kud atypicke 
poruchy 22. 8. a 24. 8., zpusobivSf 
krat§f, le£ znatelnd zlep§enf do vgtSiny 
sm£ru, zejm6na na D&lny vychod 
i Severnf Ameriku. Klidny nenaruSeny 
vyvoj probdhl typicky 2. 8., 11. 8., 
20.—21. 8. a do ur£it£ mfry i 16. 8. 
NejhorSf podmfnky Sffenf se logicky 
vyvinuly v zdporn£ fkzi poruchy 
25.-26. 8. 

Zna£n6 niiSf na rozdfl od £ervna 
i £ervence byla i aktivita sporadick6 
vrstvy E, po poklesu v prvnf srpnov6 
dek^d£ dosdhl MOF do 100 MHz je£t§ 
15.—17. 8. a bylo po vSem. Nad 
144 MHz vystoupil letos MOF (podle 
udaju z OK) pouze 7. 6., 11. 6., 16. 6. 
a 31. 7. 

V lednu 1988, ve srovndnf s prosin- 
cem 1987, budou podmfnky Sffenf 
lepSi, coi platf hlavn£ pro situaci na 
vySSfch pAsmech KV ve smSrech na 
v&t§inu Asie a Kanadu i pro sever 
Evropy, tarn v§ude bude prfznivfi puso- 
bit ubytek utlumu. Pfibliinfi stejn6 jako 
v prosinci budou podmfnky na zbytek 
obou Amerik a OceAnii, o m&lo hor§f na 
Afriku a jiinf Asii. Poklesy pouiitelnych 
kmito£tu pred vychodem Slunce po- 
stupnfe prestanou byt tak hlubok6 
a dennf utlum poroste jen pomalu. 

TOP band: UA0K 01.00, Ul 
14.00—04.00, nejtepe 20.00—21.00, VU 
18.00 a 01.40, VE3 23.00 a 05.00, 
nejmenSi utlum na ostatnfch tras4ch 
bude ale dosti velky, jeho mal^ lednovd 
hodnota vych&ri napf. pro sm£r na W6 
dlouhou cestou na dobu okolo 15.00, 
ale k jeho pfekon&nf bychom potre- 
‘bovali asi 10 24 wattu. 

Osmdes«itka bude pro provoz OX 
mnohem I6pe pouiitelna (pro dany 
pffklad je o 180 dB vyhodn£j§f), zhruba 
jako v prosinci. 

CtyHcftka: A3-3D 13.00, YJ 14.00, JA 
nejl6pe 15.00. 

TFicttka: P2-ZL 13.00, YB 14.00, PY 
02.00-03.00, ZL dlouhou cestou 08.00, 
VE3 19.00, W2-3 11.00 a 19.30, W4 
08.00. 

Dvacitka: 3D 10.00—12.00, YJ 11.00, 
W6 15.00 ob§ma cestami. 

Desitka: Ul 08.00—09.00, W2-W3 
14.00, ZD7 15.00 UTC. 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Ova populiml ra- 
dioamat6ri z exo- 
Uck6 Oceania. 
Vlevo Larry, 
KS6DV, zeZApad- 
n! Samoy, vpravo 
Paul, A35PF, z 
krAlovstvl Tonga 
(foto TNX OK2JS) 


JednoducM transceivery 
od sousedO 

NDR dod4v6 (a v NSR s velkou 
reklamou proddvajf) jednak pFijimade 
AFE 12, jednak transceiver ASE 1302 
pro pdsma 80 a 40 metru s vykonem 
10W pro provoz CW a SSB, vhodny 
pro zaiateCnfky. Vyrobcem je VEB 
Messelektronik Berlin, cena TRX pod 
500 DM. Casopis Beam 3/87 pFinesl 
obSfrnou zpr4vu o vlastnostech tohoto 
zarizenf ..pPekonSvajfclho odekavanf 
vzhledem k nizk4 cen6“. Nestaio by za 
Ovahu pomoci rovndJ i naSim zadfna- 
jicfm radioamat4rum dovozem tako- 
vdho levn4ho zaffzeni, vyr4b6n6ho na- 
vic v socialistickd zemi? Zde by jistd 
devizova bari4ra byla snaze k pFeko- 
ndni! 

Zajimavosti 

Pfed Casern jsme pHnesli zpr4vu 
o zm*n4ch prefixu pro novidky v Izraeli. 
Mimoto so viak bud® me setkdvat i s pre- 
(Ixy 4X1, pod kterymi majf pracovat ope- 
r4toH tHdy A a povolenym vykonem 
1500 W. Podobn* take Chile umoirtuje 
operktorum nejvyiftf tHdy pouifvknf ft. 
nkho prefixu ne* je obvykty CE-bude to 
XQ a dokonce baz zvliitniho povolenf. 

Teprve po roce doSiy bli*§f informace 
k praci XX9CW z Macaa, stanice, jejfi 
operator se zamkrii na praci ve spod- 
nich pksmech. Prkce pFimo z Macaa 
je problematicka hlavnd ve smdru na 
Evropu a USA, nebof mksto je obklo- 
peno vysokymi horami a navic je tarn 
vysokk hladina prumyslovdho ru§enf 
Proto bylo k vysilkni vybrkno mfsto na 
ostrovd Taipa, ktery patFi k Macau 
a kde byly vybornd podmfnky. PodaFilo 
se navkzat ceikem 1700 spojenf, z toho 
109 v pksmu 160 m, 715 na 80 m a 846 
na 40 m. VSechny QSL jii byiy vyFfzeny, 
pripadnd urgence je moino zaslat na: 
Rudolf Klos, Kfeine Untergasse 25, 
6051 Nieder-Olm, NSR. 
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WI4K (Box 5614, Virginia Beach, Va 
23455 USA) vyfizuje QSL pro stanice 
8R1X, 8R1Z a TA2C. 

Na podest 40. vyrodi od vyd4nt 
syrskych koncesi budou vSechny stani¬ 
ce poslednf tyden v roce pouifvat prefix 
6C40. 

Stanice LX50RL bude aktivni jeSt* 
i v pffStfm roce. 

Jak uvkdt Casopis QST, plati zajima- 
vd fyzikdlnf z£kony bdhem ARRL DX 
contestu — vyjkdreno Fedi podftadO: 

IF E ★ I < 1000 THEN P = E ★ I 

IF E * I > 1000 THEN P = 1000. 

Stanice OK3CEL je nov^m dlenem 
klubu OXCC se 102 zem&mi provozem 
CW. 

V pksmu 10 MHz vysilaji nepFetriitS 
provozem AMTOR stanice G3LPX 
(GLPX) na 10,140 MHz, dale LA90K 
(LACK), HB9AK (HBAK) a HB9BJJ 
(HBJJ) na 10,146 MHz. 

ARRL 160 m contestu 1987 se z0- 
Castnily dvd naie stanice — OKI ATP 
navkzal 50 spojeni a OK1DRO 20 
spojenL 

The Buyer’s guide to Amateur Radio 
je nazev nov4 publikace, ve kterd se za 
12 $ na 480 strankch dozvi zdjemce 
o stavbu zaffzeni pro amatdrska p4sma 
v§e potfebnd. V knize je popsano pres 
100 pFfstroju se vztahem k radioama- 
tdrskd technice. Knihu napsal G30SS, 
vydala ji RSGB a je distribuov4na 
i prostfednictvfm ARRL. 

Orkneje (GM) jsou nejvz4cn&jil loka- 
iitou z britskych ostrovu. Je tarn vy- 
dkno pouze 34 koncesi, pochopitelnd 
viechny stanice nejsou aktivni. Proto 
je kaldoroCna mdsfc derven vyhia&en 
mdsicem aktivity — hlavni pouiivand 
kmitodty jsou 7023, 14 033 

a 14 253 kHz. 

Dnem 1. 7. 1987 ukondila stanice 
5A0A s polskym operktorem svuj pro¬ 
voz. Obdas se pod stejnou znadkou 
letos ozvala i stanice,- jejii operator 
pozadovai QSL via Box 1, Tripolis — to 
byl pirkt. 

Jak uvefejnil § pa ndlsky vydkvany 
dasopis CQ, madridskk odbodka URE 
vydkva za spojenf od 1.1.1985 diplom; 


je zapotfebf nav4zat spojeni alespoft 
s 12 ostrovy patficimi Spandlsku 

— podrobnd podmfnky pfinese RZ. 

Ve druha polovind dervence 1987 
uspoFkdaia skupina Spandlskych ope- 
rktoru expedici do Andorry. V pianu 
byla nepretrzita prkce ve v§ech pas- 
mech KV, vkechny druhy provozu 
a rovndi provoz na VKV pfes satelity 

— QSL pFes EA5FKQ. 

4X6TT koncem dervna 1987 zapodal 
svou dlouhou cestu po Pacifiku, po- 
stupnd mk navktfvit 3D2, A3, VK9N, 
VK9L, ZL, ZL8, ZL9, VS6, V8, H8, 4S, 
9N, BV, XZ a XW. Operator je vyborny, 
otazka je, zda senate vSech lokalit 
podaff skutednd vysilaL 
Pokud se vam podarilo zadktkem 
dubna 1987 navkzat hezkk spojenf, 
bylo to zksluhou nkhle zvySena hodnoty 
Wolfova dfsla — z hodnot, pohybujfcich 
se na pFelomu roku kolem 10—20, od 
4. 4. zapodal prudk* vzrust (26 — 41 

— 55 — 84 — 85 — 82 — 83 — 103 

— 93 — 86 — 80 — 98 — 71 — 71 — 51 

— 37) a umdrna tomu vzrustaly 
i pouiitelnd kmitodty pro spojenf DX. 

Bob, KD7P, oznamil, 2e na ostrov 
Petra I. nejel proto, 2e pfes mnoho 
urgenci telefonicky i ptsemnd nedostal 
od norskych ufadu povoleni k vysiiani 
z tohoto ostrova. Fkmy o obdrieni 
koncese tedy nemdly reainy podklad. 

Rada dFfve velmi aktivnfch radioama- 
tkrskych stanic na KV pasmech pfedla 
na nova druhy provozu — tak napf. 
ST2SA najdete dasto na 14 MHz provo¬ 
zem AMTOR. 

7J3AAB udkvaf jako QTH ostrov 
Port — je to ostruvek u mdsta Kobe 
a QSL tedy plati za Japonsko — JA3. 

Dubnovd dfslo Spandlska verze daso- 
pisu CQ pFineslo obskhly material 
o radioamaterech v Ceskoslovensku, 
vdetnd reprodukce titulnf strany daso- 
pisu Amatdrska radio. Mimo vSeobec- 
nych informacf o stktoprkvnim uspo- 
Fadkni a organizaci Svazarm popisuje 
moinosti radioamataru u nks, v^hody 
mlkde2e s koncesemi OL, rozddlenf do 
tFfd apod. 

Z is kali jsme adresy ndkterych zahra- 
nidnfch klubu, zabyvajicfch se apiika- 
cemi vypodetni techniky v radioama- 
tdrskkm provozu; AMRAC: Amateur 
Radio and Computer Club, vede Phil 
Bridges, G6DLJ, 9 Holly dene Villas, 
Southampton Road, Hythe, Southamp¬ 
ton S04 5HU, G. B. — Anglie. AMSAT- 
UK: Ron Broadbent, G3AAJ, 94 Heron- 
gate Rd., Wanstead Park, London E12 
5EQ, England. BARTG: British Ama¬ 
teur Radio Teleprinter Group, Mrs. Pat 
Beedie, GW6MOJ, Flynnonlas, Salem, 
Llendeilo, Oyfed SA19 7NP, Great 
Britain. G4INP, 3 Red House Lane, 
Leiston, Suffolk IP16 4JZ, England. 

Richard, G3CWI, kterbho radioama- 
tarskk vefejnost zna z prace na stanici 
VP8ANT, je nyni dlouhodobd na Brunei 
a predpokiada, ie i tarn zfska povolenf 
k provozu radioamat4rsk4 stanice. QSL 
vyFizuje stale G3ZAY, P. O. Box 146, 
Cambridge, England. 

V loftskdm roce bylo vydano 1343 
diplomfi WAC, z toho 15 §estip4smo- 
vych, 25 za provoz v pdsmu 1,8 MHz 
a 2 za 430 MHz. 

OK2QX 




Shanite jeste darek pod 
stromedek? 


Vyberte si kniiku z produkce 
Nakladatelstvi Na§e vojsko: 


1) KlapAlek: Ozv&ny boju Cena 86 K6s 

Vzpominky armSdniho generala K. Klapalka, ktery ve druha sv6tov6 
vaice velel £s. jednotce na Strednim vychode — v Syrii a severni Africa. 

2) Vojenska d£jiny Ceskoslovenska Cena 86 K6s 

Bohata ilustrovanA publikace li£i obdobi, kdy rtase zem£ byly souCAsti 
habsburske monarchie a zdurazfiuje jejich podd na vyvoji armAd 
a vojenstvi mnohanarodniho soustAti. Koncem roku vychAzi pokraCovAni 
tech to dAjin. Moznost objednAni i dalSiho diiu. 

3) J. Haubelt: Ceske osvicenectvi Cena 43 K£s 

Autor podavA obraz osvicenectvi formou drobn6j§ich Ci obsahlejSich 
medailonu, kterymi pribiiiuje vyznamnA postavy Ci projevy tohoto 
obdobi. 

FotografickA priloha. 

4) Dvorak: ZemA, lidA, katastrofy Cena 34 KCs 

Nova kniha z pera zkuSeneho autora-IAkare, ktery se vAnuje namCtu 
skuteCne neobvyklAmu. Je jim chovAni lidi uprostred chaosu a hruz, 
kterA provazeji ruznA katastrofy pfirodni, jako je zemAstreseni, povodnA, 
vybuchy sopek apod. — jejich racionAIni zvIAdnuti tAchto situaci. Kniha 
je dopInAna Cetnymi fotografiemi. 

5.) ZdenAk Smoldas: CeskoslovenSti letci v boil proti faiismu 

Cena 50 K6s 

Kniha pojednAvA o uCasti Cs. letcu v obC vAlce ve SpanAlsku a za 
2. svAtovA vAlky v Polsku, Francii, Anglii a Sov. svazu. Je prvni knihou 
v naSi histografii, ktera souhrnnA zpracovAva ulohu Csl. letcu v boji proti 
faSismu v letech 1936—1945. 

6) Pentiglia: Kruh stinu Cena 12 K(s 

Napinavy pribAh z 2. svAtovA vAlky o ilegAIni skupinfe, ktera se zabyvA 
pfevAdAnim ohrozenych antifasistu do Svycarska. Kniha pokraCuje 
t6mer detektivnim patranim po zradci, ktery skupinu vyzradil, dvacet let 
po vaice. NeCekane zvraty v pAtrAni a koneCne rozuzleni, naznaCuji 
Ctenarskou pritailivost cel£ knihy. 

7) SukAin: CervenA Kalina a jine povidky Cena Kfcs 25 

Sbirka povidek nejoblibenfejSiho sovAtskAho spisovatele je zaloiena 
na sledovani zivotni drahy ClovAka od dfetstvi k dospAlosti. Zdkladnim 
rysem SukSinovym hrdinu je nejistota, hledani. smArovAni k dobru 
a pravdA. Sna2i se pochopit dneSni sloiitou dobu, kdy stare hodnoty mizi 
a nova se teprve vytvAreji. ..CervenA Kalina" byla zfilmovana a dostala 
cenu na festivalu v BenAtkach. » 

8) GlazarovA: Vldi jama Cena 19 KCs 

Dnes jii klasicky roman ,,VICI jama" je klasicky krasou svAho slova. 
Roman je jimavym pribAhem osifeia divky Jany a jejiho rodiciho se 
citoveho vztahu k otCfmovi. Je kritickou obzalobou sobecke podstaty 
malom6§fAckAho svfeta, jeho citova prAzdnoty a moraini falSe. 

S realistickym zretelem k sociaini urcenosti a typiCnosti ClovAka se 
roman radi k pokrokova proze tricAtych a poCAtku CtyricAtych let. 

9) MiloS Kratochvii: Panoptikum zaSlych 6asu, anebo usmAvnA 

svAdectvi historie Cena 23 KCs 

Nova kniha narodniho umAlce M. V. Kratochvila se radi k literature 
faktu. Je vysledkem celoiivotniho historickaho a archivniho studia 
dialektickaho vztahu minulosti, pfitomnosti a budoucnosti. Od hmotna, 
spoleCenskA a2 duchovni kultury je podan chronologicky prehled 
zajimavosti, kuridzni, Casto komicka skuteCnosti. k nimi v minulosti f 
dochazelo. } 


Knihy „Nap6ti“ t 

10) ProchAzka: Nocturno pro dv& sekyry Cena 15 KCs i 

Autor. znAmy pfedevSfm jako ,,tvurce" majora Zemana, zachycuje ve I 
svych trech povidkAch t£to napinava knihy obdobi padesatych let na I 
Slovensku. V tachto Ctenafsky pfitailivych, napinavych pribazich se [ 
autor snaii objevovat pravdu a pochopit charaktery lidi. ■ 

11) Karau: GO aneb dvoji hra v pozadi Cena 18 K£s j 

Na berlinska dainici je nalezena ohoreia neidentifikovana mrtvola, I 
u nii jsou objeveny kameny Go. Jak hraci kameny souvisi s vraidou? I 
Napinavy Spionaini d£j s detektivni zapfetkou obsahuje zavarem navod, j 
jak se nau£it prastara japonsko-Cinske hfe Go. , 

12) Karous: Antuka m8 barvu krve Cena .19 K£s | 

Kniha obsahuje dva detektivni romany — Antuka mi barvu krve ze f 
sportovniho prostredi — druha s nazvem Blues pro iluteho psa. Ob£ J 
detektivky jsou plrta nap£ti, prekvapeni a zvratu, napsane sviina ' 
a s humorem. ? 

13) Lovci a dravci Cena 35 Kts i 

Soubor povidek. v nichi pojem ..dravci" se nevztahuje jen na dravou | 
lovenou zv£f, ale i na dravce mezi lidmi. Proto jde v tachto povidkach l 
o pffbahy vatSinou dramaticky vypjate, casto s kriminaini zapletkou. j 
Hrdiny pfibahu jsou vatSinou lovci z povoiani. C ten are moina prekvapi, i 
2e i tito drsni, zkuseni tide nekdy jednaji v rozporu s obecnS prijatymi ! 
morainimi zasadami nebo dokonce pfedpisy a zSkony. 1 


Reprezentativni obrazov^ publikace 

14) PfeuOil: Praisky brad Cena 78 Kts 

Reprezentativna vypravena publikace s mnoha barevnymi snimky. 
jeni vSs seznami s na§i nejvyznamnSjSi narodni kulturni pamatkou. 
Cizojazyfina resume. 

15) Viete£ka: Orama vSednich okamiiku Cena 85 K£s 

Obrazova publikace, ktera zachycuje v rada umaieckych Cernobilych 
fotografii mnohostrannou Cinnost Svazarmu, vSech jeho sportovnich 
odvetvi a odbornosti, ukazuje podil svazarmovskych prisluSniku na 
reprezentaci CSSR ve cele fade sportovnich odvatvi. 

Sportovni beletrie 

16) Josef Masopust—Jan Kotrba: Druhy poloias Cena 25 K£s 

Josef Masopust, jedna z nejv£t§ich postav Csl. kopan6, driitel Zlataho 
mite, nejlepfiiho fotbalisty Evropy, je pro naSi sportovni vefejnost 
bezmaia jii legendou. O svdm iivota se sportem i v cizind vypravi v tato 
poutava knize, kterou napsal spolu se sport, novinarem a spisovatelem 
Janem Kotrbou. Kniha je dop!n£na vice nez padesati unikatnimi 
fotografiemi. 

Slovensko beletrie 

17) Mark Twain: Trilogie (Dobrodruistva Toma Sawyera a Huckleberry- 
ho Pinna, Princ a bedAr, Tajomny cizinec na dvore krAle ArtuSa a jin£) 

Tfi knihy v cena 115 Kts 

Mark Twain patri ke spisovatelum, ktefi se zastouiili o vznik nSrodni 
americka literatury a ziskali si mnoho obdivovatelu nejen ve sva vlasti, 
ale i v zemich se staletou kulturni tradicf. V jeho povidkach se 
seznamujeme s celou Skaiou twainovskeho humoru, laskavaho usmavu, 
ale i trpkaho usmaSku. Jsou dobrym kulturnim prfnosem pro dneSni 
miade2. 

18) Henryk Sienkiewicz: Potopa Tfi knihy v Cena 80 K6s 

Historicky roman nejpopuiarnajSiho polskAho romanopisce ..Potopa" 
je historicky pravdivym dokumentem o velk£ vaice Poiaku se Sv£dy v 
17. stoletl. Toto rozsahia dilo ma vSechny naieiitosti poutavdho rytifsko- 
dobrodruinaho romanu, tajemstvi, zdman, unosu. zrad, souboju. MS 
mimofadna skloubenou dramatickou stavbu, kde neni plochych mist. 
Zaujme jista kaideho Ctenare historicka literatury. 

19) G. L. Rozanov: Odhalena tajomstvo Cena 14 K£s 

G. L Rozanov na zaklada dokumentu, donedSvna ukrytych 

v zapadonAmeckych archivech, odhaluje tajemstvi treti riSe a podrobne 
rozebira diplomatickou aktivitu faSistickaho vedeni na sklonku druha 
svatov£ vaiky, kdy ui bylo jasna, ie poraika hitlerovskaho Ndmecka je 
neodvratna. Poukazuje na mnoha fakty, souvislosti a metody predstavi- 
telu antikomunismu a antisovatismu. 

20) Peter JaroS: Nem8 ucho, Hlucha oko Cena 28 K£s 

VSechny rom4ny Petera JaroSe jsou nabity optimismem, siln£ se 
prosazuje fantazijni obrazotvornost, napajena z autorova senzuainiho 
vztahu ke skutecnosti. RAd strhSva aureoly a zesmaSftuje ..autority" 
Jemu je blizka jedina to, co ,,smrdi“ Clov£fcinou. 

D£tsk6 knihy 

21) Karel Novy: Potulny lovec Cena 20 K£s 

Hrdinou tohoto pribahu je neohroieny, duvtipny a nSpadity liSSk 
— potulny lovec. Maly Ctena? se seznamuje s prirodou, lesem a jejimi 
obyvateli, dalSimi zvifaty. Urfteno pro Ctenafe od 8 let. 

22) M. LukeSovA: Jozifek a ryby Cena 30 K£s 

Kniika pro nejmenSI Ctenare a malAm chlapci a rybAch. VyprSvani 

doprovAzeji celostrankova barevna ilustrace. 

23) PohAdky pod pefinku Cena 61 K£s 

Barevnymi obrAzky bohata ilustrovany soubor pohadek pro d6ti od 
4. let. 

24) Adla: 100 kapek Cena 22 Kts 

Utia, roztomiia kniha drobnych pohadek, fikanek a hAdanek pro dati 
od 6 let. 

25) Nepil: Makovy muiiCek Cena 25 K£s 

Znama, veseia pohadka z televiznich ,,veCerniCku“ pro dati od 5 let, 
bohata ilustrovana. 

26) 2ivA voda Cena 42 K6s 

Kniha poutavych starych povasti a letopisu z Rotmitaiska a okoli. 
UrCena datem od 10 let. 


ObjednAvka 

Ode§lete na adresu: 

NA§E VOJSKO, oblastni kniini prodejna 
Jungmannova 13, 115 80 Praha 1 

ObjednAvAm(e) zAvaznS k dodAni na dobirku — na faktu- 
ru tituly, uvedenA pod Cisly. Cisla objednanych knih za- 
krouikujte! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 


Jmeno (sloika) 
Adresa (PSC) . 


Pod pis . Razftko 
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INZERCE 
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Inzerci prijimA osobnA a poAtou Vydavatelstvi 
NaAe vojsko, inzertni oddAleni (inzerce ARA), 
Vladislavova 26,113 66 Praha 1. tel. 26 05 51-9, 
linka 294. UzAvArka tohoto Afsla byla dne 24. 8. 
1987, do kdy jsme museti obdriet uhradu za 
inzerAt. Neopomeftte uvAst prodejni cenu, jinak 
inzerAt neuvefejnime. Text inzerAtu piAte AitelnA, 
aby se predeAlo chybAm vznikajicim z neAitelno- 
sti predlohy. 


PRODEJ 

Komptetni diskotAkovA aparatura a svetelnA 
efekty — znalecky odhad (100 000) a Skoda 1203 
— upravenA pro odvoz vAe za (60 000). Prodej 
leden 1988. RodinnA duvody — ditA. Pavel 
BohAA, 262 23 Jince 360. 

RAM4164 - 150 (A 150), EPROM 27128, 27256 
(550,700), rtiznA 74LS..ICL7106 (500), benzin. 
agregAt 220V/1000W — dvojtakt 100 cm 3 
(3500). O. Gassier, KynAtickA 12 A, 530 09 Pardu¬ 
bice. 

Dig. stol. hodiny kdo opravi nebo prod. (400). 
mAF. pristr. C4324 (1000). V. JakeA, JevanskA 4, 
100 00 Praha 10. 

FTV TESLA Color 4401A (2500). Ing. P. Marczell, 
Cadrova 3, 831 01 Bratislava. 

Btvp Elektronika C430 na souA. vad. obraz. 
(2000). J. Svoboda, Na PetFinAch 313, 16200 
Praha 6. 

2 ks 10 4264 (4 200), 74LS32 (40). 74LS157 (80). 
A. B6tik, Pod KlaudiAnkou 1017,147 00 Praha 4. 
OM361 (700). Jen pisemnA. M. Toman, PiseckA 
15,13000 Praha 3. 

PAsmovA pFedzesilovaAe UHF s MOSFET — zisk 

>15 dB. Sum <2,2 dB (250), zisk >23 dB, Sum < 

3,1 dB (350). Ing. M. HolAsek. MakovskAho 1, 
163 00 Praha 6-Repy. 

Mikropoiftai Sord M5 + Basic F. Nepouifvany 
(5000). L. AndAra, Vojnova 237, 375 01 Tyn n. 
Vltavou. 

Osciloskop BM370 (700), mustek Omega I (400), 
nf milivoltmetr BM210 (400), tuner ST100 (2500). 
M. Marek, Doudova 9,147 00 Praha 4. 

Hry pro ZX Spectrum na kazetAch C90 (A 200). 
Seznam protl znAmce, konfilm. Ing. Tasilo Pmka, 
MartinO 805,708 00 Ostrava 8. 

Joystick die AR2/86 (1300), tvp Minitesla (1200), 
pFijlmaA Aasovyeh signAlu DCF77 die AR (1000). 
M. Nohynek, SvabinskAho 130, 25001 Start 
Boleslav. 

T157 II (1200), novA, v zAruce. V. Karmazin, 
BudAjovickA 300,252 42 Jesenice u Prahy. 
Osciloskop BM462, obraz. 60 x 100 mm, citlivost 

3 mV — 100‘V/dflek, AasovA zAkladna 1 s — 0,5 
(js/dilek - AasovA lupa (2500). PisemnA. 2. Bu- 
dinsky, CinskA 7,16000 Praha 6. 

B11S-A Hi-fi nepouih. (3200). V. Durec, Blagoe- 
vova 5,85104 Bratislava. 

LF358, 357, LM324N, MC1458 (70, 80, 60, 25), 
LED infra 0 5 CQY99, 7475PC, KT206/200 (50, 
935, 10), BF245, 246, BFR91 (30, 30, 60). M. 
CupAkovA, JesennA 6,82100 Bratislava. 
Zesttovai Texan (2x 50 W, 4Q), nutnA oprava 
(1000). Vuk KratAna, BAIohorskA 84,636 00 Brno, 
tel. 63 74 31. 

BF960, BF981, BFR90 (80, 70, 80), ICL7106 
+ LCD disp. (650), MC1310P, UL1200, UL1621, 
UL1042 (35, 50, 60, 60), FCM 10,7, krystal 
26 592,80 kite (40, 90). K. VaAourek, AntoninskA 
5,602 00 Brno. 

Nepouiit* TP601 1 Mn/N - 25K/G (A 14). R. 
Tatara, 74285 Vfesina 369. 
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Tov. osciloskop SSSR 1700, mAPidla C20 (250), 
C4313 (550), IFK120 (70). P. ProchAzka, NovA 
1092, 664 34 Kufim. 

Ant zesilovaA se sluAovaAem 3 vstupy I —5. 
pAsmo 22 dB zisk (450), 6.—12. kanAI nebo 
21.—60. kanAI zisk 20 dB (300), kanAlovA zesilo- 
vaAe ladAnA (350), vSe osazeni Philips, BFR90,91 
(80,85), programovatelny interface + oviadaA na 
ZX Spectrum (850), Kempston + oviadaA (600). P. 
Rusifiak, HraniAky 18, 625 00 Brno 25. 

TESLA B116, tvrdA hlavy, tovArni demagnetizAr 
T710 (3000), 8 ks pAsek 018 Agfa PE49 (2000), 
Tetefunken High-Com, odstup s B116 s/5 
— 80 dB v pAsmu 40 Hz—17 kHz (4000) nebo 
dohromady (8000). J. HudAek, DaAickeho 565/6, 
734 01 Karvina-Raj. 

VAzanA AmatArskA radio 1953—66, RadioamatAr 
1945—50, Elektronik 51, RadiokonstruktAr 
55—57,65,66, SdAlovaci technika 53—66 (A 35). 
NevAzanA komplet SdAlovaci technika 67—71, 
RadiokonstruktAr 67—70, ARA 67, 81—86, ARB 
81, 83-86, ARA 78 4-12, 71 3-9,11,12 (A 5). 
Vade-Mecum (45). Vonka, 25501 Zbraslav 869. 
Mgf M1417S (2000) bezv. stav, zes. TW40 (1200), 
nahr. pasky 540 m (A 100), 10 A273D - A274D 
(80), KUY12 (A 25) a MP200, 100 a 50 uA (100, 
200,100). C. Pochyla, Hurbanova 22,036 01 Mar¬ 
tin. 

Programy — ZX Spectrum — vyuka zAkl. 
vyrazov. ang., nem., ital. — Aesky a slov. 
doplftovacou metddou (kbyte — 0,5 KAs). Infor- 
mAcie proti znAmke. VhodnA pro Skoly a samou- 
kov. Ing. A. Ludrovsky, WarynskAho 43,851 01 
Bratislava 

IO, T, D, LQ, Ty, R, C atd. - pAjenA (50 % MC), 
nepAjenA (70% MC), cuprex. (dm 2 5), ruzny 
materiAl, mech. diiy, trafa (1—150) dal$i die 
seznamu proti znAmce. Koupfm ARA, ARB 
82-85. P. Broz, KarlovarskA 180,273 02 Tuchlo- 
vice. 

Ant zesH. NDR 21.-60. k (3217), 26 dB (450). Z. 
Kozmlk, MAchenickA 2562,14100 Praha 4. 

Tv hry bez AY-3-8500 (200), 2 ks dvoupAs. repro 
251 (800), ant rotAtor s ovIAdAnim (vykonny, 
nutno vidAt) (1800), tranzist. zapalovAnf podle AR 
A5/79 - 2 ks (A 250). P. Pavlo, TovArni 2,352 01 
AS. 

ZX Spectrum 128 K (9000), komplet, novy, 
nepouifvany, 2 uvadacie kazety, manuAlzdroj. P. 
PaparAik, DobAinskAho 5,01008 Zilina. 

Hi-fi tuner 3603 (1700), zosilftovaA + trafo 
z T814A (250). L Absolon, Mehringova 9,85104 
Bratislava. 

VKV pfijimaA — NAmec, Aisl. stup., mf s A225D, 
nedokonAenA (400), TV hry (300). J. Totka, 
543 02 Vrchlabi 11/319. 

Sanyo M - X720LU — stereo radio cassette re¬ 
corder, strieborny, LW, MW, SW, FM — CCIR, 2> 
11W, AMSS — system, moinost mixu cez sa- 
most. vstup mikr., indikatory ruCiAkovA — velmi 
presnA (8000). L. Paiicky, HruAkova 515, 03104 
Liptovsky MikulAS. 

Pro ZX Spectrum Interface Kempston a Joystick 
(980). Ing. R. Cimala, JanaAkova 842, 735 14 Or- 
lovA-Poruba. 

AY-3-4592 (500), Eprom 2764 (350) ty Sign., 
Tosh., Intersil — nepouiitA. Vasil LeSAiSin, A. 
Havleny 422, 744 01 FrenitAt p. R. 

TV hry — tenis, kopanA, squash a pelota (500). Z. 
MiAAnek, sidl. 509/3,664 62 HruAovany u Brna. 
Mgf B302, BFY90, BFR90, 8251, 59, 24, SFE10.7, 
2716 (700, 49, 69, 89, 84, 44, 49, 149), 2651, 52 
C0M2601, AM9140ADC, C2416, AY-5-2376, roz- 


dAlany poAitaA Intelka, programAtor ustr. topeni 
z B3/80, neoziveny poAitaA (100,150,155,80.70, 
180,2800,4000, 3500), kan. voliA Hopt, Lux 65 (a 
100). D. Kostra, SIAdkoviAova 14, 907 01 Myjava. 
Vstupni jednotku VKV (500) a MF zes (450) 
podle NAmce AR77 — nastaveno na wobleru, 
laditelny konvertor UHF (21.—60. k.) - 3. k. (100). 
Jaromir Miksa, Vyhlasova 16,318 06 Plzefi. 
ShiAovaA AZ21 (50), GAZ 51, 0A7 (1), KT701 
chladiA (30), zapalovAni KT12 (300), sluch. 4.000 
(50), ital. vybojka (50), mAfidk) 0—13 A (50), 

2 mA, 270° (80), 225 m A (50), 100 uA (80), 10 mA 
kulatA (60), RC generAtor + tvarovaA (400), filtr 
SSB - 3,218 kHz (200), B10S401 - osazenA 
tiAtAnA spoje, trafo, pfepinaAe, poten. vAe podle 
AR 3/78 (2500). Koupim BFT66. ZdenAk Suttner, 
PFflepy 12, 27001 KnAieves. 

Amat zos. 2x SOW (1200), trojpAs. repro 2x 
60 W (A 750), far. hudba 4 x 2200 W (1000), svet. 
had -5m had (1000), Ab TVP Svetlana t00°b stav 
(2500). G. Kundt, K. Gottwalda 8,045 01 Moldava 
n. B. 

JVC cass. deck KDV11 (5000), 2x reprobedny, 
vySky 60 W, stredy 80 W, basy 100 W (9500), 
gramo dvojAe (mix) (1500). M. Krov, 58276 
MaleA 14. 

ZX Spectrum podrobny popis operaAniho $y- 
stAmu na urovni strojovAho k6du v AeAtinA (150). 
Eva BosA, Vosmikovych 28, 18000 Praha 8- 
Libert. 

Sharp CE122 — tiskArna + kazetovy interface 
(2000), nepouiitA. V. Kabat, KrAtkA 364, 35491 
LAznA Kynivart. 

IFK120 (90), BF960, (60). M A741 (11), J. Rak, 
BernolAkova 24, 031 01 Lipt. MikulAA. 

Literaturu k Sharp PCI 500 (A): Programme, Tips 
Tricks, 1988,39 DM (250), PC1500 (A) - System 
Handbuch, 1986, 55 DM (350), scbAmy PC1500 
(A) CE150, CE158 (A 10), v nemAine, kvalitnA 
k6pie, LQ1132 (A 3,90), 4011 (A 10), kupim 
CE150. Roman Svoboda, Kuklovska 3. 84104 
Bratislava. 

BTV Elektronika C430, nutnA oprava (1500). 
Velmi mAlo pouftvanA. J. HrdliAka, Zahradnl 17, 
58601 Jihlava, tel. 259 06. 

Tape deck Technics RS - B405 (9500), Aerny, 2. 
mot., Dolby B, C, Dbx, dig. poAit. zAnovnl 

- nahranA kazety (al 15). disco, metal 
a videoprehrAvaA Orion, VHS (13 500), nevyuiity. 

L. Soukup, Popelky 947,512 51 Lomnice n. P. 

Hi-fi zesitovaA Saba MI450 Class A, 70-100 W, 

20 Hz — 20 kHz digitAlni spectrum analyzer 

- stffbrny (9500). P. KrAI, Novy Dvur 77, 53841 
Podhofany. 

Hi-fi tuner ST100, perfektni stav (2500). P. 
MatAjka, BeAvAry 152, 28143 Kolin. 

UnivefzAtni AftaA 6 mist, Aisla Itrony, tfi vstupy 
37 MHz, rozSifitelny do 250 MHz. die ARB 6/83 
(1500), efektovy zesilovafi die AR2/80, pfepina- 
telne vstupy 15 W, vibrAto, dva vystupy 4—8 
Q a reprobedny dvA (600), prijimaA FM * 
OIRT—CCIR citlivost pro dAlkovy pFijem, spo- 
leAnA pfepinatelny nf zesilovaA 15 W, 5 vstupu 
a vibrAto dva vystupy 4—8Q bez skFfftky (800). 
Karel Svoboda, PralskA 130, 26101 Pribram 1, 
tel. 3023. 

KF521, KF504, KFY46, KC510, MAA748, 725, 
435, 502, KD501, KU601, MH7475 za (65 °b MC, 

16, 11, 13, 14, 16. 50, 20, 27, 8, 12£ E. 

OrMkoyA, 73514 OrlovA-Poruba 978. 

Smcfaire ZX81 - 16 kBRAM + pridavnA klAvesni- 
ce - manuAI Aesky — nAmecky. (2500). Petr Hdsl, 
CviAebnA 5,169 w Praha 6, tel. 27 85 81 






TESLA ELTOS o. p., ktery dodAvA elektronickA soudAstky a nAhradnf dfly Servianfm organizacim, prumyslovym podnikum, 
vyvojovym a vyzkumnym pracovJStfm, zAjmovym sekcfm spoledenskych organizact atd., zajiSfuje tento sortiment nejen 
z tuzemska, ale i z dovozu. V souCasnA dobA TESLA ELTOS rozAifaje nabidku o INTEGflOVANE OBVOOY Z SSSR a to 
I V MALOOBCHODNlM PRODEJI. Pfi tAto pNleiitosti individuAlnl zAjemci (ale I Akoly apod.) uvftaji, ie Dodavatelsko- 
inienyrsky zAvod (DIZ) o. p. TESLY ELTOS zajISfuje TESTOVAnI sloiit&jSIch typu tAcMo integrovanych obvodu. OVEAOVANi 
FUNKCnI ZPOSOBILOSTI — ZEJMENA U PAMeTOVYCH OBVODU, je provAdAno NA NEJMODERNEjSICH CS. 
TESTOVACfCH PftlSTROJlCH. V prodejnAch — v technicko-poradenskych a prodejnich stfediscich TESLY ELTOS, isou 
zAkaznfkOm pH vybAru IO navfc k dispozlcl aplikadnl listy. 


NAzev obvodu: 

Jako analog za: 

KR 556 RT 4. 

.1 3601 . 

KR 556 RT 5. 

. M 3604 . 

KR 558 RR 1. 

.1 1702 A . 

K 573 RF 5. 

.1 2716.. 

K 573 RF 1. 

.1 2706. 

KR 565 RU 1 A. 

.1 2107 A. 

KR 565 RU 2 A. 

.. 1 2102 A . 

K 155 RU 5. 

. F 93410 . 

K 531 KP 14 P. 

. SN 74 S 258 N .... 

K 531 LK 1 P. 

. SN 74 S 02 N . 

K 531 LN 2 P . 

. SN 74 S 05 N . 

K 561 LA 7. 

. MHB 4011. 

K 561 LE 6. 

. MHB 4002.. 

K 561 LK 5. 

. MHB 4001 . 

K 561 LE 10. 

. CD 4025 A . 

K 561 LN 2 . 

.MHB 4069. 

K 561 IS 2 . . 

. CD 4019 A . 

K 561 RU A. 

.CD 4061 A . 

K 561 TM 2 . 

. MHB 4013. 

K 132 RU 2. 

. 1 2102 . 

KR 580 VM 80 A ... 

. MHB 8080. 

K 500 LP 116. 

. MC 10116. 

K 155 IP 4 . 

. SN 74182. 


Funkce: 

1 K. 256 x 4 high speed PROM 


16 K, 2 K x 8. UV EPROM 
8 K, 1 K x 8. UV EPROM 


256 x 1 bit TTL RAM, 3stav. vystup 


Ctverice dvojvstup. hradel NOR 
fctvefice dvojvstup. hradel NOR 
3x3 vstup. NOR 
SestinAsobny invertor 
4 x AND - OR 
256 bit. RAM s fizenim 
dvojice klop. obvodu typu D 
SRAM 


Tim inroi 

TECHNICKO PORADENSKA 
A PRODEJNI STREDISKA 


! r< f- ■ y ■ • 

. | v' K - 

■ ■' ;* ' * . ' \ \ ‘ . 

f ’x, 'f . V V >■ - 

: . 

^ 

; v . ; ■ : ; . 


K 155 IP 4.SN 74182 .obvod pro rychleni pfenosu — 4 bit 

UvedenA prodejni sluiby poskytuji pfedevSim tyto vybrani prodejny (TOPS) o. p. TESLA ELTOS 
Praha 1, DlouhA 15; Praha 2, Kariovo nAm. 6; Pardubice, PalackAho 580; Ostrava I, Gottwaldova 10; Brno, FrantSkAnskA 7; 6. BudAjovice, 
Jirovcova 5; Hradec Krttovt, DukelskA 663; K. Vary, VarSavskA 13; Uherskf Brod, MoravskA 92; Bratislava, Cervenej armAdy 8; B. Bystrica, 
MalinovskAho 2; Koftice, PovAiskA, Lunik I. 

Obdrilte tA2 na dobirku ze ZAsilkovA slu2by TESLA ELTOS, nAm. VitAznAho unora 12, 686 19 Uhersky Brod. 




ZX Spectrum Plus novy g6300). Dana Markova, 
Nad Kazankou 49,171 (X) Praha 7. 

Novy, nevyuiRy pAsmovy zesiiovaC IV./V. pAsmo, 
typ 3217 (300), dAle setektivni slutovaC typ 3054, 
NDR asi (250), Senkypl J., NAplatkova 2, 747 23 
Oojatice 

BFQ69 (150), BFR96 (100), BFR91, BFR90 (75), 
BFT66 (140), CD4518 (60), 4543 (80). 4511 (70), 
C520D (280), CD4029 (60), koupim LNB (cca 
2dB), SL1451, OM361. HPF511 nebo celou 
stavebnici R-SAT. VojtAch VorACek, MimofiskA 
623, 190 00 Praha 9, tei. 858 91 08. 


KOUPi 


10 LM2907J1 kus, LM3914 2 kusy a NE555 1 kus, 
pfip. ekvivalenty. NabidnAte, spAchA. J. BArtl, 
384 26 Strunkovice n. Bl. 118. 

Prog. kalk. nejIApe typ Sharp PC1430 (1401) 
nebo pod., 10 LM1040 (1035). M. Blaiek, 538 25 
Nasavrky 130. 

ZosilftovaA PIONEER SA 730 alebo SA 930, 
pripadne podobny aj vadny. Cena, stav. MiloS- 
LiptAk, PolomskA 1/61, 01008 2ilina. 





pro zavod v Osti nad Labem-Trmicich: 

kategorie THP: 

— projektant ASft — technickA procesy VS T 12 

— SOPTP - etektro US Til 

-SOPT-MaR OS Til 

— mistr III. — smAn. vod. hospodAfstvi OS T 10a 

— mistr strojni dilny OS T 10a 

— SOTP — pflprava price 

— strojni VS T 11 vyhl. T 12 

— SOTP — pfiprava prAce — stavebni OS T 11 

— SOTP — priprava price — strojni OS T 11 

kategorie D: 

— topifce D 7, 8 

— strojniky TQ D 7, 8 

— strojniky napij. stanice D 7 

— provozni mechaniky MaR D 7 

— provozni efektrikife- 0 8 

— tipravire vody D 6, 7 

— provozni laborant D 7 

— provozni zimeCniky D 6, 7 

— svafeCe D 6, 7 

— opravife dozeru D 6, 7 

— soustruinlky kovu D 6, 7 


— izolatery 0 6, 

— mallf-natAraC O 

— vulkanizAr 0 

— strojvedouci lokotraktoru O 

pro pracovi§t$ RT v Osti nad Labem: 

— zedniky 0 

— svareie 0 7, 

pro vytopnu D$6in: 

— zedniky D 

— mechanik MaR D 

pro vytopnu Utom&ice: 

— topiAe D 

— zedniky 0 

ZAvod nabizf: 

— perspektivni zamAstnAni 

— pro nAkterA profese organizovany nAbor 

— moinost pridAleni stabilizaCniho bytu 

— vyhody pro pracovniky v energetice 

— moinost zahraniCnich a tuzemskych 
rekreaci a rekreaci dAti 


KOUPiME 
poditae ATAR1130 XE t 
disket. jednotku 1050 
a tiskdrnu 1029, 

IHNED. 

STS n. p. Sumperk, 

ing. Sebesta, 

787 01 Sumperk. 


lot obv. CA3089 1 ks, NE5534 4 ks a filtr SFW 
10,7 MA. Vladimir Duben, Na vreholu 5, 130 00 
Prshd 3 

10 AY-3-8610 a tranzistor AF135 (GF507). SpA¬ 
chA. 0. Mervart, ZApadni 3,57101 Mor. TfebovA. 
NAD5120, kon. BNC nebo podobnA 75 n 
s protikusy, SFW 10,7 MA neb pod. 4 obv., 
KfiSfan; OscilAtory a generAtory (1974), plexi 
2 mm. ProdAm funkini tyr. zapal. die VSS (500), 
KYW31/50 novA, nepoui. (40), tr. typu 10.NU70, 
15.NU70 ap. (1), repro 5 fi/0170 (30), C jAdra El, 
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DUM OBCHODNfCH SLUZEB 

f™ SVAZARMU 


PospiAilova 11/14 tel. 217 53, 219 20, 222 73, 218 04 telex 526 62 

757 01 Vala§sk6 Meziriei 



NABfZfME: 


NAzev 

kat Cislo 

cena 

NAzev 

Kat. £isk> 

cena 

ReproduktorovA soustava RS 128-finAI 

3300989 

820 KCs 

RamAnko s prenoskou — Audiotechnika 

3306067 

415 KCs 

ReproduktorovA soustava RS 124-finAI 

3300993 

820 K£s 

OdsAvaCka cinu 

7401020 

81 KCs 

Repro. soustava RS 334 Junior-finAI 

3301319 

1580 KCs 

Stereo zesilovaC TW 140 SM 

3300995 

2950 KCs 

Repro. soustava RS 338 Junior-finAI 

3301320 

1580 KCs 

Stereo zesilovaC koncovy TW 140 P 

3300998 

2960 KCs 

ReproduktorovA soustava RS 224-finAI 

3301327 

980 KCs 

Podloika slfdovA malA (sada 10 ks) 

3301015 

7,70 KCs 

ReproduktorovA soustava RS 228-finAI 

3301328 

980 KCs 

Vyhybka RS 234 

3301211 

130 KCs 

Repro. soustava RS 228 SS stavebruce 

3301326 

690 KCs 

Vyhybka RS 238 

3301212 

130 KCs 

Reprokabel L 5 (5 m) 

3304025 

23 KCs 

PruzvuCnA tkanina pro RS 134-8/20 1 

3301209 

24 KCs 



M, ferity, elektronky. T. Vondra, 503 21 Stdzery 
202 . 

Antdnni pfedzesilovad AZS02 nebo AZS03. J. 
Svoboda, 411 85 Kostomlaty pod fiipem 19. 

Ant Sir. pis. zositovad zahr. vyroby osadeny 
s OM335 alebo C6Y21. Kupim OM335, CGY21, 
rdzny iny material na stavbu zosilftovada 
a anteny. J. SluSniak, MPClL 69, Sasovd, 974 01 
B. Bystrica. 

Programy na Sasser 2001. A. Svoboda, 569 07 
Radimdr 386. 

Stereoradioinagnetofon + tuner, zesilovad. Zd. 
Senk, 74281 Bravantice 118. 

Receiver Aiwa, Sony, Grundig do 6000 Kds. Obd 
normy VKV. St. Koletka, Druiebni 1256, 294 21 
Bdla p. Bezddzem. 



Obrazovku na pren. tel. Camping 28 nebo cely 
pristroj. P. Safrdnek, Na Kozadce 8, 12000 
Praha 2. 

Floppy disk driver 51/4", nejldpe vyrobek NDR 
+ diskety. Ing. J. TomSi'k, Bernoldkova 8, 91501 
Novd Mesto n. V. 

XR2206, nabidndte. J. Hejtmdnek, 471 24 Mi- 
mort-Letnd 260. 

VeSkerou literaturu o programovdni os. poditadu 
Atari na strednf a vySSi urovni. Josef Kumstyr, 
Pod Kozeluhy 349, 506 01 Jidin. 

Cas. deck Technics 2 nebo 3 motory, dbx 
podminkou. Ing. M. Stibinger, Brezovd 538, 
734 01 Karvind 4. 

ZX Spectrum 48 k s Ceskym manudlem. Stav, 
cena. J. Petr, Mozartova 1245, 407 47 Varn- 
.sdorf 4. 

Cass. deck. 3 hlavy, bias, 2 motory — podmin¬ 
kou. Z. Tinka, Vsetinskd 8, 639 00 Brno. 

Hi-fi komponenty Onkyo, Yamaha, Technics, 
Pioneer zes. A-66X, Hi-fi boxy a CD disky. V. 
Travnidek, Ludni 48, 591 01 2cfdr n. S. 5. 


Commodore C-128, 100% stav. D. Francouz, Za 
Chlumem 777,418 01 Bilina. 

Obrazovku B10S1 bez krytu a patice, 2 ks BF981, 
BNC konektor (pdr), terdikovd (bezvyv.), konden- 
Zcitory 1 nF ai 3n3 a 330 pF ai 680 pF, TR162 
10 Mn (4 ks). Preddm RTs-61 (0,3 s — 60 h) 


(350), nA739 (35), ECL - sov. ekviv. 10130 (50). 
Jaroslav DlugoS, Prostdjovska 5, 080 01 PreSov, 
tel. 42978. 

Kdo proctt nebo pujdi k mikropoditadi User 200 
ndvod, manual, cokoli, desky. V. Lichtdg, Heydu- 
kova 158, 57201 Polidka. 

AY-3-8500, jen dobry. L. Triner, Husova 237, 
410 02 Lovosice. 

Dvojity Cassete deck vySSi tridy v derndm 
provedeni, nejraddji Technics, Aiwa do 
15 000 Kds + tranzistor BFT 66. M. Slany, 664 72 

10ICL7106 (7107. NE556, nA 749) 739, SN7406, 
UL 1901 M, TR161,162,163, prep. TS121, chem. 
pro plodnd spoje, katalog RCA, Tl, PLE, MOT, 
schema Kriifk T565. L. Slezdk, Sekulskd 5, 
841 04 Bratislava. 

IFK120. Marek Grones, Lidickd 78,671 67 HruSo- 
vany n. J. 

SFE 10,7 RPY58 alebo CL505L. Jem Hovanec, bl. 
Helium 2344/2, 058 01 Poprad. 

Kryt na kazetovy magnetofon MK27 — hlavne 
rukovaf. S. Dragoha, Parkovd 135, 951 88 Ludni- 
ca n. 2. 

TV hry s AY-3-8500, AY-3-8610 nebo jind. L. 
Holas, Vesely 2{fdr 119, 582 31 Okrouhlice. 
Strojovd instrukce Sharp PCI 350, 1360, 2500, 
tabulku. B. Maslowski, U Slovanky 7, 182 00 
Praha 8. 


Ceskoslovensky rozhlas Praha 

— odbor rozhlasovych technologii prijme: 


— absolventy elektrotechnicke fakul 
ty CVUT, 

. specializac’e v oboru audio-frek 
vendni techniky, 


— absolventy prumyslovych skol 
s elektrotechnickym zamdrenim, 

informace na tel. cisle 236 08 41. 


478 




Plsemn6 nabidky zasilejte odboru kddrovg prace Cs. rozhlasu, 
Vinohradska 12, Praha 2, PSC 120 99. Ubytovani nelze zajistit. 
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TESLA Strasnice k. p., zavod J. Hakena 

U nakl. nadrazi 6,130 65 Praha 3-Ziikov 


prijme 


> 


mechaniky elektronickych zanzeni 
frekvencnt mechaniky 
absolventy SP§ eiektro 




pro provoz vyroby barevnych televizoru 

Nabor povolen na uzemf CSSR s vyjimkou vymezeneho uzemi. Z&jemci htaste se na osobni'm 
oddSleni na§eho z&vodu nebo na tel. 77 63 40. 

Svobodnym ubytovani zajistime v podn. ubytovne. 



2 gramoiasi — popis, mech. kaz. mgf ster., levnfe. 
Prodam obraz. 502QQ44 (100), reia RP92 (a 50), 
das. spinade TM10.0 — 6 min. (a 70). V. Hra- 
banek, Prazski 2,10200 Praha 10. 

Trafo TW 44 (nebo TW 40). J. V4vra, Wenzigova 
20,128 00 Praha 2. 

Speaker box Hitachi Mod. SB-55 B, do p4ru. E. 
MaSI, Snopkova 1/480, 14018 Praha 4-Lhotka, 
tel. 4712200. 

Ttsfcarnu s rozhranim Centronix. Ing. J. Michalik, 
Palackaho 1,11299 Praha 1. 

DU10 nebo podobny. M. Stdrek, Smeralova 31, 
17000 Praha 7, tel. 370998. 

Vottmetr TESLA BM388. A. Selestov, Gottwal- 
dovo nabf. 2,120 00 Praha 2, tel. 29 44 30. 
Teromet, sov. osciloskop, BM389, kameru se 
zrcadl. nebo Nipkow. rozklady, v§e i nechodici. 
Jan Kndiek, Dvorecka 803,147 00 Praha 4. 

RX na amattrsk* pisma, jakykotiv. P. Listopad, 
Zelenohorska 503, 181 00 Praha 8-Bohnice, tel. 
85595 63. 

Tranzistor BFR91 a BFT66. P. Hamernfk, J. 
Jovkova 3258,14300 Praha 4. 

10 TMC0251 2 kusy. A. Neoral, V lesidku 5. 
156 00 Praha 5, tel. 22 77 461.276. 

Rfent mtt. pftstroje a amat. pomucky k opra- 
v4m TV (zdroj vf pruhu, zdroj signSlu, vf sonda 
+ vn sonda k avometu DU10, osciloskop atd), TV 
Stasfurt, pfenosny TV Satelit, Daria na soud. 
nebo zadni kryt, serv. ndvody k TV, Radce tel. 
opravdfe 1973. Radek Falhar, Kalamarska 213, 
747 62 Mokrd Lazce. 

Radkridub OK2KBH koupi par obdanskych ra- 
diostanic (i jednotliva). Udejte blii§l popis a pHp. 
telef. dlslo dornii nebo do zamfetn^nf. Vladimir 
Gruza, Rijnova revoluce 18,690 00 Bfeclav. 

VYMENA 

1 par krystalu 28,1 MHz za 1 par model, krystalu 
26,965 — 27,275 MHz nebo prodam a koupim. J. 
Veselsky, M. HuzovA 26,78313 StSpinov. 
Spectrum 128 + 2 za Spectrum 48 kB a doplatek. 
J. RuliSek, 664 05 Velatice 176. 

MSX computer Sanyo PHC-28P + cca 100 
programov + knihu Programmsammlung MSX 
predam (9500). Kupim MSX2 + tiadiareft. Pre 
MSX vymenim programy. Predam antanu 22 
prvkovu KC91 BL (470). Kto m$ skusenosti 
s prijmom TV druiice? Spolupr^ca. M. Hausner, 
Priehradka 395,96601 Hlinik n. Hronom. 

XV RX 3V3 prodam nebo vym. za RX 2m. 
J. Stulik, Svermova 454,39811 Protivin. 

ROZNi 



CETLI 

JSME 


Vtt, V.: ZAKLAOY TELEVIZHl TECH- 
NIKY. SNTL: Praha 1987, 390 stran, 
316 obrizkd, 1 tabulka. Cena viz. 
39 K6s. 

Novou knihu zn8m6ho odbornika a autora fady 
publikaci z oboru TV techniky Ize strudn.a 
charakterizovat jako zikladni udebnici principu 
televiznlho prenosu a dinnosti pfijimadu derno- 
bite i barevna televize a jejich obvodu. 

Je zpracovan v obecna rovinfe, tzn., ie nejsou 
uvactena napf. podrobrte schemata zapojeni 
obvodu konkratnich typu televizoru, ale jsou 
popisovany pooilvana druhy obvodu, splhujidch 
poiadavky na funkci jednottivych bloku pfijima- 
du. Jejich dinnost je vysvStlovina bez matematic- 
kych odvozovdni a hlubokaho teoretick^ho roz- 
boru, ale tak, aby ji dtenaf dokonale pochopil 
a ziskanou spr&vnou pfedstavu mohl uspSSna 
aplikovat na konkr&ni zapojeni. 

Prvnfch 5est kapitol je zamdfeno na vysvdtteni 
principu televizniho prenosu (1. — Soustava 
televizniho pfenosu; 2. — Normalizovany tetevizni 
signal), Cinnosti jednottivych funkdnich bloku 
pfijimade CB TV, popr. spolednyeh pro terno- 
bilou i barevnou televizi (3. — Signaiova Cist 
televizniho pfijimade; 4. - Synchronizadnt 
a rozkladova obvody televizoru; 5. — Napajeci 
a pomocnd obvody v Cernobitem televizoru, 
vndjSI zafizeni obrazovky) a pfijimactch antdn (6. 
— Individuals a spoledna antany). 

Kapitoly sedma at jedenacta jsou vfcnovany 
principu a technice prijmu barevna televize 
(7. — Pfenosova soustavy barevna televize; 
8. — Obrazovky pro barevnou televizi; 9 — Sig- 
naiova obvody barevnaho televizoru; 

10. — Rozkladova obvody barevnych televizoru; 

11. — Pomocna obvody televizoru). 

Posledni — dvanacta — kapitola s nazvem Jini 
vyuM televizniho pfijtmaie seznamuje Ctenafe 
velmi struCna s prumyllovou televizi, promitaci 
televizi a s vyuMm TV pfijimaCe pro pfenos dat 
a pro televizni hry. Text ukonCuje dtyfstrankovy 
vecny rejstfik. 


Grufldig Color PAL — kdo by doptnil SECAM. 
decodar nemam. J. Kaiat, Pod Labufkou 17, 
18000 Praha 8-Libeft. 

Klub Commodore — Amiga hleda zajemce. V. 

Sustr, Mikulandska 122/4,110 00 Praha 1. 


Pri vykladu se vychazi z techniky tranzistoro- 
vych obvodu, pouze u nakterych funkfinich bloku 
se itenar setka jeSta se zapojenlmi etektronko- 
vymi, cot snad ma jeSta vzhledem k relathma 
pomaia obmana TVP v naStch domacnostech 


urfiita opodstatnani. Vyklad je vacny a velmi 
srozumitelny a je dalSim svadectvim o hlubokych 
znaiostech a zkuSenostech autora jak na poli 
odbornam, tak pedagogickam. Dobfe jej doplftu- 
je velka mnoistvi obrazku; v tastech, tykajicich 
se teorie a principu, vhodna provedenych 
v barvich. Na konci kaldi z kapitol je soubor 
kontrolnich otazek k zopakovanl probrana latky. 

Pro praxi by bylo uiitefina doplnit tuto publika¬ 
ci, zamarenou na obecny vyklad, dal&im svaz- 
kem, ktery by se zabyval praktickou realizaci 
obvodu vfietna ruznych typu integrovanych obvo¬ 
du, ktera jsou v modernich pfijimadich pou- 
ifvany. 

Stejna jako dfiv&jSi publikace, i nova kniha ing. 
Vita bude mlt jista mezi zajemci o televizni 
techniku uspach. Svym pojetim je vhodna i pro 
podetnou skupinu radioamataru. Podle anotace 
je urdena technikum, zadinajtclm televiznim me- 
chanikum, iakum odbornych §kol a dirokamu 
okruhu zajemcu o televizni techniku. 

JB 


Bagockij, V. 8.: Skundin. A. M.: ELEK- 

trochemickE zdroje proudu. 

Z ruskaho originAlu Chimi6eskije 
istodniki toka, vydan^ho nakladatel- 
stvim GooenergoizdaL Moskva r. 1981, 
pfeloiH RNDr. JiH Jmdra, CSc. 340 
stran, 101 obr., 9 tabulek. Cena brol 
36 KOs, viz 42 KOs. 


Tato monografie je urdena etektrochemikum 
v zakladnim i aplikovanam vyzkumu, pracov- 
nikum elektrotechnickaho prumyslu a poslu- 
chadum vysokych Skol chemickych. Autofi, dva 
predni sovStSti vadedtt odbornfci, si dali za cil 
probrat vtechny zakladni otazky, s nimii se 
setkavaji vyzkumnlci pfi studiu jevu, spojenych 
s funkci elektrochemickych zdroju, konstruktafi 
pri zdokonalovanl a vyvoji novych typu, technolo- 
gova pfi vyroba, popf. i spotfebiteia pTi jejich 
pouiiti. 

Kniha je rozdaiena na dva hlavnt dash. Prvni je 
obecna a popisuji nebo vysvattuji se v nl 
z nejSir§iho pohtedu a velmi podrobna principy 
elektrochemickych zdroju proudu (kap. 1), druhy 
t&chto zdroju (kap. 2) a jejich charakteristicka 
vtastnosti (kap. 3), dale etektrochemickd aspekty 
price elektrochemickych zdroju proudu (kap. 4), 
druhy elektrod (kap. 5), zvia§tnosti konstrukce 
a prace elektrochemickych zdroju proudu 
(kap. 6), probiamy provozu zdroju (kap. 7) a ob¬ 
last! jejich vyuzivani (kap. 8). 

Druha dist popisuje jednottiva konkratni sy- 
stemy primamich dUinku, akumuiatoru a paiivo- 



479 


\ 






Radio (SSSR), C. 9/1987 

KosmickC telemetrie — Na veletrhu v Lipsku 

— Akusticky signaliz&tor urovne — Generator 
cyklickych signClu — KliC se dvema integrova- 
nymi obvody — Radio-86RK, programator 

— Propojeni videomagnetofonu Elektronika 
VM-12 s televizorem UPIMCT-61/76-II — Jakost- 
ni reproduktorovC soustava malych rozmCru 

— PfechodovC zkresleni u vykonovych nf zesilo- 
vacu — Pouziti integrovanych obvodu serie K155 

— Automaticky vybCr mCriciho rozsahu — Za- 
rizeni pro elektronickC hudebni nastroje 

— Vykonovy impulsovy stabilizator ss napeti 

— Osciloskop, va§ pomocnik — Domovni zvonky 
se senzorem — MCfit reakCni doby s Cislicovou 
indikaci — ZkouseCka se zvukovou indikacf 

— Technicke udaje sovCtskych svitivych diod 
ruznych tvaru — KratkC informace o novych 
vyrobcich. 


Radio, tetevizija, elektronika (BLR), t. 9/1987 

Izotservis — Problematika a prtstrojove vyba- 
veni pro servis mikroprocesorovych systemu 

— Testovani integrovanych obvodu — 14. pre- 
hlidka vedeckotechnicke tvorivosti mICdeie 

— Osmibitovy prevodnik A/D pro osobni pocitafi 
Pravec 82 — ProjektovCni a programovani 
mikropocitacu s U880D a 780 — Zarizeni 
k automatickCmuvypinani televizoru po skonceni 
programu — BarevnC hudba jako dopInCk 
k magnetofonu — VyuZiti linkoveho prijimaCe 
ECL v analogovych zapojenich — Generator 
dvou impulsnich signClu s diskrCtnfe regulovatel- 
nym fazovym posuvem — Elektronicky budlk 

— SvCtelny had — Elektromagnety se zvyCenou 
uCinnosti — Zavady TVP Elektron 716D, Rubin 
714D a Murga§ — Prfdavny zvonek k telefonu 

— Miniaturni detektor kovu — ZlepSeni prijmu pfi 
praci s radiostanicemi CW. 


RCdid technika (MLR), t. 9/1987 

SpeciCIni 10, TV video (12) — Perspektivy sluieb 
rozhlasu (2) — AutomatickC ovICdCni lampy ke 
Steni — TlaCitkove telefonni pristroje (22) — NovC 
vyrobky FFV — Modem s AFSK pro amatCrskC 
vysilace (2) — AntCnnf ladici Clen k transceiver 
FT-757 GX — StabilizCtory (2) — AmatCrska 
zapojeni: Synchrodynovy prijimaC pro pCsmo 
80 m; Koncovy zesilovaC ve tridC C pro 14 MHz; 
SmCCovaC s lineCrni zesilovaC pro pCsmo 2 m 

— Videotechnika (45) — Tficetiprvkova antCna 
pro UHF — Pozemni prijimaC pro vysilCni z druiic 
(2) — TV servis: D^ilkovd ovtedani Videoton 
Super Infra Color — Zapojeni magnetofonu 
Sanyo M-2502 HU — ZkuSenosti se stavbou 
korektoru RIAA — Osv6d£en£ zapojeni: Hi-fi 
zesilovaC pro sluch&tka; Zvonek s rozliCenim 
dvou ovl^dacich mist — Radiotechnika pro 
pionyry: ZdokonalenC osvetleni jizdniho kola 

- UCme se BASIC s C-16 (21). 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 6. 9/1987 


Mikroelektronika v zem&dSIstvi — ftada jednoCi- 
povych mikropoCitacu — ProgramovC rizeni s 10 
I08810D — Testovaci pamCf pro 10 UB8820M 

— Jednoiipove mikropoCitaCe U882D 
a U884D s externi sklipkovou pam§ti 

— Zlep§en6 vlastnosti OZ s novou koncepci 
obvodu — Grafickd zobrazeni na obrazovce 
rizena pofiitaCem — Pro servis — Informace 
o polovodicovych souCSstkdch 238 — Integrova- 
ne pfevodniky A/D C570C a C571C (2) 

— Nabijeni baterii propustnym mfinifiem 

— Primy pohon u gramofonu — Kompanddrovy 
system UC — 85. veletrh spotrebniho zbozi 
v BudapeSti 1987. 


Radioelektronik (PLR), t. 8/1987 


Z domova a ze zahraniCi — Regulator barvy 
zvuku — Piezoelektricka reproduktory — MCriC 
urovnC s logaritmickou stupnici — Kurs progra¬ 
movani v jazyku BASIC na mikropoditaCi ZX 
Spectrum Plus (3) — KompenzaCni prevodnik 
A/D s 10 MDCA08 — PrijimaC barevne televize 
Elektronika C432 (2) — Miniaturni prijimaC FM 

— Optoelektronicke souCSstky vyrab6ne,v ZWLE 

— Elektronicka zapalovani serie Elektronika 
z produkce SSSR — Program na ZX Spectrum 
pro vypoCet intermodulaCnich produktu prijima- 
Ce. 


Radioelektronik (PLR), t. 9/1987 


Z domova a ze zahraniCi — ZesilovaC vykonu 
v mustkovem zapojeni — Magnetofony R-DAT 

— Kurs programovani v jazyku BASIC na 
mikropoCitaCi ZX Spectrum Plus (4) — Panel 
s Clslicovym displejem CPO 3515-1 — jednodu- 
chy omezovaC §umu — Integrovane obvody pro 
kalkuiatory z produkce NPCP-CEMI — Stereo- 
fonni zesilovaC PW-9010 — Rozhlasovy prijimaC 
NEYWA 304 — Domovni poplaSna zarizeni 

— Pasmove filtry — Univerzaini zesilovaC pro 
hudebni nastroje — Mezinarodni jarni veletrh 
v Lipsku 87. 


Funkamateur (NDR), t. 9/1987 

Z vystavy VCda a vyroba, k vyroCi mCsta Berlina 

— Radiostanice revoluCniho kriiniku Aurora 

— Jed noduchy pristroj ke kontrole vozidlovych 
akumuiatoru (2) — Sm§§ovaci pult — Spojeni 
odrazem od mCsice — CitaC a Cislicovy mCriC 
kmitoCtu s 10 U126D — Kontrola Cinnosti UFS 
601 obvodem s dvoubarevnymi svitivymi diodami 

— SSTV v teorii a praxi (3) — Obvody pro CitaCe 
a mCriCe kmitoCtu — Mikroprocesorem rizeny 
syntezator s alfanumerickym zobrazenim pro 
tunery (3) — l 2 L dekodCr v amatCrske praxi 

— KmitoCty vysilaCu FM v NDR — Bezkontaktni 
dverni spinaC pro oviadani svCtla — Rizeni Sirky 
impulsu — Dva jednoduche komparatory pro 
budiky — Moderni digitaini multimetr 
s C500/C502D — Indikator vybiti zdroje pro 
bateriemi napajena zarizeni — Program RTTY 
pro Z 1013 — Hodiny s melodiemi a mikroproce- 
sorovym rizenim (5) — Rutina LOAD pro KC 85/2 
a KC85/3. 


Radio-amater (Jug.), t. 9/1987 


Technicke novinky — Presny standard kmito¬ 
Ctu — Monitor pro barevnou televizi — Siroko- 
pasmova antena ze dvou zkrifenych dipblu 

— SluneCni aktivita (2) — Digitaini kontrola 
teploty — MCfeni univerzainim mCficim pfistro- 
jem (3) — Stabilizovany napajeci zdroj s moznosti 
regulace — Osciiatory s logickymi obvody 

— Programy pro stykovou jednotku Centronics 

— Pouziti tabulky pro predpovCcf »reni 

— Novinky z oblasti video. 


Elektronikschau (Rak.), t. 9/1987 


Zajimavosti z elektroniky — Programove vyba- 
veni treti generace pro projektovani CAE 

— Analyzatory FFT v Rakousku — Hodnoceni 
mechanickych vibraci prostrednictvim analyzy 
FFT — NovC moinosti logicka analyzy 

— Z NavStCvy ve stredisku firmy ICL v LondynC 

— Vyvoj cen polovodiCovych souCastek — Sluzby 
firmy Videotronic: desky s plosnymi spoji 
v malych sCriich a dobrC jakosti — Novy digitaini 
pamCfovy osciloskop Phillips PM 3320 — Hybrid- 
ni 10 Analog Devices 1B31 (1B32) pro zpracovani 
signaiu z Cidel pro m§rici uCely — Ochrana proti 
uCinkum blesku a jadernCho vybuchu (3) 

— Zajimava zapojeni — Nove souCastky 
a pristroje. 


vych Cianku. Tituly jednotlivych kapitol jsou: 
Olov§nC (kyselC) akumuiatory (9.), Niklokadmio- 
ve a nikloielezne akumuiatory (10.), Burelove 
Cianky se solnymi elektrolyty (11.), Alkalicke 
elektrochemickC zdroje proudu se zinkovou 
anodou (12.), Kombinovane elektrochemickC 
zdroje proudu (13.), Ruzne elektrochemickC 
zdroje proudu s vodnymi roztoky (14.), Elektro¬ 
chemickC zdroje proudu s nevodnymi roztoky 
(15.), ElektrochemickC zdroje proudu s tuhymi 
a'roztavenymi elektrolyty (16.) a PalivovC ClCnky 
a elektrochemickC generCtory (17 ). ZCvCreCnC 
18. kapitola hodnoti dosavadni vyvoj elektroche- 
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mickych zdroju proudu, uvCdi hlavni probICmy, 
na jejichi reCeni je zamCren vyzkum v souCasnC 
dobC, a naznaCuje smCry dalCiho rozvoje v oboru. 

Priloha v zCvCru knihy uvCdi v nCkolika 
tabulkCch souhrn duleiitych zakladnich udaju 
o ruznych systCmech elektrochemickych zdroju 
proudu. Pokud autori doporuCuji dal§i literaturu 
ke studiu, jsou jeji dilCi seznamy uvCdCny na 
zCver jednotlivych kapitol. Orientaci v knize 
usnadhuje vCcny rejstrik. 

Forma vykladu umoifiuje dobre pochopit pro- 
biranou ICtku i pfi jeho velkC hloubce a teoretickC 
urovni. Skoda, ze podobnC nelze hodnotit pre- 
klad, ktery je snad dostateCny z pohledu chemi- 
ka, ale elektrotechnik se pravdCpodobnC zarazi 
nad nCkterymi formulacemi (napr. s. 139: „V 


nabijectch zafizenich se pouzivaji polovodidovG 
uz6v$ry jako komponanty ruznych obvodu, kterd 
majl zmenSovat fluktuaci usm$rn§(i6ho napeti 
a proudu"), popr. i nad predklCdanymi skuteC- 
nostmif,,... amplituda pulsace napiti — zrejmC 
zvInCni — v dobrych nabijectch zafizenich, kter6 
jsou b&in& na trhu, £inl asi 0,1 % usmirnindho 
nap&ti. "). Svuj podil na tom mC zrejmC i redakCni 
zpracovani — u publikaci podobnCho druhu by 
patrnC byla uCelnC spoluprace redakce chemickC 
literatury s redakei elektrotechnickou. 

Pres uvedeny nedostatek kniha poskytne cen- 
nC informace a bude uliteCnC vSem, ktefi 
s elektrochemickymi zdroji pracuji, af jii na 
jakCkoli odbornC urovni. PouCeni z ni jistC mohou 
ziskat i amatCrCti konstruktCfi-elektronici. 

Ba 




